1. pielikums

Biives tehniskas apsekoSanas uzdevums

Tepirkuma ,,Jelgavas pilsétas paSvaldibas izglitibas iestades ,Jelgavas Valsts
gimnazija” tehniska apsekosana” ID Nr. JIP 2013/34

1. Normativa baze:

Tehnisko apseko3anu veikt saskand ar Latvijas Buvnormativu LBN 405-01 ,,Btvju tehniska
apsekosana”. ApsekoSanu atlauts veikt attieciga joma sertificétai fiziskai personai vai
biivkomersanata registrd registrétais juridiskai personai, kas nodarbina attiecigd joma
nodarbina sertificétu fizisku personu.

2. Specialisti:

Tehnisko apsekodanu pielaujams veikt 3aja joma sertificEtam personam, kas ieguvusas
sekojoSus biivpraksi apliecinoSus sertifikatus:

2.1.  Visparceltnieciskas dalas apsekoSanas specialists:
2.1.1. Eku, biivju tehniska apsekoSana;

2.1.1. Eku konstrukciju projektesana;

2.1.2. Eku energoauditu sastadisana.

2.2.  Vajstravas dalas apseko$anas specialists:

2.2.1. Biivju zibensaizsardzibas ietaiSu projekteSana

2.3.  Geologiskas dalas apseko8anas specialists:

2.3.1. Geotehniska inZenierizpéte.

3. Apseko$anas mérkis:

Pirms biives fasades renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas darbu projekt€Sanas, lai
noteiktu biives bojajumu apjomu, speka esoajiem biivnormativiem, un TP ieklaujamo darbu
apjomu.

4. ApsekoSana:
4.1. Veikt &kas pilnu vizualu apseko3anu atbilstodi LBN 405-01 ,,Biivju tehniska apsekoSana™

punkta Nr.7 prasibam;

4.2. Veikt ekas fasades parbaudi uz mikroorganismu (séniSu) klatblitni, veicot paraugu
mikrobiologisko parbaudi laboratorija;

4.3. Veikt geologisko izpéti pie ekas kopuma 4 urbumi (vietas uzraditas pielikuma Nr.1), dati
apkopojumi un analiz&jami uzradot secindjumus.

4.4. Veikt cokola stava un pamatu Surfus, kopuma 6 (vietas uzraditas pielikuma Nr.1).

4.5. Veicama un cokola stiva atsegto pamatu un pamatnes uzmérjumu skices ar BAS
augstumu noteik$anu (paredzet iespéju apsekosanas laika pazeminat gruntsiidens limeni);

4.6. Noteikt pamatu vertikalas un horizontalas hidroizolacijas esamibu, tehnisko stavokli;

4.7. Noteikt pagraba — cokola stava gridas hidroizolacijas esamibu, tehnisko stavokli;

4.8. Veikt lietus fidens novadidanas un lietus Gidens kanalizacijas sistémas detalizetu izpeti;
4.9. Veikt drendZas sistémas izpéti (potenciali izbiivgjot to);

4.10. Veikt Zibensaizsardzibas sisteémas parbaudi.

4.11. Veikt ekas foto fiksaciju un foto fiksacijas karti;



5. Atzinuma apjoms un saturs:

5.1. Apkopoti apsekoSanas rezultati kura forma dota LBN 405-01.pielikuma;
5.2. Secindjuma dala, kura uzrada konstatétos bojajumus un defektus, precizi nosakot vietas

un apjomus;

5.3. Ieteikumu dala, kura uzrada tehniskaja projektd ieklaujamo darbu kopumu un apjomu,
uzradot ieteicamas renovacijas metodes,
5.4. Atzinumam pievienot:

Foto fiksacijas materialus (izdrukas veida un digitali PDF);

Geologijas izpétes atzinumu (izdrukas veida un digitali PDF);

Izstradatas skices pamatiem ar BAS augstumu uzradi (izdrukas veida un
digitali PDF; DWG);

Fasades bojajumu kartogrammu (izdrukas veida un digitali PDF);

Zibens aizsardzibas sistémas parbaudes aktu ar pretestibas mérfjumiem
(izdrukas veida un digitali PDF);

Laboratorijas atzinumu par mikroorganismu (sénisu) klatbiitni fgasadei;
Foto fiksacijas karti (izdrukas veida un digitali PDF).

6. ApsekoSanas atzinuma noforméjums:

1. ApsekoSanas rezultatus apkopot tehniskas apsekoSanas atzinuma, kura forma dota LBN
405-01.pielikuma.

Uzdevums sastadits atbilsto§i Latvijas biivnormativa LBN 405-01 “Bavju tehniska
apsekoSana” nosacijumiem.
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