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1. Izejmateriali

1.1. Jelgavas pilsétas paSvaldibas izglitibas iestades ,Jelgavas Valsts gimnazija” un SIA
,Cerkazi-G” Ligums 27.11.2014.

1.2. Matera iela 44, Jelgava. Béninu stava perspektivais planojums elektroniska formata.

1.3. Apsekojums daba, Matera iela 44, Jelgava 22.12.2014, veicot divu raksturigo metala siju
atsegSanu un aprékiniem nepiecieSamo izméru nolasiSanu.

2. Buvekspertizes uzdevums

2.1. Izpilditajs saskana ar Liguma noteikumiem nodroSina Pasttitajam Jelgavas pilsétas
paSvaldibas  izglitibas iestades ,Jelgavas Valsts gimnazija” biives kadastra
Nr.09000010291001, Matera iela 44, Jelgava, béninu telpu (Nr.1.,2.,3.,4. 1.pielikuma) gridas
nesoSo konstrukciju tehniska stavokla apsekoSanu un nestsp&jas aprékinu atbilstosi
perspektivajam béninu telpu planojumam un izmantoSanai,

2.2. ApsekoSana un izpeté uzmérit raksturigo gridas nesoSo konstrukciju Skérsgriezumu
izmerus un novertet tehnisko stavokli.

2.3. Veikt objekta uzmérito elementu aprékinu, lai noskaidrotu to nestspéju:
2.3.1. ja béninu stavs tiktu ekspluatéts ka klasu telpa;
2.3.2. ja béninu stava telpas tiktu izbiiveta serveru telpa;
2.4. ApsekoSanas aprékinu rakstisks apkopojums — buvekspertizes atzinums. Atzinuma

nosakot nesoSo elementu noslodzes pakapi.

3. Buvekspertizes atzinums

3.1. Visparigas zinas.

3.1.1. Objekts — esoda trisstavu izglitibas iestades €ka. Eka, uz apsekoS$anas bridi tiek
ekspluatéta.

3.1.2. Eka veidota no miira, kur galvenas neso$as sienas izbiivétas no mala kiegeliem.

3.1.3. Apsekojamais tre$a stava parsegums izbuvets no nesoSajiem IPE tipa profiliem.

Pasi térauda profili un parsegums iebetonéts. Betonéta parseguma biezums 12cm
biezuma. Terauda profili pilniba iesegto ar betonu.

3.1.4. Ekas apsekojamo telpu béninu stava gridas ieklatas ar izdedzu kartu, kas kalpo ka
siltumizolacija. Izbiivetajas telpas ieklata koka delu grida.
3.1.5. Uz apsekoSanas bridi vizuali €kas tre$a stava parsegums apmierino$a tehniska

stavokli ar lokaliem nenozimigiem bojajumiem, plaisam.

Matera iela 44, Jelgava. 3



3.2.Apsekosana un izpété uzmérit raksturigo gridas nesoso konstrukciju Skérsgriezumu
izmérus un novertet tehnisko stavokli.

3.2.1. Apsekojot objekta konstatets, ka €kas tresa stava parseguma konstrukcijas veidotas
no IPE 200 un IPE 240 profiliem ar soli 1,4m. Siju laidums apsekotaja dala 6.0m
Starp metala profiliem veidots betongjums 12 cm biezuma, kam pa virsu uzberts
izdedzu siltinajums 15c¢m biezuma.

P T .. 04 ‘??ﬁ(

Attels Nr.3.2.3. Betona alzsargslénié Attels Nr.3.2.4. Izediu sfltinéjuma slanis

3.2.2. Nesosajam sijam veidots betona aizsargslanis 260mm platuma un 240mm
augstuma.

3.2.3. Lai parbaudttu beninu stava gridas nestsp&ju, tika veikta raksturiga nesosa profila

atsegSana, veikti nesosas sijas uzmerjumi.
Elementu atsegSanas vietas uzraditas Attéla Nr.3.2.6.
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Attels Nr.3.2.6. Atsegusm Nr.1 Attels Nr.3.2.7. Atsegusm Nr.1

3.2.4. Veicot betona aizsargslana atsegSanu, tika izm@riti raksturigie sijas izméri, kas

nepieciesami nestsp&jas parékinu parbaudei.

Attéls Nr.3.2.8. Attéls Nr.3.2.9.

b 2

Attels Nr.3.2.10. Attels Nr.3.2.11.

3.2.5. P&c nesoso konstrukciju atsegSanas tika konstatéts, ka b€ninu stava gridas nesosas

konstrukcijas zem telpas Nr. 162 ir IPE 200 profili, bet zem telpas Nr.169 nesoS$ais
profils ir IPE 240.
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Attels Nr.3.2.13. Atsegum

s

Attels Nr.3.2. 1. tegum Nrl s Nr.2

3.3.  Veikt objekta uzmérito profilu aprékinu un parbaudit nestspéju

. ja béninu stava telpas tiktu ievietotas skolénu klases;
. ja béninu stava telpas tiktu izbiivétas IT serveru telpas;
3.3.1. Pirms beninu stava gridas konstrukciju aprékinu veikSanas tika apsekotas gridas
konstrukcijas daba, noteikta konstrukciju shéma un metala elementu dimensijas.
3.3.2. Aprekins tika veikt balstoties tikai uz apsekosana veiktajiem uzmérjjumiem.
3.3.3. Te&rauda marka laboratoriski netika parbaudita, tap&c ,drosibas apsverumu del, tick
pienemta térauda marka S235 (zemaka no t€rauda markam).
3.3.4. Aprekina ieklauts arl jumta konstrukcija, kas rada slodzi uz parsegumu caur
atgazniem un jumta kréslu.
3.3.5. Apréekini tiek veikti raksturigajiem gridas nesosajiem profiliem.

4. Apréekini

Aprekinu shema
| ' | ' | | I I ! I ! I ! I ! I |
1,0 . 2.0 ; . : : : : : .
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Aprekinu slodzes un to kombinacijas (skolas telpas).

s e s e Pieliktais svars Drosibas
Kombinacijas Nr. Kombinacijas nosaukums (kg/m2) Kkoeficienti
1 Konstrukciju passvars PZ Faktors=1,00 Automatiski 1.35
Siltumizolacija-izdedzi svars PZ=-0.63
2 (kN/m) 45 1.35
3 Betona slanis (12cm) PZ=-3.5 (kN/m) 252 1.35
4 Sniegs PZ=-7.5 (kN/m) 1.2 1.5
5 Apmetums PZ=-0.45 (kN/m) 0.3 1.35
6 Béninu stava sienas PZ=-1.2 (kN/m) 1.8 1.35
Paredzgtas gridas konstrukcija un segums
7 PZ= - 0.4 (kN/m) 30 135
Lietderiga slodze béninu telpas PZ=-0.98
8 (kN/m) 70 1.35
9 Lietderiga slodze skolas telpas PZ=-3.38 250 135
(kN/m)
10(C) 1-KOMB  1.35G+1.5S ULS
11(C) 2-KOMB izliece 1G+1S SLS
Aprekinu shéma ar normativajam slodzém.
! I ’ | ! | L I | | I | I |
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Aprekinu shéma ar aprékinu slodzém
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5. Konstruktivo aprékinu rezultati

Konstruktivo aprékinu shéma ar elementu nosaukumiem
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Aprekinos tiek parbauditas béninu stava gridas nesosie profili—-IPE 200 (telpa Nr.162) un IPE 240 (telpa Nr.169)

Lieces momentu epiras
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Elementu IPE 200 noslodze, ar pienemto metala marku S235

Member Section Material Lay Laz Ratio Case
9 IPE 200 5235 16.95 67.09 0.50 g ULS
10 il | IPE 200 5235 16.95 67.09 0.45 3 ULS
11 IPE 200 5235 16.95 67.09 0.94 2 ULS
12 #l | IPE 200 5235 16.95 67.09 0.91 & ULs

Elementu IPE 240 noslodze, ar pienemto metala marku S235

Tabula redzams, ka noslogotakajam metala profilam, pie $adam slodz&m, ir 94% noslodze.

Section Material Lay Laz Ratio Case

IPE 240 5235 14.04 55.70 0.31 & uLs

o] | IPE 240 5235 14.04 55.70 0.25 & ULS
IPE 240 5235 14.04 55.70 0.61 2 ULS

%1 | IPE 240 235 14.04 55.70 0.60 & ULS

Tabula redzams, ka noslogotakajam metala profilam, pie §adam slodz&m, ir 61% noslodze.

5.1. Izbiuivejot auditorijas béninu stava esoSais parsegums nodroSina nepiecieSamo nestspéju

bez ipasas ta pastiprinasanas.

Aprekinu slodzes un to kombinacijas (perspektivas serveru telpas)

s e s e Pieliktais svars Drosibas
Kombinacijas Nr. Kombinacijas nosaukums (kg/m2) Kkoeficienti
1 Konstrukciju passvars PZ Faktors=1,00 Automatiski 1.35
Siltumizolacija-izdedzi svars PZ=-0.63
2 (kN/m) 45 1.35
3 Betona slanis (12cm) PZ=-3.5 (kN/m) 250 1.35
4 Sniegs PZ=-7.5 (kN/m) 120 1.5
5 Apmetums PZ=-0.45 (kN/m) 30 1.35
6 Béninu stava sienas PZ=-1.2 (kN/m) 180 1.35
Paredzgtas gridas konstrukcija un segums
7 PZ= - 0.4 (kN/m) 30 135
3 Lietderiga slodze serveru telpas PZ=-3.5 1000 135
(kN/m)
Lietderiga slodze béninu telpas PZ=-0.98
9 (kN/m) 70 1.35
8(C) 1-KOMB  1.35G+1.5S ULS
9(C) 2-KOMB izliece 1G+1S SLS
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Aprekinu shéma ar normativajam slodzém.
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Aprekinu shéma ar aprékinu slodzém

I I ! I ' I I I I I I I I I I I
. 1,0 . 2,0 : 3.0 : 4,0 . 5,0 : 60 .70 : 8.0 . 9.0 - 10,0

pz=-tez |
—a—alpz3s0

 pZ=4.73

pz=061 | LP£=1350 pZ=-0.61
T | pz=473 | [
pZ=10.85 pZ=10.85

:

| | = = 14 | S T Y Y I Y
pZ=-0.54 pZ=-0.54 ~

Lieces momentu epiras
! I ! | ! | . | ! I . I ! | . I . | ! |

1,0 2.0 3,0 4.0 5,0 6,0 7.0 8,0 9,0 10,0

Matera iela 44, Jelgava. 10



Elementu noslodze, ar pienemto metala marku S235

Member Section Material Lay Laz Ratio Casze
9 IPE 200 5235 16.95 67.09 0.62 8 ULS
10 IPE 200 5235 16.95 67.09 0.57 8 ULS
11 Ié IPE 200 5235 16.95 67.09 1.48 8 ULS
12 IE’ IPE 200 5235 16.95 67.09 1.32 g ULS

Tabula redzams, ka noslogotakajam metala profilam, pie $adam slodz&m, ir 148% noslodze.

Elementu noslodze, ar pienemto metala marku S235

Member Section Material Lay Laz Ratio Case
k] IPE 241} 5235 14.04 35.70 0.39 8 ULS
10 [l | IPE 240 5235 14.04 35.70 0.37 8 ULS
11 ¥l | IPE 240 5235 14.04 55.70 0.94 8 ULS
12 IPE 241 5235 14.04 55.70 0.87 3 ULs

Tabula redzams, ka noslogotakajam metala profilam, pie Sadam slodzem, ir 94% noslodze.

5.2.1zbiivEéjot servera telpas beninu stava esoSais parsegums nenodrosina nepiecieSamo
nestspéju. Jo Konstatéts, ka sijas dazadu izméru un aprékinos tiek nemts vera vajakais
Skelums.

5.3.Ja servera telpas izbiivé vieta kur atrodas tikai IPE 240 terauda sijas, tad parsegumu

nestspéja ir nodrosinata.

Kopsavilkums

1. Lai apzinatos faktiskas konstrukcijas nestsp&ju un atbilstibu Latvijas biivniecibas procesus
reglamentgjosiem nosacfjumiem un normam, $1s atskaites ietvaros, tiek veikti konstruktivie
aprekini.

2. Aprekini tiek veikti balstoties uz tehniskaja apsekoSana veiktajiem metala konstrukeiju
dimensiju mérijjumiem, un Latvijas biivniecibas procesus reglament&joSiem normativajiem
aktiem.

3. Aprekinu veikSanai tiek pienemta térauda marka S235.

4. Sniega slodze uz zemes virsmas Jelgavas apkaimé — 120 kg/m’, pamatojoties uz LBN 003-01
“Biivklimatologija” 16." tabulu. Slodzes vértibu reizi piecdesmit gados nosaka Eurocode 3
pirma sadala DD ENV 1993-1-1:1992.

5. Piepemta lietderigd slodze uz parsegumu 250 kg/m2 skolénu klasém. Savukart servera
telpam 1000 kg/m2. Eurocode 3 pirma sadala DD ENV 1993-1-1:1992.
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Secinajumi

1. Veicot béninu stava gridas konstrukciju aprékinu tika konstatéts, ka:

I.1.

1.2.

1.3.

14.

2014. gada 22. decembr1

Eksperts:

Gridas nesoSie profili IPE 200 ir noslogoti par 88%, ja béninu stava telpas tiek
izmantotas ka skolas telpas. Sada nesoSo elementu noslodze ir drosa
ekspluatacija un nerada bistamibas draudus.

Gridas nesoSie profili IPE 240 ir noslogoti par 57%, ja béninu stava telpas tiek
izmantotas ka skolas telpas. Sada nesoSo elementu noslodze ir drosa
ekspluatacija un nerada bistamibas draudus.

Balstoties uz perspektivo béninu stava planojumu, kura noradits, ka béninu stava
telpas planots izbtivet serveru telpas, nesoSie gridas elementi IPE 200 tiks noslogoti
ar 148% noslodzi. Sada elementu noslodze nav pielaujama un var radit
draudus ¢ekas lietotajiem. Planojot servera telpas, nepiecieSams veikt
parseguma pastiprinasanas darbus.

Ja perspektiva serveru telpa tiktu izbiivéta béninu telpas, kur nesosie profili ir
IPE 240, tad noslogotaka elementa noslodze biitu 94%, kas nodroSina drosu
ekspluataciju.

J. Graudulis
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