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Tehniskas apsekosanas atzinums

Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.:

Pasititajs, Liguma numurs, datums:

Skola, Matera iela 44, Jelgava

PAKALPOJUMA LIGUMS Par "Jelgavas

pilsétas  paSvaldibas izglitibas iestades
"Jelgavas  Valsts  gimnazija"  tehnisko
apsekodanu™ 03.06.2013.

Apsekodanas uzdevums: Pirmsprojekta vizuala apsekosana.

Atzinums izsniegts: 2013. gada 30. julija

Atzinumu sapéma: / /

1. Visparigas zinas par biivi

1.1 Baves veids:

1.2 Apbiives laukums m?
1.3 Bivtilpums m>:

1.4 Kopgja platiba m?:

1.5 Stavu skaits:

1.6 Zemesgabala kadastra numurs:

1.7 Zemesgabala platiba m? (laukos ha)

1.8 Biives ieprieksgjais 1pasnieks:

1.9 Biives pasreizgjais Ipasnieks:
1.10.Bavprojekta autors:

1.11. Bavpr. nosaukums un akcept. dat.
1.12. Buves nodosana ekspluatacija (gads):
1.13. Buves konservacijas datums:

1.14. Buves renovacijas/rekon./restaur. gads:

1.15.Baives inventarizacijas plans Nr. datums
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Paraksts atSifréjums

Skolas, universitates un zinatniskas
petniecibas ekas

2818.4 m’?

33853 m’®

8250.1 m?

6 virszemes (1 pagrabstavs)

0900 001 0291

1939.9.(1937.g. péc VKPAI datiem)
Nav veikta

09000010291001-01, 14.02.2001



2. Situacija
2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam:

Apsekojama €ka atrodas Matera iela aa, Jelgava. Zemes gabals regularas formas, ar
mazu apbiives blivumu un intensitati. Zemes gabals $aja adres€ péc Jelgavas pilsetas
teritoriala plana atlautas izmantoSanas atrodas Sabiedriskas un darfjumu apbiives teritorija.
Pec pasreiz€jas izmantoSanas €kas atraSanas vieta atbilst Jelgavas pilsétas teritorialajam
planam.

2.2. Buves izvietojums zemes gabala:

Eka atrodas neblivi apbiivéta teritorija (skatit att€la Nr. 1). Ap eku ir salidzinosi daudz
brivas teritorijas, ko galvenokart aiznem stadions. Apsekotajai €kai ir salidzino$i mazs
pagalms. Eka uzbiivéta ar garako fasadi paraleli Matera ielai, kas arT ir ekas galvena fasade.
Starp €ku un ielas braucamo dalu ir zala zona ar gajéju celiniem. Zemes gabalam iesp&jams
pieklut pa piebraucamo celu no Matera ielas.

Att. Nr. 1 Ekas izvietojums zemes gabala

2.3. Buves planojums

Apsekota €ka ir vietéjas nozimes arhitektiiras piemineklis ar Nr. 5156. Eka veidot ,,L.”
formas veida ar gardko dalu gar Matera ielu, bet isako gar Udensvada ielu. Apsekojamajai
€kai ir 7 kapnu telpas un dazadas kapnes, augstuma limenu parvarésanai viena stava robeZzas.
Kopgjais €kas stavu skaits ir 6 un papildus vél ir cokolstavs. Pa visu €kas biivapjomu ir 3
virszemes stavi un cokolstavs, kas ir dazados ITmenos. 4. stavs ir €kas dala gar Matera ielu, 5.
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un 6. stavs ir torni¥a dala virs centralas kapnu telpas. Ekas dala gar Udensvada ielu izvietota

skolas sporta un aktu zales.

3. Teritorijas labiekartojums
3.1 Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Brauktuves apsekotas €kas teritorija ir ar asfaltbetona un betona bruga iesegumu. Gar
¢kas galveno fasadi brugets celind un pie ieejas brugéts laukums. Pie skolas esoSaja

stavlaukuma asfalta segums, iekSpagalms- saimniecibas laukums no bruga.

3.2. Bérnu rotalu laukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi
Apsekojamas €kasteritorija nav bérnu rotalu un atpitas laukumu, bet ir sporta

laukums. Sporta laukums ar zaliena iesegumu, asfaltbetona skrejcelinu.

3.3. Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas
Apsekojamajai €kai apstadijumos izmantoti pie galvenas fasades, kur atrodas puku
dobes. Apsekotas €kas teritorija ir atseviski augosi koki, kas galvenokart izvietoti pa zemes

gabala perimetru.

3.4. Nopogojums un atbalstsienas
Teritorija ir iezogota ar metala Zogu 75% no visa zemes gabala perimetra, iezogots
nav posms gar Matera ielu, kur ir €kas galvena fasade. Metala nozogojums ir arT starp sporta

halli un stadionu.
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4. Bives dalas

Tehniskais

4.1. | Pamati un pamatne nolietojums 25 (%)

Apsekosanas laika tika atsegti pamati sesas vietas (skatit pielikumu Nr. 2), ka ari tika
veikti geologiskie urbumi. Ekas pamatni galvenokart veido saméra noturigas, mazsaspieZamas
gruntis ar tiksotropam paSibam. Gruntstidens ITmenis konstatéts 1.3-1.5 m dziluma no zemes

virsmas, kas ir 2.1 m absoliitaja augstumu atzimé. Maksimali iesp&jamais gruntstidens limenis

0.7 m no zemes virsmas 2.7 m péc absoliitas augstuma atzimes, kas 0.20 m virs cokola stava

gridas limena. Pamatne ir apmierinosa stavokli, par ko liecina ari konstrukciju tehniskais
stavoklis.Pamati biivéti no apmesta kiegelu mira, kas vienlaikus ir ari norobezojosa
konstrukcija €kas cokolstavam. Pamatu atsegumi veikti no €kas arpuses (skatit foto att€lus Nr.
41; 42; 64; 65; 66; 67; 68, pielikums Nr.1.). Uz pamatiem, kas vienlaikus ir arT ka cokolstava
sienas salu izdaltjumi (skatit foto attelus Nr. 5; 6; 9; 11,61; 73; pielikums Nr.1.). Salu
izdaltfjumi veidojusies no neblivas hidroizolacijas un virstidenu nonakSanas uz konstrukcijam
gan no arpuses, gan no ¢kas iekSpuses. Iek$€jo nesoSos sienu pamati ari no kiegelu mira
(skatit foto att€lus Nr. 49; 50; 58, pielikums Nr.1.). Nemot véra sienu tehnisko stavokli,
pamatu nevienmeériga s€Sanas nav notikusi, 11dz ar to pamatnes un pamatu tehniskais stavoklis

vertejams ka apmierinods.

Tehniskais

4.2. | Nesos$as sienas, ailu sijas un parsedzes nolietojums 20 (%)

Ekas neso$as sienas veidotas no 530 mm bieza mala kiegelu miira. Cokolstava sienas
vienlaicigi kalpo arT ka pamati. Sienam kopuma nav verojami plasi salu izdalfjumi, bet lokalas
vietas tie ir noverojami. Galvenokart salu veidoSanas novérojama uz fasades, kur vietumis
atslanojies ar1 apmetums. Fasadé apsekoSanas laika netika noverotas plaisas, bet salu
izdalijumi bija saméra daudz, galvenokart pie €kas dzegas (skatit foto att€lus Nr. 20; 22; 23;
26; 28; 30; 38; 40, pielikums Nr.1.). Sie salu izdalfjumi veidojusies no wdens, kas uz
konstrukcijam nokluvis tur no jumta, kiisto$a sniega un ledus veida. Sadu situaciju izraisa
zema siltumpretestiba €kas parsegumam un jumtam, ka ari lietus kanalizacijas silditaja
neesamiba ick$pagalma lietus kanalizacija un ta bojajumi Udensvada ielas fasade. Lokalas
vieta salu izdalfjumi redzami arT uz nesoSajam iekSsienam, kur to rasanos veicinajusi dapadi
faktori, hidroizolacijas bojajumi (skatit foto att€lu Nr. 88, pielikums Nr.1.), savulaik bojatu
inzenierkomunikaciju raditais mitrums (skatit foto att€lus Nr. 81; 96; 110; 133; 134; 168,
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pielikums Nr.1.) vai jumta seguma bojajumi, kas Sobrid ir noversti (skatit foto att€lus Nr. 157;
158; 168; 183; 186; 205; 209, pielikums Nr.1.).

Nesosajas sienas nav netika noverotas lielas caurejosas plaisas, bet esosas galvenokart
izvietojusas galvenas kapnu telpas pedéja stava un €kas nesosajas iekSsienas tas gala pie
balkoniem (skatit foto att€lus Nr. 141; 142; 163; 183; 184, pielikums Nr.1.). Plaisas €kas gala
pie balkoniem veidojusas no balkonu raditas slodzes un cenSanas atrauties no €kas, kas
veicinajusi plaisu veidos$anos, savukart kapnu telpa to veicinajusi kapnu stabveida un
lentveida pamatu nevienmeriga s€Sanas. Spriezot péc plaisu veidoSanas telpas, kur pirms paris
gadiem veikts kosmétiskais remonts (skatit foto att€lu Nr. 141, pielikums Nr.1.), kas norada
uz to ka balkoni turpina veicinat plaisu rasanos. Neskatoties uz salu izdaljjumiem un esos$ajam
plaisam, nesodo sienu tehniskais stavoklis ir apmierinods.

Parsedzes apsekojamajai €kai netika atsegtas, bet vietas €kas pagraba, kur tas nebija
apmestas redzams, ka tas ir no dzelzsbetona (skatit foto att€lus Nr. 48; 54, pielikums Nr.1.) un
ir no arkveida mura (skatit foto att€lus Nr. 35; 40, pielikums Nr.1.). Parsedzes bez véra

nemamiem bojajumiem un tas ir apmierino$a tehniska stavokli.

Tehniskais
i i 0,
4.3. | Karkasa elementi; kolonnas, rigeli un sijas nOIIEtOJP ms 25(%) v=
Pagraba esosa
kolonna 50%

Ekas apsekojama dala kopuma biiveta, lai visas slodzes uznemtu neso3as sienas un
sasaistot tas kopa veidotu telpisko noturibu, bet atseviskas telpas dalas ir izbiivétas kolonnas,
konstrukciju balstiSanai. Pagraba parseguma balstiSanai izbiivéta dzelzsbetona kolonna, kurai
bojata stiegru aizsargkarta un tas paklautas korozijai (skatit foto attélus Nr. 55; 56, pielikums
Nr.1.). Stiegras saliekuds un nemot véra, ka $aja telpa tick uzturéts augsts gaisa relativais
mitrums stiegras stipri korod@s. Pagraba ribota dzelzsbetona parseguma balstiSanai balsta
konstrukcijas izveidoti paplaSinajumi (skatit foto att€lus Nr. 51; 53, pielikums Nr.1.). Ekas
gaitenos starp kapnu telpam izveiots paplasinajums, kur parseguma balstiSanai izvietotas
divas dzelzsbetona kolonnas (skatit foto att€lu Nr. 126, pielikums Nr.1.). Galvena kapnu telpa
tiek balstita uz dzelzsbetona kolonnam (skatit foto attélus Nr. 100; 182, pielikums Nr.1.).
Sporta zalei izmantoti dzelzsbetona portalramji (skatit foto attélus Nr. 108; 109, pielikums
Nr.1.). Ekas gala aiz aktu zales pedéja stava parseguma konstrukcija no dzelzsbetona

kolonnam un rigela (skatit foto attélu Nr. 207, pielikums Nr.1.).
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Kopuma karkasa elementu stavoklis ir apmierinods, bet neapmierinods ir pagraba

kolonnas tehniskais stavoklis, kur steidzami jaatjauno stiegru aizsargkarta.

Tehniskais

4.4. | PaSnesosas sienas C
nolietojums (%)

Eka veidota no kiegelu miira bez pa$nesodo sienu pielietodanas.

5 Tehniskais nolietojums
4.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija, siltumizolacija | Hidroizolacija 65 (%0)
Siltumizolacija 45 (%)

Apsekojamajai €kai nav veidota deformaciju un temperatiiras duve. Hidroizolacija
¢kas apsekosanas laika tika atsegta veidojot pamatu Surfu un konstatéts ka ta ir ieklata, bet
bojata ar actm redzamu tendenci bojajumiem pieaugt. Hidrizolacija atsegumu vietas redzamas
Pielikuma Nr. 2 un foto attélos Nr. 41; 2; 64; 65; 67; 68, pielikuma Nr.1l. Vertikala

hidroizolacija neapmierino$a tehniska stavokli. Horizontala hidroizolacija netika atsegta, bet

spriezot pec augsta gruntsiidens Itmena un gridu tehniska stavokla ta ir ierikota, tomér ar
bojajumiem lokalas vietas. Tehniskais stavoklis kopuma apmierinods. Veicot vertikalas
hidroizolacijas atjaunosanu lietderigi ir atjaunot arT horizontalo hidroizolaciju izmantojot malu
vai injekciju tipa hidroizolaciju.

Siltumizolacijas arsienam nav, kas S$adai konstrukcijai butu jabut, tadejadi ekas
norobezojosas konstrukcijas neatbilst LBN 002-01. “Eku norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika” prasibam.

Pédgéjam stava parseguma siltinasanai izmantoti izdedpi 150 mm biezuma un virs aktu
zales ieklata mineralvate 150 mm (skatit foto att€lus Nr. 197; 211, pielikums Nr.1.), kas
neatbilst LBN 002-01 ,Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika” izvirzitajam
prasibam. Ekas mansardstava ir izbiivétas telpas, kuras Sobrid netiek ekspluatétas. Izbiive ir
no koka konstrukcijam ar akmens vates un galvenokart fibrolita 100mm biezuma (skatit foto

attelus Nr. 195; 199; 200, pielikums Nr.1.).

Tehniskais

4.6. | Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi nolietojums 35 (%)

Apsekojamajai €ka parsegumi veidoti dzelzsbetona paneliem, monolita dzelzsbetona
un koka. Pagrabstavam ir monolita dzelzsbetona parsegums starp metala sijam (skatit foto
att€lu Nr. 59, pielikums Nr.1.), monolitais parsegums (skatit foto attélu Nr. 57, pielikums

Nr.1.), bet galvenokart ir riboto panelu parsegums (skatit foto att€lus Nr. 47; 51, pielikums
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Nr.1.). Metala sijas lokalas vietas bez betona aizsargkartas ar koroziju. Kapnu telpam ir dobo
dzelzsbetona panelu parsegumi. Centralajai kapnu telpai tas ir ar saplaisajusam suvém (skatit
foto attélu Nr. 187, pielikums Nr.1.). Kapnu telpai aiz aktu zales parsegums ar plasiem salu
izdalfjumiem (skatit foto att€lus Nr. 205; 209, pielikums Nr.1.), kas veidojies no bojata jumta
seguma, kas uz doto bridi ir normala tehniska stavokli. Dobo panelu parseguma Suves
saplaisajusas un mitruma raditi saJu izdalfjumi péd&ja stava parseguma ir ari apalajam
izbiivem (skatit foto attelus Nr. 101; 180, pielikums Nr.1.). Seit mitrums uz parsegumu
nokluvis no jumta, lietus tekném, kas uz apsekoSanas bridi aizséréjusas. Lidzigi bojajumi
parsegumam verojami arT citas vietas, bet tie ir lokali galvenokart pagalma fasadei (skatit foto
att€lus Nr. 133; 136; 163; 208, pielikums Nr.1.), kur lictus teknes nav aprikotas ar sildkabeli.
Pedgja stava parsegums ir no dzelzsbetona metala sijas, bet virs aktu zales ir koka parsegums,
kas iekarts metala kopnés (skatit foto att€lus Nr. 197; 211, pielikums Nr.1.). Metala kopnes
veidotas no divu dubult T profilu augSjoslas un apaksjoslas, bet diagonalie stieni no
kvadratiskajam caurulém. Tas balstitas paraléli €kas un telpas garenvirzienam. Zaless galos ir
metala Skérskonstrukcija, kas parnes slodzi uz mira sienam (skatit foto attélu Nr. 210,
pielikums Nr.1.). Parsegums bez acim redzamam deformacijam un plasiem salu izdalijjumiem

un ta tehniskais stavoklis vertgjams ka apmierinods.

Tehniskais  nolietojums
Konstrukcijas - 30(%0)
Jumta segums - 25(%0)

Jumta elementi: neso$a konstrukcijas, jumta Kklajs,

48. |. . _ — .
jumta segums, lietus tidens novadiSanas sistéma

Nesosas jumta konstrukciju veidotas no koka sparém un koka krésla ekas dalai gar
galveno fasadi, kur dala jumta krésla izbuvétas klases ar preskartona apdari no iekdpuses
(skatit foto att€lus Nr. 190; 191; 192; 193; 198, pielikums Nr.1.). Pargja ekas dala jumta
konstrukcija bez apSuvuma (skatit foto attelus Nr. 194; 195; 196; 199; 200, pielikums Nr.1.),
ar antikondensata plévi, kas lokalas vietas pie jumta dzegas nav izbuvéta lidz galam tadejadi
novadod kondensata mitrumu uz neso$ajam miira konstrukcijam (skatit foto att€lu Nr. 201,
pielikums Nr.1.). Jumta konstrukcijas apstradatas ar antipirénu. Ekas dala gar Udensvada ielu
galveno apjomo veido aktu zale, kur jumt akonstrukcijas ir no koka un pastiprinatas ar metala
kopni (skatt foto att€lus Nr. 197; 211; 212, pielikums Nr.1.). Metala kopne no divu dubult
‘T” profilu augSjoslu un apaksjoslu, diagonalie stieni no kvadradveida cauruléem. Kopne
nobalstita €kas garenvirziena uz metala Sk&rskonstrukcijas, kas savukart nobastita €kas arejas
neso$ajas sienas (skatit foto att€lu Nr. 210, pielikums Nr.1.). Metala kopne balsta jumta
konstrukcijas galvenas spares uz kuram nobalstitas Skerssijas un jumta spares. Galvenas

spares izvietotas ta, lai starp tam bitu novietotas tris spares. Aptuveni pirms desmit gadiem
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ieklats esoSais jumta segums un visticamak vienlaikus veikta konstrukciju apstrade pret
ugunsiedarbibu to pastiprinasana vietas kur ta ir bojata. Sadas vietas galvenajam jumta sparém
ir vairakas, bet visizteiktak tas bijusas deform&jusas otra un tresa spare no skatoties no Matera
ielas. Pec konstrukciju nostiprinaSanas palickoSas deformacijas ir saglabajusas (skatit foto
att€lu Nr. 40, pielikums Nr.1.). Neskatoties uz lokalajiem bojajumiem un konstrukciju
deformacijam uz apsekosanas bridi to tehniskais stavoklis vertgéjams ka apmierinods.

Jumta segums veidots no skarda dakstinveida seguma (skatit foto att€lus Nr. 217;
218; 219; 220; 221; 222; 223, pielikums Nr.1.). Tas mainits aptuveni pirms 10 gadiem un uz
apsekosanas bridi bija apmierinosa tehniska stavokli.

Lietus tidens novadiSanas sistéma apsekojamajai €kai organizéta pa €kas arpusi ar
apalas formas krasotam skarda notekam. Galvenaja fasadé lietus Gdens tiek ievadits lietus
drenaza (skattt foto att€lus Nr. 12; 18; 31, pielikums Nr.1.), bet pargjai ekai ta tiek novadita uz
¢kas apmales (skatit foto att€lus Nr. 5; 15; 32, pielikums Nr.1.). Lietus teknes un notekas
mainttas vienlaicigi ar jumta mainu, iznpemot virs pusapalajiem erkeriem, kur tas ir atstatas
vecas un uz tam no iekSpuses redzama korozija (skatit foto att€lu Nr. 219, pielikums Nr.1.) un
tas ir aizaugusas, tad€jadi nepildot savu funkciju. Galvenajai fasade esosajam jumta tekném
iertkota to apsilde, pargjas teknes bez apsildes. Nemot véra jumta slikto siltumizolaciju €kas
iekSpagalma esosaja fasade veidojas situacija, kad pastiprinati tiek kaus€ts uz jumta esosais
sniegs, kas pie €kas dzegas veido lastekas un mitruma izdalitus salus uz fasades (skatit foto
att€lus Nr. 20; 21; 22; 23; 33; 34, pielikums Nr.1.). Kopuma lietus tidens savaksanas sist€émas
tehniskais stavoklis veért€jams ka apmierinods, iznemot pusapalos erkerus, kur tas ir

neapmierinods. Nav pielaujma lietusiidens novadiSana uz grunts, ka tas ir ékas pagalma

puseé, tadéjadi pastiprinati radot apstaklus mitruma noklaSanai uz €kasnesoSajam

konstrukcijam.

Zibens aizsardziba. Ekai izveidota zibens aizsardzibas sistéma, ar zibens uztvérgjiem
pie €kas dzegas (skattt foto att€lu Nr. 224, pielikums Nr.1.). Zibens novedgji pieslégti pie ekas
skarda jumta ar savienojumu un no zibens novedgja tas tiek novadits uz zem&jumu (skatit foto
att€lu Nr. 16, pielikums Nr.1.).

Kopuma zibens aizsardzibas sisteéma neapmierinoda tehniska stavokli un nav atbilstoda
LVS EN 62305 prasibam. Zibensaizsardzibas sistémas parbaudes protokolu skatit pielikuma
Nr.7.
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Tehniskais

4.9. | Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini nolietojums 50 (%)

Apsekojamajai €kai nav lodpiju, bet ir 3 balkoni. Balkoni izvietoti virs €kas galvenas
ieejas, €kas gala pret stavlaukumu un ap 5. stava torni virs galvenas kapnu telpas (skatit foto
att€lus Nr. 1; 2; 3; 28, pielikums Nr.1.). Balkoni bez papildus balstiem, tie visi veidoti ka
monolita dzelzsbetona un metala siju iespiléjumi €kas arsiena. Virs galvenas ieejas balkons ar
betonétam margam un no tehniska viedokla apmierinosa tehniska stavokll. Abi pargjie
balkoni ar atslanojusos metala siju aizsargkartu un mitruma salu raditiem bojajumiem (skatit
foto att€lus Nr. 7; 8; 24; 43; 44; 45, pielikums Nr.1.). Siem balkoniem biitu nepieciesams

veikt to remontu. Balkonu tehniskais stavoklis neapmierinod iznemto balkonu virs galvenas

ieejas kur tas ir apmierinosa tehniska stavokli.

Pie ieejam &ka jumtini nav veidoti to klasiskaja izpratné. Virs pagalma ieejam abas
kapnu telpas ir izbidijums no &kas (rizalits) virs kura ir skarda jumts (skatit foto att€lus Nr.
15; 18, pielikums Nr.1.), pie ieecjam &kas pagrabstava ir skarda jumts no metala un koka
konstrukcijam. (skatit foto att€lus Nr. 5; 36, pielikums Nr.1.). Virs ieejas skola no stadiona
puses par jumtinu kalpo €kas jumts, kas pie ieejas veido tadu ka parkari (skatit foto att€lu Nr.
36, pielikums Nr.1.). Kopuma jumtinu tehniskais stavoklis vért&jams ka apmierinods.

Ekas ieejai ir lieveni nav visam ieejam. Galvenajai ieejai paaugstinajums pie ieejas
plustosi sapliist ar pargjo reljefu, bez norobezotas Iimenu starpibas. Pie pagalma ieejam
lieveni ir no betona ar kiegelu bruga pieslégumu (skatit foto attélus Nr. 5; 15; 18, pielikums
Nr.1.). leejas lievenis ieejai no stadiona puses no betona ar mala flizém. Pakapieni korodgjusi
un nodrupusi, lokalas flizes atlekusSas (skatit foto att€lu Nr. 37, pielikums Nr.1.). leejas
lievenu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinods, iznemot stadiona ieejas lieveni, kur

ta tehniskais stavoklis ir neapmierinocds.

Tehniskais

4.10. | Kapnes un pandusi nolietojums 40 (%)

Apsekojamajai €kai ir 6 kapnu telpas un vairakas starpstavu kapnes Itmenu starpibu
parvarésanai vien stava robezas. Galvena kapnu telpa €kas vidus dala kapnes no dzelsbetona
kapnu laidiem, kas sakot no 3. stava pariet uz kapn€m tikai gar kapnu telpas malam ar betona
pakapieniem, kas balstiti uz apmestam metala sijam (skatit foto attelus Nr. 100; 182,
pielikums Nr.1.). Divas kapnu telpas, kas atrodas €kas dala gar Matera ielu un ar izeju uz €kas
pagalmu kapnes no betona pakapieniem uz apmestam metala sijam (skatit foto att€lus Nr. 74;
95; 125, pielikums Nr.1.). Analogas konstrukcijas kapnes ir €kas kapnu telpai, kas atrodas tas
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gala pie balkoniem (skatit foto attélu Nr. 135, pielikums Nr.1.). Sis kapnes bojatu
inzenierkomunikaciju rezultatd ar mitruma salu izdalfjumiem. Pusapalajos erkeros’pret
Udensvada ielu ierikotas kapnes no betona pakapieniem uz apmestam metala sijam (skatit
foto att€lu Nr. 110, pielikums Nr.1.). Ar monolita dzelzsbetona pakapieniem pagriezienos un
betona pakapienu, balstitu uz apmestam metala sijam raksturigas kapnes kapnu telpa aiz aktu
zales (skatit foto att€lus Nr. 116; 204; 206, pielikums Nr.1.). Visas kapnes ar vidgju
nolietojuma pakapi bez biitiskiem bojajumiem to tehniskais stavoklis apmierinods. Uz &kas
pedgjo stavu iesp€jams nokliit no jumta terases pa metala kapném ar koka pakapieniem (skatit
foto attélu Nr. 45, pielikums Nr.1.). So kapnu pakapieni mitruma ietekmg ar trupi un kustigi,

tehniskais tsavoklis neapmierinods.

4.11. Starpsienas

Apsekojamajai €kai starpsienas ir no 'z kiegela bieza miira. Lokalas vietas tas ir no
gipskartona konstrukcijas ar metala vai koka karkasu vai arT no koka un apmestas uz
skaliniem. Koka starpsienas konstatetas €kas 1. stava sporta skolotaju istabai un 2. stava
ieroCu glabatves telapai €kas gala pie balkoniem. Kopuma starpsienu tehniskais stavoklis

vertejams ka apmierinods.

Tehniskais

4.12. | Gridas. nolietojums 45 (%)

Apsekojamajai €kai gridu apdare ir loti dazada. Gaitenos galvenokart ir padomju laika
keramikas flizes (skatit foto att€lus Nr. 97; 103; 111; 120; 126; 181, pielikums Nr.1.). Flizu
grida arT labiericibas un &damzalg ar tai pieguloSajam telpam (skatit foto att€lus Nr. 79; 82,
83; 86; 88; 89, pielikums Nr.1.). Macibu klas€s gan laminata segums, gan miksto rullu
materiala segums (skatit foto attelus Nr. 71; 122; 123; 127; 164; 166, pielikums Nr.1.).
Lokalas vietas grida ir no koka déliem, kas ir dazada tehniska stavokli. Sporta zale ta ir ar
biezu un izdrupusu krasas kartu, loti nelidzena (skatit foto att€lu Nr. 108, pielikums Nr.1.),
lokalas telpas ta ir labaka stavoklr (skatit foto att€lus Nr. 114, pielikums Nr.1.). Koka deli
stipri trup&jusi un bojati, kam pa virsu uzklatas mé&’belu skaidu plaksnes cokolstava
darbmacibas skolotaja telpa pret iekSpagalmu (skatit foto att€lus Nr. 72, pielikums
Nr.1.).Aktu zalé un dazas macibu klasés un administracijas telpas ieklats parkets (skatit foto
att€lu Nr. 178, pielikums Nr.1.). Lai art Padomju laika keramikas flizes ir morali novecojusas

to tehniskais taviklis ir apmierinods, ta pat ka pargjie gridas segumi. Neapmierinosa
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tehniska stavoklt ir darbmacibas skolotaja kabineta gridas segums un sporta zales grida, kas ir

nelidzena.

Tehniskais

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvju, iekS§durvis, logi lukas nolietojums 40 (%)

Logi apsekojamajai €kai ir no PVC ramjiem ar stikla pakesu pildijumu, bet cokola
dalai tie ir koka dubultramju ar stiklojumu un metala restem. Ekas pagrabstava pret
Udensvada ielu logu ailes aizmiirétas (skatit foto attelu Nr. 61, pielikums Nr.1.). Tresa stava
viena no macibu telpa ar logu pret Matera ielu (131 telpa p&c inventarizacijas lietas) logs
pastavigi ar 1.5 cm lielu spraugu (skatit foto attelus Nr. 161; 162, pielikums Nr.1.), jo bojats
ta aizverS$anas mehanisms. Kopuma logu tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinods,
iznemot koka ramju logus, kas neatbilst LBN 002-01 ,,Eku norobeZojo$o konstrukciju
siltumtehnika” izvirzitajam prasibam.

Ekas gaitena gala pie balkoniem pret stavlaukumu visos stavos izveidotas vitrazas aiz
kuram ir PVC ramju logi ar stikla paketem (skatit foto att€lus Nr. 140; 159, pielikums Nr.1.).

lekddurvis ekai ir no koka (skatit foto attelus Nr. 99; 103; 177; 189; 190; 216,
pielikums Nr.1.)., bet jaunizremont&tajas darbmacibu klases tas ir no PVC (skatit foto attlu
Nr. 76, pielikums Nr.1.). Koka durvju kvalitate, ieblivésanas laiks un nolietojums atskiras.
Jaunas koka durvis ieriktotas lai atdalitu pirma stava gaitenus no centralas kapnu telpas, ka ar1
durvis aktu zalei. Pargjas koka durvis, lai arT funkcion&josas, nav tik vizuali pienemamas.
Kopuma ieksdurvju tehniskais stavoklis vértejams ka apmierinods.

Ardurvis apsekotaja ekai ir no PVC (skatit foto att€lus Nr. 5; 15; 18; 29 pielikums
Nr.1). Pagraba un &dnicas ,,melnas” durvis ir no koka (skatit foto att€lu Nr. 5, pielikums

Nr.1.).. Kopuma ardurvju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinods.

| 4.14. | Apkures Krasnis, virtuves pavardi, diimeni | |

Apsekojamajai €kai nav apkures krasniS. Skolas &dnica ir virtuves telpa ar pavardu
(skatit foto attelu Nr. 86, pielikums Nr.1.), kam pievienota gaisa nostice. Virs €kas jumta
redzami divu veidu diimvadi vieni ir ar kieg€lu miiri un tas ir sastipots (skatit foto attélus Nr.
22; 35; 36; 218; 221; 222, pielikums Nr.1.), bet otra veida izvadi ir apdariti ar skardu (skatit

foto att€lu Nr. 222, pielikums Nr.1.). Nevuens no Siem izvadiem Sobrid nekalpo ka diimvads.

| 4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsaizsardziba | |

v" Ekas jumta segums ierikots no nedegoda materiala;
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v Neso$as jumta konstrukcijas ir koka konstrukcijas, kas apstradatas ar koksnes
aizsarglidzekliem;

v’ Parsegumino monolita betona starp metala sijam un dzelzsbetona paneliem, bet
virs aktu zales no koka, kasiekarts metala kopn€. Metala kopne bez ugunsdrosa
krasojuma;

v" Kapnu balsta metala sijas apmestas;

v’ Sienas —mala kiegelu miira, kas apmests no abam pusém;

Objekts saskapa ar LBN 201-10 ,Buvju ugunsdrosiba” klasificgjams ka IVa
izmantoSanas veida €ka. Ekas kapnu telpa nav nodalita no €kas ar tigunsdrodu konstrukciju,
iznemot divas kapnutelpas kas ir abos €kas galos. Nemot véra So apstakli eku praktiski var
uzskatit bar vienu ugunsnodalijumu un p&c imantoSanas veida un platibas ta atbilst Ula
klasei, bet neizpilda prasibas ko nosaka Sis klases prasibas uz jumta konstrukcijam. Lidz ar to
So eku var Kklasificét ka U2a pakapes ugunsdrodibas &ku. Lokaldas vietas ierikots
ugunsdzesibas idensvads. Evakuacijas celi, kas ir ar norobezotu ugunsdrosu konstrukciju nav

ar izeju uz aru. Apsekosanas laika diimu detektori tika mantiti tikai dala telpu.

| 4.16. | Ventilacijas §ahtas un kanali | |

Apsekojamajai €kai ir ventilacijas kanali, kas paredzeti dabigajai ventilacijai ar izvadu
uz jumtu. Izvadi uz jJumta nav nosegti ar jumtiniem un tie veidoti no mala kiegelu mira (skatit
foto att€lu Nr. 220, pielikums Nr.1.). Ventilacija klasu telpas gan ir ierobezota, jo izvadi ir
tikai labi ja katrai otrajai Kklasei. Virtuves piespiedu ventilacijas kanali no vitajiem un
kvadratveida skarda vadiem ar izvadu uz &kas pagalmu (skatit foto att€lus Nr. 86; 92,
pielikums Nr.1.). Aktu zales piespiedu ventilacijas kanali no skarda un tie ir siltinati (skatit
foto attelus Nr. 213; 215, pielikums Nr.1.). Ventilacijas kanalu tehniskais stavoklis vert€jams

ka apmierinods.

| 4.18. | Ieks@ja apdare un arhitektiras dalas | |

Apsekotajam objetam ieks$€ja apdare no krasota apmetuma. Sanmezglos fliz€tas gan
sienas gan gridas. Apdare ar lokaliem mitruma raditiem bojajumiem, kas galvenokart ir €kas
3. stdva un tie ir no bojata jumta seguma. Ekas otraja stava salu izdalfjumi ir no bojatam
inzenierkomunikacijam.

Ieksgjas apdares tehniskais stavoklis vert€jams ka apmierinods.
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| 4.19. | Areja apdare un arhitektiras dalas | |

Ekas arsienas veidotas no mala kiegelu miira, apmests un krasots ar lokaliem
bojajumiem (skatit foto attelus Nr. 6; 9; 11, pielikums Nr.1.). Krasa nevienmériga kas liecina
par salu izdaltfjumim uz fasades. Ekas fasade bez ipasi izgreznotam detalam. Dzegas dala ekai
ir izvirzita karnize pa visu €ka perimetru,bet tai plasi bojajumi un atslanojies apmetums (skatit
foto attelus Nr. 14; 20; 21; 22; 23; 26; 33; 34, pielikums Nr.1.), galvenokart no pastiprinatas
mitruma ietekmes. Ekas fasades apmetumam apsekoSanas laika tika veikta parbaude uz
mikroorganismu esamibas parbaudi taja. Paraugi tika nemti no fassades tris vietas (pielikums
Nr. 2) un kopskaita to bija 18. P&c laboratoriskajiem mérjjumiem secinats, ka divos nemtajos
paraugos ir konstatets pelgjums. Ta ka fasades laukums ir Joti liels un veikt visas fasades
parbaudi uz mikroorganismu klatbiitni nav iesp&jams, tad, nemot vera veiktas parbaudes,
veicot remontdarbus ieteicams apstradat visu fasadi ar antiseptiki.

Udensvada ielas fasadeé divi noapaloti erkeri ekas visa augstuma un pie galvenas ieejas

veidots rizalits. Ekas cokolstavs krasots tum§aka toni k@ paréja eka, bet nemot véra salu .
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5. IEKSEJAS UN AREJAS INZENIERKOMUNIKACIJAS

Auksta udens un kanalizacijas caurulvadi, ventili,

>1 krani, sanitartehniska iekarta, iidens patérina skaititaji

Udensapgades caurulvadu sistéma apsekotaja eka veidota no melna metala, bet lokalas
vietas ta nomainita uz PVC caurulém (skatit foto att€lus Nr. 55; 81; 98; 113; 176, pielikums
Nr.1.). Kanalizacijas caurules no keta, bet lokalas vietas tas nomainitas uz PVC (skatit foto
att€lu Nr. 98; 113; 133; 134; 174, pielikums Nr.1.).

Ieksgja tdensapgades un kanalizacijas caurulvadu sist€émas tehniskais stavoklis
vert€jams ka apmierinods, iznemot melna metala stavvadus, kas savu resursu izsmélusi

un pastav iespéja to plisumam.

Karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
densmaisitaji, Zzavetaji, ar cieto  kurinamo
apkurinamie udens silditaji, wdens patérina un
siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

5.2.

Eka karsta tidens caurulvadi no melna metala, bet lokalas vietas ta nomainita uz PVC
caurulem (skatit foto att€lus Nr. 55; 60; 81; 113, pielikums Nr.1.). Karstais Gidens tiek
sagatavots siltumpunkta, kas atrodas €kas pagrabstava. Karsta tidens caurules siltinatas tikai
€kas pagraba, bet siltumizolacija ar bojajumiem. Kopuma karsta tidens caurulu sist€ma

apmierinosa tehniska stavokli.

Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, ventili,
5.3. caurulvadu izolacija, apkures Kkatli, siltummaini,
méraparati, automatika un citi elementi

Ekai ir viencaurulu apkures sistéma ar apak3jo sadali. Ekas izvietotas apkures
caurules ar izolaciju (skatit foto att€lus Nr. 47; 57; 60; 61; 98, pielikums Nr.1.). Izolacija ar
minimaliem bojajumiem, jo ta uzlikta salidzino§i nesen. Ekai rekonstruéts siltummezgls
(skatit foto att€lu Nr. 60, pielikums Nr.1.). Pienakod un aizejodo caurulu izolacija bojata

lokalas vietas. Apkures caurulu tehniskais stavoklis vertéjams ka apmierinods.

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to

>4 pievadi, siltuma regulatori

Ka apkures elementi €ka uzstaditi ¢uguna radiatori dazada izméra (skatit foto att€lu
Nr. 87; 94; 97; 107; 109; 110, pielikums Nr.1.). Otra stava gaiteni dala radiatoru uz
apsekosanas laiku bija demontgti (skatit foto att€lus Nr. 138; 152, pielikums Nr.1.), kas p&c to
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skalodanas paredzéti montét atpakal. Apkures elementu tehniskais stavoklis vért€jams ka

apmierinods.

| 5.5. | Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Elektroinstalacijas apsekotajas telpas lokalas vietas maintta, bet lokalas palikusi veca.
Apsekojamaja €ka ir sadales telpa (skatit foto att€lu Nr. 106, pielikums Nr.1.) un vairaki
sadalespunkti €kas gaitenos, pie kuriem apsekoSanas laika jau bija savilkti jauni magistralie

vadi (skatit foto att€lus Nr. 121; 137, pielikums Nr.1.).

| 5.6. | Aréjas inZenierkomunikicijas |

Apsekojama €ka ir pieslégta pasvaldibas komunikacijam:
v’ Elektroapgade;
v’ Kanalizacija;
v" Udensapgadet;

v' Centralizéta siltumapgade.
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6. KOPSAVILKUMS

| 6.1. | Biives tehniskais nolietojums | |

Eka ir biivéta pirms ka 70 gadiem un pédéjo gadu laika tai veikti aktu zales un jumta
seguma remontdarbi. Jumta segums: skarda segums mainits pirms aptuveni 10 gadiem
tehniskais stavoklis apmierinoss, nesosas konsrukcijas ar nelielam palieko$sam deformacijam,
bet kopgjais tehniksias tavoklis apmierinods. Nesosas sienas ar plaisam, bet ar salu
izdalfjumiem (skatit nodalu 4.2. un 4.19) un mikroorganismu klatesamibu uz fasades
apmetuma.

Pamatu, pamatnes un parsegumu tehniskais stavoklis veért€§jams ka apmierinoss.
Vertikala hidroizolacija ar bojajumiem un neapmierinos$a tehniska stavokli, bet horizontala
hidroizolacija ar lokaliem bojajumiem, bet kopuma apmierinosa tehniska stavokli. Lietus
tidens savakSana apmierino$a tehniska stavokli izpemot virs pusapalajiem erkeriem
Udensvada ielas pusé. Visai €kai vienadi nav arisinata lietus fidens novadiSana lietus
kanalizacija (€kas pagalma pusg), kas biitu janovers. Ekas logu tehniskais stavoklis vértgéjams
ka apmierinoss.

Apsekotas ¢€kas kopgjais nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis, nemot vera
atsevisku nesoSo sienu atsevisku dalu bojajumus, uz apsekoSanas bridi vert§jams ka
apmierinods.

Apsekotas ekas norobezojosSo konstrukciju tehniskais stavoklis uz apsekosanas bridi
vertejams ka apmierinods.

Apsekotas ekas inzenierkomunikaciju tehniskais stavoklis uz apsekoSanas bridi
vertejams ka apmierinods.

Ekas kopgjais tehniskais nolietojums uz apseko$anas mirkli attieciba pret jaunu
buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku darbibas de] izteikts

procentos sastada 35%.

1 6.2. | Secindjumi un ieteikumi

Secinajumi:

v" Ekas pamati un pamatne apmierinos§a tehniska stavokli, bet bojata ir vertikala
hidroizolacija, horizontala hidroizolacija ar lokaliem bojajumiem, kas nemot
vera €kas vecumu turpinas progreset;

v' Maksimali iesp&jamais grunstiidens limenis ir par 0.20 m augstaks ka cokola
stava tiras gridas [imenis;
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v' Kiegelu miira neso$as sienas ar lokaliem salu izdalijumiem, galvenokart pie
¢kas dzegas. Tehniskais stavoklis — apmierinods;

v Norobezojoso konstrukciju siltumpretestiba neatbilst LBN002-01. “Eku
norobepojodo konstrukciju siltumtehnika” prasibam, kas ir viens no bitiskiem
iemesliem leitus teknu aizsalSanai pagalma pusg, veidojot lastekas un novadot
mitrumu uz nesosajam sienam;

v’ Parsegums apmierino$a tehniska stavokli ar lokaliem salu izdalijjumiem;

v’ Jumta neso$as konstrukcijas apmierino$a tehniska stavokli ar lokaliem mitruma
raditiem bojajumiem. Virs aktu zales esosas konstrukcijas vietam protezetas ar
metala profiliem un uz esoSo bridi tas ir stabila, fikséta mazliet deforméta
stavokli. Kopuma jumta konstrukciju tehniskais stavoklis apmieirnods;

v/ Jumta segums no skardaprofila un mainits pirms aptuveni 10 gadiem,
tehniskais stavoklis — apmierinods;

v' Jumta teknes Matera ielas fasades pusé ar apsildes kabeli, pagalma un
Udensvada ielas fasades pusé bez ta. Virs pusapalajiem erkeriem jumta teknes
nav tikuSas nomainitas, tas Sobrid korodgjusas un aizbirusas ar lapam. Kopuma
lietus Gidens savaksSanas sistéma apmierinosa tehniska stavoklr;

v' Macibu kla$u ventilacija ir nepietieckama. Visas klasés nav nodro$inata gaisa

nopliide un gaisa pievadisana organiz€i nav neviena no klasém.

leteikumi:

Izstradajot €kas renovacijas/rekonstrukcijas projektu, veriba japievers:

1. Japaaugstina gar Matera ielu esosas €kas dalas pedeja stava siltumizolacija vai €kas
pagalma fasades dala jaieriko lietus teknu apsilde ka tas ir galvenaja fasade, lai
neraditu kiistosa sniega radito mitrumu novadisanu uz fasadi;

2. Jarisina jautajums par drenazas ierikosanu ap €ku, ar atsiikn€Sanu, lai aizvaditu grunts
fidenus, kad ie sasniegu$i maksimalo atzimi;

3. Jarisina jautajums par horizontalas un vertikalas hidroizolacijas atjaunosanu. Vertikala
pamatu hidroizolacijai iesp&jams izmantot mala vai membranas tipa hidroizolaciju, bet
horizontalajai injekcijas tipa hidroizolaciju. Gridas hidroizolacija izbuvéjama no jauna
un iesakam to veikt ar mala vai membranas tipa hidroizolaciju;

4. Jarisina jautajums par jumta dzegu apmetuma atjaunos$anu vietas kur ir atsegtas metala
konstrukcijas un paklautas atmosferas nokriSnu graujosajai iedarbibai;

5. Jarisina jautajums par balkonu platpu homogenuma un metala aizsargkartas
atjaunodanu;

6. Jarisina jautajums par koka logu nomainu cokolstava (skatit nodalu 4.5.);
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7. Jarisina jautajums par teknu nomainu virs pusapalajiem erkeriem, jo esoSas teknes

korodgjusas un tas ir laika jautajums, kad tas kliis cauras. Ja netiek veikta to nomaina,

tad jaatrisina to iztiriSana no gruziem.,

8. Jarisina jautajums par kanalizacijas stavvadu mainu;

9. Pagraba logi jaapriko ar védinasanas iesp&jam, ta lai pa tiem nespétu ieklat dapadi

klistosi dzivnieki;

10. Dabigas ventilacijas Sahtas tiramas. Jarisina jautajums par gaisa piepliidi visas macibu

klas€s un nostici telpas kur tas uz So bridi vél nav.

Rekonstrukcijas/renovacijas darbu projektu izstradat un saskanpot atbilstosi

Visparigo buivnoteikumu prasibam.

Pielikumi:

Pielikums Nr. 1: Ekas fotofiksacijas;

Pielikums Nr. 2: Surfu vietas, fasades apmetumu paraugu nemsanas vietas,
pamatu skices;

Pielikums Nr 3: Ekas plani ar fotofiksaciju vietam un nummeraciju;
Pielikums Nr. 4: Mikrobiologiskas parbaudes atzinums;

Pielikums Nr. 5: Geologisko urbumu izvietojumu shéma, geotehniskie
griezumi;

Pielikums Nr. 6: Konstrukciju un €kas elementu nolietojuma aprékina
metodologija.

Pielikums Nr. 6: zibensaizsardzibas sistémas parbaudes protokols.
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