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SiA ARA intellect”

SIA ,ARA intellect”, Reg. Nr. 43603042603,4¢u iela 83, \itolini, Valgundes pag., Jelgavas
nov., LV-3001; t. +371 26323350;

Tehniskas apsekoSanas atzinums

Bave ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1atefta iela 44, Jelgava, LV-3001
(baves nosaukums, kadastra numurs un adrese)
Jelgavas pikltas paSvaldbas iestde ,Jelgavas Valstsimnazija” pakalpojumaigums saddits 2014. gada

8.maip
(pastitajs, iguma datums un numurs )

Buves jumta nesoSo konstrukciju tehnisk stavokla apsekoSanas, logu siltumtehnisko
parametru noteikSanas un logu iest&des bivejuma parbaudes uzdevums

1. ApsekoSanas veids:

1.1 Baves jumta konstrukciju tehniglstavokla noteikSana;

1.2 NesoSo konstrukciju uz&niSana un apkins, atbilstoSi LR sgka esoSajiem
btavnormatviem;

1.3 Ekas logu siltumtehnisko paramertu noteikSana un lelfives bivejuma @rbaude ar
,BLOW TEST” panémienu (iz\el&tai telpai);

1.4 Pastiprimjumu risirajumu izstade.

2. ApsekoSanas saturs:

2.1 Vispariga vizuala apskate un foto fikgijas;

2.2 Buves konstrukciju apraksts, uzrmsana;

2.3 Konstrukciju apékins;

2.4 Terauda kopnes agkins, balstjuma vietas prbaude;

2.5 Logu siltumtehniskie parametri, i@bpes bivéjums un atbilgba;

2.6 NesoSo konstrukciju bgjumu kartogrammu izside;

2.7 EsoSo jumta nesoSo konstrukciju neg@sp noteikSana un pastipijoma izstade (fEc

nepieciesaias).
3. ApsekoSanas gaflt izstradajamie materiali:
3.1 Sledziens;

3.2 Buves jumta konstrukciju nolietojuma procesdna;

3.3 Ekas logu siltumtehnisko paramertu noteikSana un lefives bivejuma @rbaudes
rezultti;

3.4 Foto fiksacija;

3.5 Aprekini;

3.6 leteikumi un rekomeritijas;

3.7 Jumta konstrukcijas pastipgjmma. Logu ielaves un siltumtehnisko parametru
uzlabojumu (ja ir nepiecieSams) rigjummi.

Uzdevums sastiits atbilstoSi Latvijas fvnormatva LBN 405-01 “Bivju tehnisk
apsekoSana4., 7., 8. un 11. punktu ngaauem.

ApsekoSanas uzdevums izsniegt2014. gada 8. maij

Atzinums izsniegts:2014. gada 30inija
Jelgavas piltas paSvaltbas iestde ,Jelgavas Valstgmnazija”
Atzinumu sapéma. / /

Paraksts atS#fums
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1. Situacija
1.1.Zemesgabala izmantoSanas atbiliia teritorijas planojumam:

Apsekojana eka atrodas Nitera iek 44, Jelga®. Zemes gabals ar \dfl blivu aphives
blivumu un intensitti. Péc paSreigjas izmantoSanaskas atraSais vieta atbilst Jelgavas

pilsétas teritorilajam pknojumam un apives noteikumiem.

1.2.Biaves izvietojums zemes gabail

Apsekojamais objekts atrodas]ganozogot teritorija Matera iek 44. Baives zemes

gabalam pa perimetru izvietotas Zirdudensvada undera ielas. Teritorija ir labieiktota,

nodroSirata ar centraliztam inZenierkomuniicijam. Ir izmantojams teritofdj esoSais
iebraucamais ¢& un sivlaukums (Skat 1. atelu).
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1.att. Bives novietojums zemes gabal
1.3.Buves phnojums

Eka izvietotas izgitibas iestdes, Jelgavas Valstimnazijas, telpas. Telpas atbilst
baves izmantoSanas veidam.
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2. Apsekojamas biives ddas
(Pec apsekoSanas uzdevuma)

Tehniskais nolietojums (%)

2.1.Jumta elementi: neso3 konstrukcija, jumta
klajs, jumta segums, lietuidens Nesod&s konstrukcijas 50 %
novadsiséma Jumta segums 70%
Lietusiid. Novadsist. 60%

Lai vieglak izprastu konstrukciju atrasasvietu apsekoSanas progeka sadata 2 korpusu

daas (Skait2. att. ).

_sSndioy'g
ejol RIIE I\

2.att. Hives sadajums 2 korpusos

Jumta neso8s konstrukcijas, jumta kijs

1. korpusa galvess jumta nesa$ konstrukcijas ir kopne veidota no koka
zagmaterialiem un €trauda apkstieniem.. Kopnes laidums 14.05m un augstums 3.55m.
Kopnes augsjosla (200*200mm), apaksSjosla (200*20pnattizni (200*150mm) un koka
stati kopnes vid (200*60mm). Kop# izmantoti 4 apstieni ar 1 26mm. 2 no tiem ielvéti
kopnes vid pie koka statiem un pa vienam 3.5metrus no kopmegam. Apdstieni paredzti
stiepes sgku uzmemsSanai un nodoSanai uz kopnes augs$joslu ava girseguma passvara.
Kopnesgeometrisko un apkina stemu skait 2. pielikuna. Kopnes balstu mezgli pastipiin
ar papildus 200*100mm koka bfm. Elementi kop stiprinati ar caurejodm bultskiavem

M14. Kopnes mezglu skat3. attla.
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3.att. Kopnes balstmezgls
Kopnes kores mezgbalsitas jumta sijas un centriski ieNgEti apdstieni. Zem
apdstienu uzgriehiem ka papkksne izmantoti U-profili. Starp augsjoslu un apak§j
kopnes vid izvietoti stati. Kopnes kores mezglu sk4t attla.

4.att. Kopnes kores mezgls
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Kopnes apaksjoslas \vidsavienojas kopnes stati un @&g. Mezgh uz apéstieniem
iekarts stiva parsegums. Sk@t5. attlu.

5.att. Kopnes apaksjoslas vidus mezgls

Atgaznis kopnes augsjasstiprinats ar iecirtumu un skavas savienojuma veidu.Bkat
6. atélu.

6.att. Kopnes atgna un augsjoslas savienojuma mezgls
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Pie apaksjoslas ajstienis prnes siva parseguma passvara slodzi uz augsjoslas
mezglu (Skat 6 un 7. attlu ).

7.att. Kopnes apaksSjasksosais mezgls
Koka konstrukcijas apdgitlatas ar antisegti un antipieniem. Kopuma kopnes

konstrukcijagdaleji apmierinoSa tehnisk stavokli. Dazm koprem nestspju zaudjusas, bet

ar metla plaksrem un caurejaiim bultskiivem pastipriatas apaksjoslas (Ska8. att.).

8.att. Kopnes bajas apaksjoslas pastipgéijnma mezgls
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Vienai kopnei ar 2 * dubult-T profiliem pastipéits balstmezgls un apak$joslagada

(Skatt 9. att). Elementi savstar savilkti ar pilnsti@a skavu stiprisgjlumiem.

9.att. Kopnes bajas apaksjoslas un balstmezgla pastiuma mezgls

So pastipriato komu mezglu nestsa uzskaima par nepietiekosu slodzu
uznpemSanai un kap koggjais tehniskais avoklis ir neapmierinoSs Konstrukciju bojjumu
shemu skait 2. pielikumna.

Pec veikia kopau parrékina seciats, ka kopnes elementu nesispir pietiekosa, ja
elementi nebtu bopti. Aprekinu skatt 3. pielikuna.

3 koprem konstattais apakSjoslu sabrukums, iegms, ir izveidojies koju
parslodzes gaguma. lesggjams, sedk uz kopnes & jumta segums izmantotsata dakstiu
klajs, kas ltiski palielina slodzes uz kopni un sniega sanestgraltta. lesgjami iekE;ji
koksnes bajumi vai zaru vietas, kas ir elementgjimajumi.

Jumta pagtvigas un lietdeigas slodzes uz koka kopni nodod 6 jumta sijas. 4ano t
200*200mm un divas sijas kopnes &or 100*200mm. Sijas izvietotas kopnes mezglos
(Skatt kopnes sému 2. pielikuna). Uz sigm ar soli 1,1m izvietotas sges 100*150mm. Virs
sparéem veidots 25*150mm &u Klajs un pretkondemnagsa pkve. Virs clu klaja ka jumta
segums ieivéts €rauda lokgu profiletais skirda segumsVietam konsta#ti siju_bojaumi,

kur_tuvakaja laik@, nepiecieSama pastiprif$ana vai sijas nomaia (Skait 10. att.). Vieis

kur deforngjusas koka kopnes, lai izinatu jumta plakni, samogtas papildus sijas ar
daZAdiem &rsgriezumiem (Skat11. att.). Kopura uz apsekoSanasitir sijas un dlu klajs

daléji apmierinosa tehnislka stavokli.
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10.att. Koka sijas bajums

11.att. Koka sijas virs kopnes
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Lai samaziatu slodzi uz esoSo koka elementu kopni un saraaripiepiles elementos,
pec neoficilajiem datiem 2001. gadtika veikta divu meila komu izbave ekas 1. korpusa
garenvirziea, kas upem stiva parseguma slodzi. Uz maa kopnes tika nobal$as af dazas
deforngjusas koka kopnes afgna viet (Skait 12. att.). Balgfjuma izpildjums konstrulii
pavirss un der tikai & pagaidu variants. ali atvieglotas koka kopnes @kmu skatt 3.
pielikuma.

Metala kopnes augsjosla un apaksjosla@asb diviem U-profiliem. Izmantotie U160,
U180 un U200 profili izvietoti attiagi pec piepilém kopnes stigos. Kopnes a&@ni veidoti
no kvadatveida profiiem 100*100*5. Viens gala anis no taisnsiveida profila
140*100*~6. Kogjais kopnes garums 27.7m un augstums 2.2m. Aug§jgsiofilu mapas
vietas savstafais savienojums veidots ar metfanas pgmienu, piemetinot profilu galus
pie metla plaksnes ar biezumu t=8mm (Sk&l3. att.).

12.att. Koka kopnes baigtms uz metla kopnes augsjoslas
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13.att. Meila kopnes augsjoslas elementu savsjarp savienojums

Apaksjosh veidoti af skrivju savienojumi, kas darbojas gskju cirpe (Skait 14. att.).
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Atgaznu profili iemetirati starp augsjoslas un apaksjoslas U-profiliem (Bi&. att.).

15.att. Meila kopnes at@Znu metirats savienojums

Kopgjo metla kopnesgeometrisko un apkina stemu skait 2. pielikuna. Attalums
starp metla komu centriem ir 7m. Starp kopm ka telpiskie notuibas elementi zigzagveid
iemetiratas 5 gab. saites, kuru profils 140*140*~5 (Sk&6. att.).

16.att. Saites starp naét koprem
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No metla komu augsjosim, koka kopu izvietojuma vieds, izveidotas 1sstirveida

elements, kas sastno ar piksrem sametiatiem L-profiliem 50*50*5 (Skat 17. att.).

17.att. L-profilu saites starp naét komu augSjosim

Elements vid uznem séva rseguma passvara slodzi (Skatatt).

Metala kopnes apaksSjoslas viens gals lalstsoSaj mura sier, otras gals hvs.
Augsjoslas viens gals balstmira siera un izejot tai cauri — uz citas na&t pakopnes, otrs
gals brvs (Skait 18 un 19.att.).
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19.att. Meila kopnes balgums mirT izejot tam cauri un balstot uz pakopnes

Veicot metla kopnes prrékinu (Skatt 3. pielikumu) seciits, ka metla kopnes
nestspja umemot tikai siva parseguma svaru un passvarpietiekoSa Balstotvisaskoka
kopnes uz mata koprem — to nestsfja nepietieckoSa Un &da gadjuma nepiecieSama
kopnes pastipritana. Pastipri$anas stmu skait 4. pielikuns.
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Metala pakopne veidota no 2*U160 augsjoslas, 2*U80 gjoskas, kopnes galos no
stata un atggna 100*100*~6. Pakopnes augsSjoslas gali alstira sier (Skait 20.att.).

20.att. Meila kopnes balgums un pakopnes galalda

Kopuma uz apsekoSanas iir metila komu un pakopnes tehniskaisawbklis
veértejams K neapmierinoss jo uz meiila kopnes balstot 3 koka kopnes (e&aituacija) to

nests@ja nepietiekoSa un nepiecieSama nilet kopnes pastipriaSana Aprekinu skatt 3.
pielikuma. Sobid nav iespjams pateikt cik lielu slodzi no 3 koka kawn, kas balsis uz
metla kopnes, s§ uznemt paSas koka kopnes un cik lielu slodzi nododnesila kopni.
Gadjuma, ja pastipriniSanas projekts netiek izgtlats un netiek veikti pastipréi$anas darbi
lidz ziemas sezonaigveic sniega segas biezuma monitorings un sniegassbggzumam
parsniedzot 20cm, obligi javeic jumta friSana.Metala kopnem papildus slogojums nav
pigfaujams. Kopnes paredias primari stava pirseguma (ielrto griestu) pasSsvara slodzes
uzgem3anai. Nelda gadjuma nedrkst uz meila kopnes balgt koka kopnes. &da
gadjuma nepiecieSama meéla koppu pastipringSana PastipringSanas projektu izs@dat
tehniska projekta stadig, iesgjamais risingjums uzwdits pielikuma Nr. 4.

2. korpug var izdait divu veidu jumta konstruktas sltmas. Viena veidot&kas
Saugkaja laiduni, otra plaikaja (Skatt 2. pielikuma Eelumus). Korpus jumta [gninu stva
izbuvétas telpas. Galves jumta nesa$ konstrukcijas ir koka apes 150*100mm. Sjves

galos un pa vidu babkg uz jumta Kesliem, kas veidoti no 150*150mm &) un kolonam.
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Kolonnu augSpus savienojura ar koka siim, veidoti atgzni 150*100mm. Starp vigliem
jumta kesliem ielivéta koka savilce 2 gab. 70*120mm.

Lielaka dda jumta koka konstrukciju apatiatas ar antipi&gniem un antisepti.
Kopuna 2. korpusa jumta konstrukcijaleji apmierinoSa tehnisk stvokli. Dazas sfres,

kuras mehniski bojtas irneapmierino& stavokli un nepiecieSama pastipi§ana (Skat 21.
att.).

21.att. Melaniski bopta jumta spre

Veicot galveno Kelumu sgaru nestspjas rrekinu secimts, ka spru nestspja ir
pietiekoSauz apsekoSanasitir esoSo slodZzu uemsSanai (skat3.pielikumu).

Virs sparém ieklata pretkonderia pkve virs kuras latojums 70*40mm.
Jumta segums

Ekas abiem korpusiendkas jumta rendicijas posm, ieklats profileta €rauda lok&u
materals. Seguma maa tika veikta ~2001. gad Seguma veids, iegams, RUUKKI
Monterrey. ApsekoSanas laikonstattas jumta seguma stipajumu — skfivju iztraikums.
Skraves izskiivejusas, iesgjams, seguma un uz jumta esosSo letkefornaciju un s\arstibu
rezultita (Skait 22. att.).TrakstoSo skiivju views jaieskrizvé jaunas.

Kopuma jumta seguma tehniskaisasbklis uz apsekoSanas ithr vertejams K
apmierinoss
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22.att. Jumta seguntrukstodis skives

Lietuszdens novaitBanas sisima

Lietusidens noteku sigina izveidota pa jumta dzegas perimetru.cgist mairita
kopa ar jJumta seguma mai.

Uz apsekoSanasilli lietusidens noteksistnaapmierinosa tehnisk stavokli.

Tehniskais nolietojums

2.2. Hidroizol acija, siltumizolacija Hidroizol acija - (%)
Siltumizolacija 70 (%)

Jumta nesas konstrukcijas galvenak sasiv no koka zgmateraliem. Un vietis kur

koka konstrukcijas saskaras ar betona vaalaébonstrukcigm hidroizokcija nav ievietota.

Ekas fagde nav siltiata. Siltumizolicijas matedils -akmensvate- ieida virs 1.
korpusa prseguma. Matedls ieklats pavirSi. Kijuma daudz nenosegtu spraugu,
siltumizolacijas matedils saspiests un hidroizmijas, pretéja pleve pilriba nenosedz

siltumizolaciju, tadel materila efektivite ir zema.

Uz apsekoSanas 1di siltumizokcijas matefila tehniskais atoklis \ertegjams k

daléji apmierinoss.
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Tehniskais nolietojums 55%

2.3.Béninu parsegums

1.korpusa bninu parseguma galveas nesods konstrukcijas ir koka sijas 200*200mm,
kuru solis identisks koka kap solim. Pie s§m piestipriritas koka latas, kam no apaksas
stiprinats clu apSuvums ,melnie griesti”. Paredzams, ka zem ksikan ir koka d]u
apSuvums, kurs tika apmests. Virs ,melno griesidlll apSuvuma, kur sék, iesggjams, bija

izdedZu dinis, tagad iekdta siltumizoficijas vate. Aptuvenu smu skait 23. attla.

Parsequma koka sija

200 Vopqu eole 2 (b=200*h=200mm)
/ // / / // Koka lata
g ﬁé //// ?/// Koka délu apduvums
I //V I 1 A T "melnie griest"
L_ I - I _il._ S = z
\ Koka délu apSuvums
~~_Apmetums

23.att. Aptuvenagyseguma konstrukcija

2. korpusa &ninu parsegums veidots no betgama. Virs girseguma uzdrti izdedzi

~100mm biezurm (Skait 24. atélu).

.l ‘-'.,.""\"» '&“ 5
24.att. 2. korpusaapseguma konstrukcua

Kopa parseguma konstrukcijas tehniskaigvstklis uz apsekoSanasithr vertejams ka

apmierino8s bet no siltumtehnigkviedoKatasnenodroSinaLBN 002-01 pragas.
- 19-
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2.4.Logi, lukas Tehniskais nolietojums 90%

Jumta lizkas

1.korpusa da jumta konstrukcl iebaveti divi logi-likas. Apsekojot secits, ka fiku
tehniskais $ivoklis ir neapmierinoSs Liuku konstrukcija ir nokalpojusi unag bhvejums

nepasarg no argjas vides nokrifiem (Skait 25. att.). Nokrigi tiek beninu telgs un rada

bojajumus konstrukc§m. NepiecieSamaiiiteja blivejuma atjaunoSana vaifku nomaira.

2. korpusa da laku stvoklis apmierinoSs bet iespju robezs japaredz hvgjuma

atjaunoSanu vaiiku nomanu (Skatt 26. att.).

',
&
8
oo
o
iy
/

25.att.adens uz prseguma zem 1. korpusa jumiizdm
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Ekas logi

Ekai ir plastikata logi, kas maifti aptuveni 2001. gad Kopunt apsekojo€kas logus
secirats, ka to furniira ir nokalpojusi un daudzviet nepilda funkciju. isée BLOWER
DOOR testu secits, ka logu gaiscaurlaioa ir uzskatma Kk augsta. Galveas nebivumu
vietas ir logu piesgumu mezglos, logu profilos un loguertnes dés. Identifictie
buvelementu defekti rada, gan siltuma zudumus, gdmakiimata diskomfortu, & arf, npemot
vera buatiskus lokilveida nebivumus, ar tdens tvaika kondemsijas risku uz iekSsienu
virsmam tied logu tuvuna. Logu mondza nav veikta atbilstoSi Latvijasibnormatva LBN
002-01 ,Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” plasn. Papildus seciits, ka logu
siltumtehniskie @ditaji neatbilst niisdienuéku energoefektivittes pragam un ieteicams
izvértet visa loga bloka nomaw uz siltumtehniski efektakiem risirgjlumiem. Uz

apsekoSanasioli logu tehniskais 8voklis vertejams I daléji apmierinoss.

Ekas logu siltumtehnisko paramertu noteikSanas gua lelives biveéjuma @rbaudes
ar ,.BLOW DOOR TEST” paémienu skat 5. pielikuna.
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3. Kopsavilkums

3.1.Biives ddu tehniskais nolietojums | |

Izejot no apsekoSanas uzdevuma tika veikta ngso$@a konstrukciju apsekoSana un
logu siltumtehnisko parametru noteikSana.

Apsekojoteku un izdarot seciumus hronolgiska secba, konstagts, ka 1 korpus
virs zales, 3 koka kopnes ir defos$as un uzaduds uz €trauda kopni. Veicot kap
aprkinus seciats, ka koka kopu nestspja ir pietiekoSa, ja visi elementi ir veseli, bet
koprem, kas deforrgjas ir boptas apakSjoslas. Bet ka, telpa zem kopim ir zile ar
dekoraivajiem griestiem, izgriezumiem u.t.t. kap nomana ir loti apgnatinosa un drgs
process. Ir ticis pigemts Emums, ~2001 gadizveidot trauda kopni ~27.7m garu, kas
atvieglos koka kopnes un figgarseguma un ielto griestu slodzi, un bajas koka kopu
apaksjoslas pastipitas. Ta ka pastiprimjumi navipasSi kvalitaivi, kopnes ir turpigjusas
deforngties un tas pamats sandra vélu, jo 1 kopne ir princip pilniba no€dusies par ~ 15cm
un uzgdusies uzdauda kopnes, bet blakus esoSas kopnes pastawinirs &rauda kopnes
ievietojot kokakilus un #idejadi slodzi nododot uzétauda kopni. Veicot apkinus, trauda
kopnes nestga ir pietiekoSa, ja iragnes tikai @rseguma un iekto griestu svars, bet nav
pietiekoSa, ja uzas nobalsta 3 bajas kopnes. #¢jas vesels koka kopnes slodzi &
uzpemt, bet prezi, tas nav progn@mams, jo koka konstrukcijas vakkartigi ir krasotas ar
antiseptki un antipienu, tidejadi gritak nowertét trupes bdgjumus. Ta ka terauda kopne
jebkum gadjuma japastiprina, kopni nepiecieSams pastighinta lai nepiecieSafbas
gadjuma ta spetu umemt slodzi no viam koka kopam. lesg@jamo pastipriBma risirajumu
skatt 4. pielikung. Un tikai tad, kad@rauda kopne ir pastiprta, var ar dankratu palzibu
celt deforngjuSos kopni, vai paredk pastipririjumu, kad jumta segums ir demaist
izlIidzinaSanu veikt ar jauim koka brusm, stiprinot &s pie baojtas kopnes. Visiem
augSmitajiem darbiem nepiecieSams izsit detaliZtu tehnisko projektu ar stipijuma
mezgliem un bvdarbu laik veikt autoruzraudbu.

Kopumi 1. korpusa koka kayu konstrukcijasdalgji apmierinoSa tehnisk stavokli.

Dazam koprem nestspju zaudjuSas, bet ar maa plaksrem un caurejasim bultsktivem
pastipriritas apakgjoslas. So pastiftim komu mezglu nestsia uzskaima par nepietiekodu
slodzu upemSanai un kap kopgjais tehniskais 8voklis ir neapmierinoSs Bojatos

elementus nepiecieSams pra@tezJumta pagvigas un lietdeigas slodzes uz koka kopni
nodod 6 jumta sijas. Viatn konstadti siju bojjumi, kur tuvakaja laika nepiecieSama

pastipriraSana vai sijas nomg, jo pasreiz sijas meapmierino& tehnisk stvokli. Kopuma

uz apsekoSanasilr sijas un dlu Kklajs dalgji apmierinosa tehnisk stvokli.
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Uz apsekoSanasidr metla komu tehniskais awoklis vertejams Kk neapmierinoSs

Metala koprem papildus slogojums nav péeljams. Kopnes paregtas prinari beéninu séva
parseguma (iefrtie griesti) paSsvara slodzespemsSanai. Neida gadjuma nedikst uz
metla kopnes baldt koka kopnes, kas ir izdi#s. Sida gadjuma nepiecieSama m#a komu
pastipriraSana.

Veicot metla kopnes prrékinu (Skatt 3. pielikumu) secits, ka metla kopnes
nestspja uzemot tikai siva garseguma svaru un passvarpietiekoSa Balstot_visaskoka
kopnes uz mata koprem — to nestsfa nepietiekoSa Un &da gadjuma nepiecieSama
kopnes pastiprasana.

Uz metla koprem ir nobalsttas ar 3 deforngjusas koka kopnes. Baigama
izpildijums konstrulkvi pavirSs un der tikai & pagaidu variants. Stipijuma mezglus
izstradat tehnisk projekta stadfi kopa ar detaliztu metila kopnes pastiprijuma skemu.
Kad pastipriata metla kopne, tikai tad iegpams veikt koka kogpu bogto vietu protezSanu,
izIimenoSanu un pastiprasanu.

2. korpusa jumta konstrukcijadaleji apmierinoSa tehnisk stvokli. Dazas sfres,

kuras mehniski boptas irneapmierino& stavokli un nepiecieSama pastipi§ana.

Veicot galveno Klumu spiru nestspjas parrekinu seciats, ka spru nestspja ir
pietiekoSauz apsekoSanasitir esoSo slodzu wemsSanai.

Jumta seguma tehniskaig\siklis uz apsekoSanasitir vertcjams ki apmierinoSs

Vietas kur koka konstrukcijas saskaras ar betona vaialanekonstrukcigim
hidroizokcija nav ievietota.

Uz apsekoSanas idi 1.korpusa siltumizatijas matefla tehniskais awoklis

veértejams ki daleji apmierinoss.

Béninu parseguma konstrukcijas tehniskaigavstklis uz apsekoSanasithr vertejams
ka apmierinoSs bet no siltumtehnigkviedoKatasnenodroSinaLBN 002-01 pragbas.
1.korpusa dia jumta konstrukch iebaveti divi logi-likas. Apsekojot sedcits, ka

ltaku tehniskais awoklis ir neapmierinoSs 2. korpusa da luku stvoklis apmierinoss bet

iesEju robezs japaredz kvejuma atjaunoSanu vaiku nomanu.

Uz apsekoSanasidr logu tehniskais 8voklis vertejams K dalgji apmierinoss. Logu

siltumtehniskie @ditaji neatbilst niisdienuéku energoefektivittes pragam un ieteicams

izveértet visa loga bloka nomaii uz siltumtehniski efektakiem risirajumiem.

3.2.Secirajumi un ieteikumi |

Secirajumi:
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Matera iela 44

Kopunma 1. korpusa koka kam konstrukcijasdaléji_ apmierinoSa tehnisk

stavokii;
Pastipriito 1. korpusa koka kap mezglu nestgpa uzskaima par
nepietiekoSu slodzu gemsSanai un kam kogejais tehniskais atoklis ir

neapmierinoss

Uz apsekoSanasidir metla komu tehniskais avoklis pie esoSa slogojuma

vertegjams K neapmierinoSs Metfala koprem papildus slogojums nav

pielaujams;
Gadjuma, ja pastiprimiSanas projekts netiek izgtlats un netiek veikti
pastiprizSanas darbi idz ziemas sezonaigveic sniega segas biezuma

monitorings un sniega segas biezumairspiedzot 20cm, oblidi javeic jumta

tirriSana.

Uz apsekoSanas 1dr koka sijas un @u klajs daléji_apmierinosa tehnisk
stavoklr;

Vietam 1. korpusa da konstati siju bojajumi (af sijas sabrukums), kur

tuvakaja laika (noteikti idz ziemas periodam) nepiecieSama pastipana vai
sijas nomaia, jo pasreiz sijas meapmierino& tehnisk svokl;

2. korpusa jumta konstrukcijadaléji_ apmierinoSa tehnisk st@vokli. Dazas

spares, kuras meimiski boptas ir neapmierino& stavokli un nepiecieSama

pastipriraSana vai nomag,;

Jumta seguma tehniskaisawiklis uz apsekoSanas ithr vertegjams K
apmierinoss

Vietas kur koka konstrukcijas saskaras ar betona vablané&bnstrukciim

hidroizokcija nav ievietota;

Uz apsekoSanasiddr 1.korpusa siltumizatijas mateila tehniskais awvoklis

vertejams ka daleji apmierinoss;

Béninu parseguma konstrukcijas tehniskaisaveklis uz apsekoSanas ithr
Vertejams kK apmierinoss
1.korpusa da jumta iku tehniskais avoklis ir neapmierinoSs

2. korpusa da laku stvoklis apmierinoSs bet iespju robezas japaredz
blivejuma atjaunoSanu vaiku nomanu.

Logu tehniskais 8&voklis \ertejams K daléji _apmierinoSs. Logu

siltumtehniskie aditaji neatbilst ntisdienueku energoefektivittes pragam un

to furnitira ir nokalpojusi un daudzviet nepilda funkciju.
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leteikumi:
1. Pilniba iepazties ar § apsekoSanascéeslziena dokumentiem (pilns apraksts, pielikumi
u.t.t.), lai, iespjams, nepalaistu gam bitisku informaciju;
2. Veikt neapmierinas stavokli esoSo 1. korpusa koka kap elementu nomau vai
pastipriraSanu;
Veikt neapmierinos stavokli esosSo 1. korpusa koka siju elementu noonai
Veikt neapmierinog stavokli esosSo 2. korpusa kokaasp elementu nomadu;

Japaredz koka kaju balstSana uzdarauda kopnes, pirms tagrauda kopni pastiprinot.

o ok~ w

Principils pastipriajuma risirajums uzadits 4. Pielikum, bet pirms darbu uzkSanas

nepiecieSams izgilat pastiprimiSanas projektu tehnigkprojekta tmen, kur tiek

parrékinati un izdetaliZti pastipririjuma mezgli un veids. ProjekiatenoSanai oblii
paredzt autoruzraudibu.

7. Gadjuma, ja pastipriniSanas projekts netiek iz8tlats un netiek veikti pastipri$anas
darbi lidz ziemas sezonaigveic sniega segas biezuma monitorings un sniegasseg
biezumam @rsniedzot 20cm, obligi javeic jumta friSana.

8. Japaredz jumtaiku blivéjuma atjaunoSanu vaiku nomanu;

9. Jaunielovejamo kokmatedlu saskares vias ar betonu vai mat ievietot hidroizoiciju
—ruberadu 2 kartas. Kokmaterilus apstidat ar antisepiii un antipienu materiliem.

10. leteicams izertet visa loga bloka nomaii uz siltumtehniski efektakiem risiragjumiem.

11.leteicams izertet parseguma siltinSanu atbilstoSi LBN 002-01.

leteicams veikt tehniski ekonomisko izertejumu izveloties bivnieabas darbu

optimalakos risinajumus &kas bojajumu noversanai.

Tehnisla apsekoSana veikta 2014.gadaija.

Apsekofajs: Alits Raksts
Sert.Nr.20-6294

Apsekofajs: Imants Kékavs

Apsekofajs: Eqils Viks
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Pielikums Nr. 1

Ekas foto fiksacijas
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Foto atéls Nr. 1Ekas Austrumu fales déa

Foto atéls Nr. 2Ekas Zieméu fasides déa
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Foto atéls Nr. 3Ekas Rietumu faxles déa

Matera iela 44, JelgavaiBe ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1 - 28 -



Foto atéls Nr. 6Ekas iek$jais sfiris iek3pagalma pas
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Foto atels Nr. 7 1. korpusa koka kep dzegas savienojums

Foto atéls Nr. 8 1. korpusa koka kep dzegas savienojums
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Foto atéls Nr. 9 1. korpusa koka kep dzegas savienojums

Foto atels Nr. 10 1. korpusa koka kop dzegas savienojums
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Foto atéls Nr. 12 1. korpusa koka kop kores savienojums
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Foto atéls Nr. 14 1. korpusa koka kop atdizna savienojums
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Foto atéls Nr. 16 1. korpusa koka kop un @rseguma piekares sighas savienojums
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Foto atels Nr. 18 1. korpusa koka kgp un @rseguma piekares sistas savienojums kap vidusdéa
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Foto atels Nr. 20 1. korpusa koka kop apaksjoslas savienojums
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Foto atels Nr. 21 1. korpusa koka kop apaksjoslas savienojums
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Foto atéls Nr. 22 1. korpusa koka kop apakSjoslas savienojums
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Foto atels Nr. 23 1. korpusa koka kop apaksjoslas savienojums

Foto atéls Nr. 24 1. korpusa koka kopnes bgilshs uz metla kopnes
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Foto atels Nr. 25 1. korpusa koka kopnes bgilshs uz metla kopnes

Foto atéls Nr. 26 1. korpusa koka kopnes dzegas pasiijpirima mezgls
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Foto atels Nr. 27 1. korpusa koka siju kritiskie Bpjmi

Foto atéls Nr. 28 1. korpusa koka siju savienojums
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Foto attls Nr. 29 1. korpusa jumta konstrukcijas

Foto atéls Nr. 30 1. korpusa jumta konstrukcijas
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Foto atéls Nr. 31 1. korpusagpeseguma bal§ums uz metla koprem

Foto atéls Nr. 32 1. korpusa m@a komu augsjoslas savienojums
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Foto atéls Nr. 33 1. korpusa m@a komu augsjoslas savienojums
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Foto atéls Nr. 34 1. korpusa m#t komu apaksjoslas savienojums
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Foto atéls Nr. 35 1. korpusa m@t komu savienojums

Foto atéls Nr. 36 1. korpusa m#a komu balstjums uz metla pakopnes
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Foto atéls Nr. 37 1. korpusa maa komu balstjums uz metla pakopnes

Foto atéls Nr. 38 1. korpusa ma@t kopnes gala aigna savienojums
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Foto atéls Nr. 40 2. korpusa jumta konstrukcijas
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Foto atels Nr. 41 2. korpusa jumta konstrukcijas $&aia laiduns

Foto atéls Nr. 42 2. korpusa jumta konstrukcijas plkaja laiduns
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Foto atéls Nr. 44 2. korpusa jumta konstrukcijas dzegds da

Matera iela 44, JelgavajiBe ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1 - 48 -



Foto atéls Nr. 45 2. korpusagposeguma sija

Foto atéls Nr. 46 2. korpusa dzegaslaa
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Foto atels Nr. 47 2. korpusa neapatftas (antisepiiis, antipigni) jumta konstrukcijas

Foto atéls Nr. 47 jumta segums
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Foto attls Nr. 49 Ventificijas izvadu neumi virs jumta seguma
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Foto atéls Nr. 50 Jumtargjas dzegas das konstrukcija
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Pielikums Nr. 2

Stava plans, griezumi un konstrukciju bojajumu kartogramma
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STAVA SHEMA AR GRIEZUMU IZVIETOJUMU 1. KORPUSA GALVENO NESOSO ELEMENTU IZVIETOJUMA SHEMA
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1. KORPUSS %
Apzimgjumi:
— Koka kopne KK
—  Metala kopne MK
— Metala pakopne MPK
— Metala horizontala saite HS
— 1. Korpusa dala
— — — — — 2.Korpusa dala
Piezimes:
1. Uzradita kartogramma sastadita &kai ar
kadastra Nr. 09000010291001;
2. Konstrukciju izvietojums ieziméts
shematiski. Rekonstrukeijas vai 1ZPILDITAJI: wwmwww%ﬂﬂmwww<%_\mw%wm pag. || PROJEKTS: Bves jumta nesoso konstrukciju tehniska stavokla | 2014-ARA-L33
renovacijas posma, vajadzibas gadijuma, SIA "ARA intelloct” Red N 43603042603 apsekoSanas, logu siltumtehnisko parametru  Re @ 2o o7 s
veikt wonmzdwﬁ._.: un ESQ&:B& Bavkomersanta red. Nr. 8187-R ADRESE: noteik$anas un logu blivuma parbaudes uzdevums - -
detalizétaku merisanu. PASOTITAJS: Jelgavas pilsétas pagvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 | STA%4A T|g
"Jelgavas Valsts gimnazija" OBJEKTS: R e e w
Reg. Nr. 90000074738 Jelgavas Valsts gimnazija
Proj. dal. vad.| A .Rakstins RASEJUMS: )
[zstradaja: I. Kozackovs Stava shéma un 1. korpusa galveno jumta
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _ ——— - konstrukciju izvietojuma shéma
Izstradaja:
FAILS: DATUMS: g 2014 ||MEROGS: _ 7_,%»_ TIS-01 7<mxw:>_




Koka kopnes KK geometriska shéma - GRIEZUMS A-A

1:50
Y 7%
- AN
’ NG
Sija
h=200, b=100mm
Augsjosla h Sija
h=200, b=200mm (h=200, b=100mm)
Augsjosla
Sija (h=200, b=200mm)
h=200, b=200mm @Q 60 Sija
0 60 (h=200, b=200mm)
1 2*Pilnstienis Pinstions
= D,
Pilnstienis (D=26mm) &
D=26mm Stats
(h=200, b=60mm)
S -
Sija 5
h=200, b=200mm %1 & = il
_../wuv Atgaznis Atgaznis
| ° h=150, b=200mm (h=150, b=200mm)
it 7 ! Y [ g
[ Apaksjosla \\ -
_ 3512 (h=200, b=200mm)
14050

Piezimes:
1. Uzradita shéma sastadita kai ar kadastra Nr. 09000010291001;

2. Konstrukeiju izvietojums iezim&ts shematiski. Rekonstrukcijas vai renovacijas posma, vajadzibas gadijuma,

veikt konstrukciju un izvietojuma detalizetaku mériSanu.

1ZPILDITAJI:

SiA "ARA intelloct”

Lacu 83, Vitolini, Valgundes pag.
Jelgavas novads, LV-3017
Reg.Nr. 43603042603
Bivkomersanta red. Nr. 8187-R

PASUTITAJS:

Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

PROJEKTS:

ADRESE:

Bives jumta neso$o konstrukciju tehniska stavokla
apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
noteik$anas un logu blivuma parbaudes uzdevums

Matera iela 44, Jelgava, LV-3001

U6 2014-ARA-L33

ARH.2014-ARA-L33

STADIJA: |_| _ m

(_m_mww.mm%M%wmomﬁwwwém o "Jelgavas Valsts gimnazija"
Proj. dal. vad.| A .Rakstins RASEJUMS: _ ]
[zstradaja: I. Kozackovs Koka kopnes KK shéma - griezums A-A
Izstradaja:
FAILS: DATUMS: 06.2014 MEROGS: 1:50 7_.2“»_ TIS-02 7<mxm:>_




Metala kopnes MK geometriska shéma - GRIEZUMS B-B

FFE b=70mm +— 100 e b=70mm
£ U-profils Nr.20 A U-profils Nr.18
£ s
N i
&

Metinats savienojums.

inats savienojums.

Piezimes:
1. Uzradita shéma sastadita €kai ar kadastra Nr. 09000010291001;
2. Konstrukceiju izvietojums iezimé&ts shematiski. Rekonstrukcijas vai renovacijas posma, vajadzibas gadijuma,

veikt konstrukciju un izvietojuma detalizétaku me

risanu.

Profilu maina 252mm Profilu maina 270mm
12 114 123 11 17 15 122 111 e 112 18 111 15 229
[0, 2510 [ 410 2340 310 2560 / [ 340 2050 fose0 ) 2260 [, 450 2490 / [ 560 [ 362 2560
{ ; |
SHS 100*100*t=5 SHS 100*100*t=5 SHS 100*100*t=5 SHS 100*100*=5 SHS 100*100*t=5 SHS 100*100*t=5 SHS 100*100*=5 SHS 100*100*=5
W &
o 5 & S & AR A 7
g\ em @ & w % § 23 ) %
SHS 100*100°t=5
SHS 100*100°t=5 SHS 1001005 > SHS 100°100=5 SHS 100*100=5 SHS 100°100't=5 SHS 100*100°t=5
— & Y A — — — w — i e —
= S _1“ i
1150 ﬁ ﬁ g 2580 \ % 210 % ﬁ 2740 ﬁ ﬁ 280 ﬁ ﬁ 2520 \ ﬁ ﬁ 2580 ﬁ ﬁ 2510 /TT 4350 \ ﬁ me
18// \119 1477 1z 14// 12 14 117 115 12 111/ 116 12777418 117/ g5 29
170 170 170 200 230 260 190 190
27720
Skravju savienojums. Skravju savienojums.
Profilu maina b=70mm 100 b=70mm Profi maipa
cu?aa% iooﬁ \ﬂcumf&:
U-profils Nr.18
£ U-profils Nr.16
s
b
228mm
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1ZPILDITAJI: mwmﬁwwwﬁm“mw<W%MMﬂWm pag. || PROJEKTS: B es jumta nesoso konstrukaiju tehniska stavokja |"® 2014-ARA-L33
” y ” Y apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
AR, qell Reg.Nr. 4 42
\MNA »A = ey mmmrormwmwﬂwm amww_r 8187-R o noteik$anas un logu blivuma parbaudes uzdevums ARH.2014-ARA-L33
ADRESE:
PASOTITASS: Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 [S™0W% T
"Jelgavas Valsts gimnazija" OBJEKTS: R ey
Reg. Nr. 90000074738 Jelgavas Valsts gimnazija
Proj. dal. vad.| A .Rakstins RASEJUMS: _ _ )
Izstradaja: L. Kozackovs Metala kopnes MK shéma - griezums B-B
Izstradaja:
FAILS: MEROGS:
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2.korpusa GRIEZUMS C- 7 =
B Atv«;r\ 3 S
b=70mm , 150, , b=70mm
T 1
Koka savilce
Spare

£ 290mm

E h=150, b=100mm

m Spare

= (h=150, b=100mm)

Sija - S
h=150, b=150mm)_ o > g N
Kolonna -
h=150, b=150mm S
| L | ¢ Kolonna
f X (h=150, b=150mm)
) Sija
Sija (h=150, b=150mm)
h=150, b=150mm Sija
(h=150, b=150mm)
(=]
S L] stats
150 150 150 || ] (h=150, b=150mm)
2120 v 4890 2120 & ) _
= K Mdrlata
1 (h=150, b=150mm)
\w, Y u.// w |
Sija Sija b AL
= = h=150, b=150mm
(h=150, b=150mm) 9730 ( )
Piezimes:

1. Uzradita sheéma sastadita €kai ar kadastra Nr. 09000010291001;
2. Konstrukceiju izvietojums ieziméts shematiski. Rekonstrukcijas vai
renovacijas posma, vajadzibas gadijuma, veikt konstrukciju un

izvietojuma detalizétaku merisanu.

"Jelgavas Valsts gimnazija"
Reg. Nr. 90000074738

1ZPILDITAJI: _uwm._mww.m,\_wmm n _.m,_mwmqu pag. || PROJEKTS: By es jumta nesoso konstrukaiju tehniska stavokja |"® 2014-ARA-L33
” y ” Y apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
Reg.Nr. 43603042603
\MNA %»A Zngellocy m_”_mroﬁ:mamam red. Nr. 8187-R o noteik$anas un logu blivuma parbaudes uzdevums ARH-2014-ARA-L33
ADRESE:
PASUTITAJS: o o 3 i - STADUA:
Jelgavas pilsétas paSvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 TS

OBJEKTS: " .. R
Jelgavas Valsts gimnazija

Proj. dal. vad.| A .Rakstins

RASEJUMS:
2. korpusa griezums C-C

Izstradaja:  |I. Kozackovs

Izstradaja:

DATUMS: om.No\_A.

FAILS:

MEROGS:
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2.korpusa GRIEZUMS D-D

cuuoas._v;m?(cuwoaa
At A

Koka savilce

£
E 290mm
N
W
ey
Sija
h=150, b=150mm
Spare 2
sia h=150, b=100mm s (h=150, b=150mm)
h=150, b=150mm ———— M @ Kolonna
= (h=150, b=150mm)
Sija Kolonna
h=150, b=150mm h=150, b=150mm Sija
(h=150, b=150mm)
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([ S [ Stats
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(h=150, b=150mm) || 3300 150 3250 4890 202 [| Marlata
15 (h=150, b=150mm)
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)\ A X I
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Siia ~Siia Siia
(h=150, b=150mm) (h=150, b=150mm) (h=150, b=150mm)
Piezimes:
1. Uzradita shéma sastadita €kai ar kadastra Nr. 09000010291001;
2. Konstrukceiju izvietojums ieziméts shematiski. Rekonstrukcijas vai
renovacijas posma, vajadzibas gadijuma, veikt konstrukciju un
izvietojuma detalizétaku mérisanu.
1ZPILDITAJL: _uwm._mwww,q\_wm“mw<_.m,_mwﬂw pag. || PROJEKTS: By es jumta nesoso konstrukaiju tehniska stavokja | "¢ 2014-ARA-L33
” nielle ” Y apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
\MNA %»A = ey Wmmrw_ywwmwﬂwmmmww_rm&w.m ADRESE. noteik$anas un logu blivuma parbaudes uzdevums ARH.2014-ARA-L33
§ : ’ 5 i STADIA:
PASOTITASS: Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 TIS
"Jelgavas Valsts gimnazija" OBJEKTS: R ey
Reg. Nr. 90000074738 Jelgavas Valsts gimnazija
Proj. dal. vad.| A .Rakstins RASEJUMS: )
Izstradaja:  |I. Kozackovs 2. korpusa griezums D-D
Izstradaja:

FAILS: DATUMS: g 2014 ||MEROGS: _ 7_.2“»_ TIS-05 7<mxm:>_




1. KORPUSA JUMTA KONSTRUKCIJU BOJAJUMU KARTOGRAMMA

Jumta logs
(Nekvalitativs blivéjums)

Kopnes balstmezgla (apaksjoslas)
pastiprinajums ar 2* dubult-T profiliem

Spares virs koka sijam balstitas uz kiliem

jumta plaknes saglabasanai
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Piezimes: Jumta _nom. e
Apzim&jumi: 1. Uzradita shema sastadta ekai ar kadastra Nr. 09000010291001; (Nekvalitativs biivéjums)
2. Konstrukciju izvietojums ieziméts shematiski. Rekonstrukcijas vai
—  Koka kopne KK renovacijas posma, vajadzibas gadijuma, veikt konstrukciju un
izvietojuma detalizétaku mérisanu.
— Metala kopne MK
— Metala pakopne MPK 1ZPILDITAJL: wwmwwwWﬁmwww<w%MM%Wm pag. ||PROJEKTS: By es jumta nesoso konstrukciju tehniska stavokla |©® 2014-ARA-L33
n.A % y ” : . apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
— Metala horizontala saite HS SIA 4 tngellocy B oo 26N, 8167-R ©onees,  NOteiksanas un logu biivuma parbaudes uzdevums ARM-2014-ARA-L33
—  Koka sijas PASUTTAS Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 ™% T|g
.. . . "Jelgavas Valsts gimnazija" OBJEKTS: R e
e —  Koka sijas balstfjuma vieta uz metala kopnes Reg. Nr. 90000074738 Jelgavas Valsts gimnazija
—4H—+ — Kokakopnes apaksjoslas savienojums (pastiprinajums Proj. dal. vad.| A.Rakstins RASEIUMS: ) .
P Paks) ) (g ey ) [zstradaja: I. Kozackovs 1.korpusa jumta konsturkciju bojajumu
/NV\V\ — Kokassijas (virs koka kopnes) bojajums [ mm.w. - kartogramma
z ja:
FAILS: DATUMS: 06.2014 MEROGS:
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PielikumsNr. 3

Kopnu apréekinu un aprekinu rezultati

Materaiela 44, Jelgava, Bave ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1
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Koka kopnes apkkins pec realajam kopnes stiau dimensijam

Kopnes aprekina shema un stieau numuri:

(Attela uzmditie melnie cipari — stigi numurs, sarkanie cipari — stiesikuma un beigu punkts):

s o o o s T e [ s s e s ol S s o [
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Kopnes garums 14.05m, kopnes augstums 3.54m, opwied solis ~3.05m. Kopnes
stieni veidoti no koka zgmateraliem (stieni 1 - 7) un apkstieni (stieni 101-103).

Kopnes stimu dimensijas (Rc apsekoiis situacija daba)

0.0 20 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

- /,%\\
< -
AN /’/° 8 4e)

¥ > g/ —— \>/ 00'9()0

ﬁ N -\‘\-
73 g/ e \
£ S off ™ P _ih,.

- Z N [
= = wE // S o .
5 il o~ = 7|2 -

o \qp// o .

s &= —,

i _ - - o _ _ - K200°200

Kopnes augsjosla (200*200mm), apaksjosla (200*20Pnatgizni (200*150mm) un
koka stati kopnes vid (200*60mm). Kop@a izmantoti 4 apbstieni ar [ 26mm. 2 no tiem
iebaveti kopnes vidi pie koka statiem un pa vienam 3.5metrus no kopmeam. Apdstieni
paredzti stiepes sgku uzmemsSanai un nodoSanai uz kopnes augs$joslu ava girseguma
pasSsvara. Kopnegeometrisko un apkina slemu skait 2. pielikuna. Kopnes balstu mezgli
pastiprirati ar papildus 200*100mm koka biams.



Kopnes stimu specifikacijas tabulas.

Bar | MNodet1 | Node2 Section Material | Leagth (m) | Gamma (Deg) Type
1 1 5 K200=200 Ccis 14.05 1200 apakshjozia
2 1 T K200=200 Cis .78 0.0 augshjesia
3 5 T K200=200 Cig 7.78 0.0 augshjosia
4 22 23 K200760 Ci8 3.32 0.0 stati
) 3 & K200°150 Cig 389 0.0 atgaazni
[ 3 B K200*150 cie 339 0.0 atgaazni
T 20 21 K200°60 Cig 332 0.0 stati
101 2 6 | PLNSTENE D26 8275 1.67 0.0 APALSTIENI
102 7 3| PLNSTENE D26 5275 3.34 0.0 APALSTIENI
103 | 4 8 | PLNSTENE D26 8275 1.67 0.0 APALSTIENI
Unit weight Bar weight Total weight Painting area
Type Mumber Length {m) (kGim) (kG) (kG) m2)
C18
K200°60 2 3.32 3.92 13.00 26 3.45
K200*150 2 3.89 9.79 38.08 76 545
K200*200 2 7.78 13.05 101.55 203 12.45
K2007200 1 14.05 13.05 183.39 183 11.24
Total per sections
K200°60 2 6.64 3.92 26.00 26 3.45
K200*150 2 778 9.79 76.16 76 5.45
K200=200 % 2961 13.05 386.48 386 2369
Total 439 32.50
5275
PILHSTIENIS D26 2 1.67 417 6.96 14 0.27
PILNSTIENIS D26 1 3.34 417 13.93 14 0.27
Total per sections
PILNSTIENIS D26 3 6.68 417 27.85 28 0.55
Total 28 0.55

Koka kopnes aptuvenais svars K7(Neskaitot saviengielementus- mata plaksnes
un skiaves).

Virs kopnes augsjoslas mezglos saliktas koka Sigdejadi slodze no sprém, jumta
delu klaja, jumta seguma un sniega tiek nodota uz mezgiersajumiem. Koka siju
novietojumu skat 2. pielikuna.
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Izejas dati:

Kopnes laidums 14.05m

Kopnes augstums 3.54m

Kopnu solis — 3,05m

Materialu klase — koksne C1&rauds S275

Slodzes:
(slodZu apgkinu skatt tabuk zensk)

Normatvas slodzes: Aprekina slodzes:

1) Sniega slodze (Jelgava) = 100 (k/m 1) Sniega slodze (Jelgava) x1.5 = 150 (Ky/m
2) Jumta seguma slodze = 22.28 (Kg/m 2) Jumta seguma slodze x 1.35 = 19.71 (kKp/m
3) Parseguma slodze = 76.52 (kgjm 3) Rirseguma slodze x 1.35 = 103.3 (kg/m

Slodzes uz jumta kKonsturkcijam
Slodze Joslas Slodze Aprekina
Slodsu veids Koef | Nomm. | Aprakina | AprEldna | platums | Norm. | Aprékina | slodze
kgim® KNim? m kgim KN/m
Patstaviga slodze (passvars)
1. Jumta segums RUUKKI 135 | 47 6.35 0.06 31 | 1457 | 1967 | 020
Monterey
2. D& kajs 25*150 mm 135 875 11.81 0.12 31 27.13 36.62 037
3. Spares 100x150mm (Solisl.1m)| 1.35 5.1 6.89 0.07 31 15.81 2134 0.21
4. Parseguma sija 200%200mm 1.35 373 5.04 0.05 3.1 11.56 1561 0.16
22.28 30.08 0.30 69.07 03.24 0.93
Mainiga (islaiciga) sniegs | 15 | 100 | 150.00 1.50 31 | 31000 | 46500 | 465
KOPA-| 180.08 | 1.80 379.07 | 55824 | 5.8

Sniega slodzes aprekins:
s=gxc, X x5, =0.8x1x1x12=10 AN/ nf

keur:

sk — sniega slodzes raksturveriiba uz zemi, kIN/m2, kas atkariga no geografiska rajona, sk=1,2kN/m2;

Ce — biaves ekspozicijas koeficients, kas ieverts topografiskos apstakdus, kas ietekm?® sniega uzkrasanos, Ce=1;
Ct — termiskas ietelomes koeficients, Ct=1;

1 — sniega slodzes formas koeficients, kas atkarigs no jumta konfiguracijas, izm&riem un shpuma leglca, p=0.8.

Griestu parseguma svars

Slodze Joslas Slodze Aprekina
Slod#u veids Koef | Norm. | Apréldina | Aprékina | platums | Norm. | Aprékina| slodze
kegm* KN/m* m kg/m KN/m
1.Apmetums ~2cm 1.35 50 67.50 0.68 31 155.00 | 209.25 2009
2. Delu klajs 25%150 mm 1.35 8.75 11.81 0.12 31 2713 | 36.62 0.37
3. Melno delu klajs25*150mm 1.35 8.75 11.81 0.12 3.1 2713 | 3662 0.37
4. Siltumizolacija 150mm +pleve 1.35 45 6.08 0.06 3.1 13.95 18.83 0.19
5. parseguma koka sija 200*200mm | 135 | 4.52 6.10 0.06 31 14.01 18.92 0.19
KOPA; 76.5 103.3 1.0 237.2 320.2 3.2
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Slodzes

SI;I:ES Slodzes veids Slodzes punkts kiuhizi:: ;TT::_;H
1 PASSVARS 1.7, 101-103  (PZ Faktors=1.00
2 PASTAVIGA jumts_parsegums 18; 19 FZ=-135(kN)

2 PASTAVIGA jumts_parsegums 68 FZ=.273(kN)
2 PASTAVIGA jumts_parsegums 21; 23 FZ=_1 30(kN)
2 |PASTAVIGA jumts parsegums 2,34 FZ=-8.30(kN)
3 SNIEGS 1819 FZ=.10.85(N)
3 SNIEGS 68 FZ=-11.63(kN)
i SNIEGS 2123 FZ=-5.58(kN)
4 SNIEGS (puse) 23 FZ=-3.38(kN)
= SNIEGS (puse) ] FZ=-11.63(kN)
4 SNIEGS (puse) 18 FZ=_1035{kN}
5 |vEES 681819  |[FX=233(N)
5 VEEJS 2123 FX=_127(kN)
Slodiu kombinicijas

SI;‘?":H Slodzes veids Slodix :;El::::u;: E:jg G
1 PASSVARS
2 PASTAVIGA jumts_parsegums
3 SNIEGS
4 SNIEGS(puse)

b VEEJS

6 COME1_1.35G+1.58 (1+2)*1.35 +3%1.50

7 COMB2_1G+1.58 (1+2)*1.00+3%1.50

5 COMB3_1.35G+1.55+1.5%0.6w (1+2)*1.35 +3*1.50+5*0.90
9 COMB4_1.35G+1.5%0.58+1.5w (1+2)*1.35 +3%0.75 +5%1.50
10 COMBS_1.35G+1.58(puse)+1.5"0.6w (1+2)*1.35+4*1,50+5*0.90
1 COMB6_IZLIECE (1+2+3)*1.00
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Pielikto slodzu stema (uzradita sfema slodZzu kombiicijai COMB3_1.35G+1.55+1.5*0.6w)

; FX=-1.14 FX=-1.14
FZ=1.76 FZ=-1.76
| Fz=8.37 FZ=8.37
X T /23
FX=228- FX=228
FZ=-1745 FZ=-1745
FZ=-3.69 FZ=-3.69
FZ=-1121 be= ot FZ=-1121
FX=228 . _ . .
FZ=-16.27
FZ=-344 18
i
& —A
20 3 22

FX=-228
FZ=-1627 °
FZ=-3.44

Aprekina slodze no jumta paSsvara, slodze no sniegagja Attela augsik veja

slodze ar koeficientu 0.9 izejot no slodZzu konabifam). Nemts \éra afi visu konstrukciju

passvars.

Ass ski stienos no neizdeigakas slodzes, slodzu @ms un balstu reakcijas:

=T
FX=-0.00/18.99 | - g
FZ=39.01/72.32 '
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Maksimalas piepiles stimos

Stienis Nr. Fx (kN) Fz (kN) My (kN)
1 -109.11/7.68 0.66 0.00
2 133.37 22.55 0
3 128.83/-4.95 23.01 0
4 -14.91 0 0
5 40.67/-1.48 0.23 0
6 42.35 0.23 0
7 -14.93 0 0
101 -11.34 0 0
102 -18.99 0 0
103 -11.29 0 0
Piepile apZméta ar ,,- ” stiepes sgks
Apr ekinu rezultati izejot no stienu dimensijam:
Koka elementi
Member |  Section Material | Lay | Laz | Ratio Case
1 8 | k200200 Ci18 243351 24335 0.84 2 COMB3_1.35G+1.55+1.5*0 6w
2 AB| k200200 c18 67.55| 67.55 137 1\ § COMB1_1.35G+1.55
3 \g K200%200 Cig E7.55 67.55 \1.39 / 2 COMB3_1.35G+1.55+1.50. 6w
B ¥ | r200°50 L 191.74 57.52 020 6 COMB1_1.35G+1.55
3 ! K200150 \ C1& 89.862 67.36 0.50 6 COMB1_1.35G+1.55
g ? K200"150 cig 29.82| e&7.36 0.52 | \o comBs_1.35G+1.55(puse)+1.5"0.6w
Li | k2000 Ci1a 191.74 57.52 020 \ & COMB3_1.35G+1.55+1.5*0.6w
\ \
NepietiekoSas Parsniegtas ertibas
nestsggjas element

Metala elementi

Member _ Section Material Lay Lar | Ratio Case
101 [ | PiLnsTENS 5275 153.85 | 30.77 0.08 | 10 COMBS_1.35G+1 55(puse}+1 50 6w
102 E PILNSTIENIS 5275 153.85 3077 0.13 6 COMB1_1.35G+1.55
102 @ | PiLnsTENS 5275 153.85 | 30.77 0.08 9 COMB4_1.35G+1 5°0.55+1.5w
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Stiena nr. 3 aprekins:

CODE: EWN 19895-1:2004/41:2008
ANALYSIS TYPE: Member Verification

CODE GROUP:

MEMBER: : POINT: 3 COORDINATE: x=100L=77%m
LOADS:

Governing Load Case: 3§ COMB3_135G+1.38+1.3*0.6w (1+2)*1.35+3%1.50+3*0.90

MATERIAL cC18

ghi=130 fm0k=18.00 MPa ft0k=11.00 MPa fe,0k=138.00MPa
fvk=2.00MPa ft,90k=030MPa fe,50k=4.80MPa E 0,moyen = 5000.00 MPa
E 0,05 = 6000.00 MPa G moyen = 560,00 MPa Service class: 1 Betac=020

|
[-i SECTION PARAMETERS: K200%200

ht=200 mm
bf=200 mm Ay=20000 mm2 Az=20000 mm?2 Ax=£0000 mm?2
tw=100 mm [y=133333333 mm4 [z=133333333 mm4 [r=224832040 mm4
=100 mm Wely=1333333 mm3 Welz=1333333 mm3
STRESSES ALLOWABLE STRESSES
Sig_c0.d=N/Ax=6031/40000=1.73 MPa fedd=831MPa
fv.d=09%2MPa

Tau z d=135%-23.01/40000 = -0.86 MPa
Factors and additional parameters

kh=1.00 kmod =0.60 Ksys=1.00 ker=0.47
LATERAL BUCKLING PARAMETERS:
BUCKLING PARAMETERS:
About Y axis: About Z axis:
LY=390m Lambda ¥ =67.33 LZ=3%0m Lambda Z=467.33
Lambda rel ¥=1.18 ky=12% Lambda rel Z=1.18 kz=128
LEY=3%0m key =036 IFZ=3%0m kez=10.36

VERIFICATION FORMULAS:

Sig_c0.dfe0d=173/831 =021<100 (6234
Siz_c.0,d/(ke*f c.0.d)=1.73/(0.56%8 3 gmmQ 37 < 1.00 (6.234)
(Tauz.d'ke) Tv.d=(0.86/0.67)/092 {1.39) 1.00 (5.13)

Section incorrect !!!

Parsniegta vertiba

Apr ékina secirajumi:

Pec veikta apikina var seciit, ka no visiem elementiem nepietiekama negisp
koka kopnes augs$joslas elementiem nr. 2 un 3.p{Bteimediciju skait apekina skema).
Nestsgja parsniegta par 39%. Izejot no sfeenr. 3 apgkina seciats, ka elementu nesgp
nepietiekoSa cirpes spriegumos, kas rodas korezegas mezglos. Bet ka realaja situacija
koré augs$joslas augSpuka apdstiena papiksnes elements izmantots U-profils, tad koka
kopnes augsjoslas elementi &ostrada nevis skald, bet virsmas spied bet apgkina
programna tas netiek iesrtéts. Elementu nestsja virsmas spieglir pietiekoSa. Un dzegas
mezgh atrodas papildus koka uzlikas 100*200mm, kas [pasiekersgriezuma laukumu.

Secirajums: Koka kopnes elementu nes@&a ir pietiekoSa uz apsekoSanas

brrdi esoso slodzu wemsSanai.
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Koka kopnes aprekins pec realajam kopnes stimu dimensijam balstot
kopni uz metala kopnes

Kopnes aprekina shema un stiepu numuri:
(Attela uzmditie melnie cipari — stigi numurs, sarkanie cipari — stiesaskuma un beigu punkts)

Aprekina sttma no iepriek§as atkiras tikai ar papildus ieliktiem balstiem punktos 6

un 8. Slodzes un to pielikSanas punkti nermsin

|
2.0 4.0 . 6.0 . 8.0 . 10.0 . 12.0 . 14.0
& 127 14
_o . X 6 . . S . . . 8.
L | —
2 ¥ 3
P —]
10 = ) © o
- - g 5
! 1
o
A\ 4
2 1 3 13

Ass speki stienos no neizdelgakas slodzes, slodZu @&ms un balstu reakcijas:

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
®
= ; %
&

_° ; : & s :

o FZ=27.61/52.08 ’ FZ=36.60/52 08
= g o

10 b

_a u‘—’ b+ T T T Tk T

= —

FZ=11.42/19.12

v?aé, o

= FX=-0.00/18.99 FZ=6.47/21.65 -8.86
FZ=6.47/21.65
fik
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Maksimalas piepules stimos

Stienis Nr. Fx (kN) Fz (kN) My (kN)
1 5.96 / -1.15 0.23 0.00
2 18.38 16.57 0
3 16.85/-2.11 17.47 0
4 1.63/-0.94 0 0
5 -18.42/0.49 0.23 0
6 -18.42 /2.8 0.23 0
7 1.63/-0.94 0 0
101 -12.06 0 0
102 -1.22 /1.82 0 0
103 -12.06 0 0
Piepile apZméta ar ,,- ” stiepes sgks
Apr ekinu rezultati izejot no stienu dimensijam:
Koka elementi
Member Section Material Lay Laz Ratio Caze
1 K200+200 ci18 24335 24335 0.10 7 COMB2_1G+1.53
2 K2007200 "\ 18 g75s| e7ss)” 100N 6 COMB1_1.35G+1.55
3 K200720 c18 g7.55| e7.ss N 1.06 [/10 COMBS_1.35G+1.55(puse)+1.5*0.6w
4 K200%60 c18 191.74 §7.52 0.19 ISNEGS
5 K200%150 \ C1& 89.82 B67.36 016 \ & COMB1_1.35G+1.55
] [ | #200%150 ‘ C18 89.82 67.36 016 \ & COMB1_1.35G+1.55
T K200*60 k cCi18 181.74 57 52 018 \ 3 SNEEGS
\ \
Nepietiekosas Parsniegtas ertibas
nestsigjas element
Metala elementi
Member |  Section Material Lay Laz | Ratio Case
101 [®8] PLnsTENS 5275 18385 | 3077 0.08 6 COMB1_1.35G+1.55
102 | B8] PLnsTENS 5275 15385 | 3077 0.01 3 SNEGS
103 {88 ] pinsTENS 5278 15285 | 3077 0.08 | 8COMB3_135G+155+15% 6w

Apr ekina secirajumi:

Pec veikta apikina var seciit, ka no visiem elementiem nepietiekama negisp
koka kopnes augsjoslas elementiem nr. 2 un 3.p{bteimediciju skait apekina skema).
Nests@gja parsniegta par 6%. Elementu negjspnepietiekoSa cirpes spriegumos, kas rodas
dzegas mezgl Railaja sitlacija dzegas mezglatrodas papildus koka uzlikas 100*200mm

,kas stipriatas ar caurej@$n bultskiivéem. Uzlikas palielina I&rsgriezuma laukumu un

nestspju.

Secirajums: Pec aprekiniem Koka kopnes elementu nes&a ir pietiekoSa uz

apsekoSanas i esosSo slodzu wzmsSanai.
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Metala kopnes apgkins pec realajam kopnes sti@mu dimensijam
(slogojot ar parseguma svaru)

Kopnes aprekina shema un stiepu numuri:

(Attela uzmaditie melnie cipari — stigs numurs, sarkanie cipari — sfiesskuma un beigu punkts)

o 24 25 26 97 28 29 30 31 33 33 3 35 3r 38 59
. I \|/ o1 \| N[ o2 \] / o L
W/ 68Y o |66A @ /67 ® 9 ,68)"‘ 2 6,9 {pu‘? /70{"»? /?1 S '!?2 2 11
1 21 62 1 3 ‘Ls.
40 \41 42/ 43 44/ 45 45{\47 48f\49 50 51 64 .58‘ 53 54 55 56
£
X

Kopnes garums starp nes@$aj mara sie@m 27.72m, kopnes augstumsgnot no
kopnes augsjoslas augsSasizl apakSjoslas apakSai, 2.2m. Detdlizu metla kopnes
informaciju skatt 2. pielikuna.

Kopnes stimu dimensijas (Rc apsekofis situacija daba)

2 PN 180 2 UPN 200 2 UPN 180

2 UPN 160 2 UPN 180 2 UPN 180

Kopnes augs$josla UPN 180 un UPN200. Apaksjosla UBOl un UPN180. Atagni
no cauryprofiliem 100*100*(t)~5 un 140*100*(t)~6. Kopnggometrisko un apkina sttmu
skatt 2. pielikuna.

Kopnes stimu specifikacijas tabula.

Bar Node 1 Node 2 Section Material Length {m} Gamma (Deg) Type
1 62 64 | 2 UPN 180 5235 10,60 180.0 apaksjosla
2 61 63| 2 UPN 200 5235 13.50 0.0 augsjosla
3 23 40 | SHS 100x5 5235 2.40 0.0 Simple bar
4 41 24| SHS 100x5 5235 243 0.0 Simple bar
5 25 42| SHS 100x5 5235 233 0.0 Simple bar
[ 43 26 | SHS 100x5 5235 248 0.0 Simple bar
7 27 44 | SHS 100x5 5235 233 0.0 Simple bar
a 45 28 | SHS 100x5 5235 250 0.0 Simple bar
9 29 46 | SHS 100x5 5235 232 0.0 Simple bar
10 47 30 | SHS 100x5 5235 239 0.0 Simple bar
1 M 43 | SHS 100x5 5235 234 0.0 Simple bar
12 49 32 | SHS 100x5 5235 245 0.0 Simple bar
13 33 50 | SHS 100x5 5235 226 0.0 Simple bar
14 51 34 | SHS 100x5 5235 237 0.0 Simple bar
15 35 58 | SHS 100x5 5235 228 0.0 Simple bar
16 53 36 | SHS 100x5 5235 2.40 0.0 Simple bar
17 3F 54 | SHS 100x5 5235 227 0.0 Simple bar
18 55 38 | SHS 100x5 5235 255 0.0 Simple bar
19 59 56 | [140*100%6 5235 333 0.0 Simple bar
20 12 61 2 UPN 180 5235 6.00 0.0 augsjosla
21 1 62| 2 UPN 160 5235 8.90 0.0 apaksjosla
22 63 22| 2 UPN 180 5235 6.00 0.0 augsjosla
23 64 1 2 UPN 160 5235 8.50 0.0 apaksjosla
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Unit weight | Bar weight | Total weight | Painting area
Type Mumber | Length {m) (kG/m) (KG) (kG) (m2)
5235
2 UPN 160 1 8.50 37.53 318.98 319 9.13
2 UPN 160 1 .90 3753 333.99 334 9.55
2 UPN 180 2 6.00 43.70 26222 L 1428
2 UPN 180 1 10.60 43.70 46325 453 12.60
2 UPN 200 1 13.50 5029 67596 679 17.58
SHS 100x5 1 227 1484 3369 34 0.328
SHS 100x5 2 228 14.84 3384 63 177
SHS 100x5 3 233 14,284 34.58 104 272
SHS 100x5 1 234 1484 3473 35 0.91
SHS 100x5 1 237 14.84 35.18 35 0.52
SHS 100x5 1 239 14,84 3547 35 0.93
SHS 100x5 2 2.40 14 24 3562 71 1.87
SHS 100x5 1 243 14.84 36.07 36 0.95
SHE 100x5 2 249 14.84 36.96 T4 1.54
SHS 100x5 1 251 14 24 3725 3r 0.93
SHS 100x5 1 255 14.84 3735 3z 0.99
[1140*10076 1 333 21.45 F1.55 T2 1.60
Total per section

2 UPN 160 2 17.40 3753 652 97 653 18.68
2 UPN 180 3 22.60 43.70 987 .69 938 26.86
2 UPN 200 1 13.50 50.29 675.96 679 17.58
SHS 100x5 16 35.19 14 24 566.81 SET 14.86
[1140*1 0076 1 333 21.49 F1.55 T2 1.60
Total 2958 T9.57

Metala kopnes aptuvenais svars 2%8B(Neskaitot saviengielementus- mata
plaksnes un skives).

Izejas dati:

Kopnes laidums 27.72m

Kopnes augstums 2.2m

Kopnu solis — Medlu kopnes novietojums rigkas matjas sienas 3.55m, starp ka@om 7,0m.
Materialu klase — @rauds S235( pigemts)

Aprekina diagonalstieni mezglos iespéti

Slodzes:
Normativas slodzes: Aprekina slodzes:

1) Parseguma slodze = 76.52 (kgfim 1) Rirseguma slodze x 1.35 = 103.3 (kg/m

(slodZu apgkinu skatt tabuk augsik — ,griestu arseguma svars”)

Koncentgtas slodzes uz mat kopnes izvietotas kopnes augsjoslas mezgloskar k
kopnu soli (~3.1m). Koncenéta normativa slodze mezglsasida 5.25m*3.1m*76.52 kg/f
=1245.4kg42.45 kN Aprékina slodze 12.45*1.35=16.81 kN. Fz17 kN

Aprekina nemts &ra afi metla kopnes passvars.
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Pielikto slodzu stema:

[ Fz=17.00 | | Fz=17.00 | [ Fz=-17.00 | [ FzZ=1700 | [ FzZ=17.00 | [Fz=1700 | |Fz=17.00 |[Fz=17.00 |

AT e e

1

\é/ZS 20\

! /
> -~ > 7
S v/ B¢ o 56-A o/ 7% S/ 887 TN&? 71 7 11
s K | A
= 41 42 43 44 45 46 47 48 49 s 51 B4 gg °° 54 55 56

Ass speki stienos, slodZu efras un balstu reakcijas:

192.08
334.09

-334.09

FZ=87.86

-286.71

Maksimalas piepiles metila kopnes stimos*

Stienis Nr. Fx (kN) Fz (kN) My (kN)
1 -306.21 0.24 0
2 270.2 5.42 0
3 -133.5 5.92 7.96
4 137.5 1.68 241
5 -83.93 1.06 1.14
6 84.28 1.2 1.44
7 -60.62 1.76 1.96
8 58.9 1.22 1.63
9 -28.3 0.59 0.68
10 26.35 0.3 0.28
11 -0.66 0.23 0.19
12 -5.37 0.18 0.14
13 33.53 0.56 0.71
14 -36.71 1.29 1.56
15 55.85 2.2 2.45
16 -66.61 1.61 1.84
17 96.09 1.56 1.81
18 -108.3 2.82 3.94
19 152.23 6.32 10.92
20 192.08 87.29 0
21 -306.21 0.24 0
22 270.2 5.42 0
23 -296.71 87.86 0

Piepile apameéta ar ,,- " stiepes spks

*Tabula doti vertibu maksimumi izejot no maks#ias piepiles stieu stkuma un beigu punktos.
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Apr ekinu rezultati izejot no stienu dimensijam:

Member Section Material Lay Laz Ratio
1 [ | 2 upn 180 5235 15188 | 14887 0.26
2 [ | 2 upn 200 5235 36.84 47T 037
3 Simple bar_3 || SHS 100x5 5235 61.98 61.98 0.55
4 Simple bar_4 || SHS 100x5 5235 G275 62.75 0.53
5 Simple bar_5 & | sHs 100x5 5235 G012 6012 015
& Simple bar_5 || SHS 100x5 5235 6416 64 16 032
7 Simple bar_7 || SHS 100x5 5235 a0.12 60,12 014
& Simple bar_8 & | sHs 100x5 3235 64.65 6465 0.26
9 Simple bar_9 |[@| SHS 100x5 5235 55 .53 55 93 0.08
10 Simple bar_1 || SHS 100xs 5235 61.68 61.68 0.09
11 Simple bar_1 & | sHs 100x5 3235 G0.49 50.49 0.01
12 Simple bar_1 |[B€| SHS 100x5 5235 6416 64 16 0.01
13 Simple bar_1 || SHS 100xs 5235 5844 5844 013
14 Simple bar_1 [ | sHS 100x5 5235 §1.24 51.24 0.10
15 Simple bar_1 |[B€| SHS 100x5 5235 38.79 5870 0.30
16 Simple bar_1 || SHS 100xs 5235 61.98 61.98 015
17 Simple bar_1 |[B€| SHS 100x5 5235 3569 5569 0.37
18 Simple bar_1 & | sHs 100x5 5235 65.82 65.82 025
19 Simple bar_1 || p140=100%8 5235 63.63 83.02 058
20 augsjosia_20 |B&| 2 UPN 130 5235 43.01 45.45 0.69
21 apaksjosla_2 [ | z upn 180 3235 143.08 | 12543 0.34
22 augsjosla_22 || 2 uPN 180 5235 43.01 4545 0.54
23 ¥E[kn [l | 2 upn 180 5235 13665 | 119.79 027

Apr ekina secirajumi:

Slogojot meila kopni ar Fz=17kN mezglos. Bc veika apgkina var seciat, ka
visiem kopnes elementiem ir pietiekama negtspNoslogaikais elements ir augsjoslas
stienis nr.22, kuram pie egoslogojuma nestsja tiek izmantot&9%.

Maksimali pielaujana slodze meila kopnes mezglosFz=26kN. Sada kopnes

slogojuna noslogoika elementa — atgna elementa nr. 19- nestp tiek izmantota u88%.
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Metala kopnes apgkins pec realajam kopnes sti@mu dimensijam
(slogojot ar parseguma svaru un 3 koka kopu balstijumu — uz apsekoSanas hdi
esosais kopnes slogojums)

Metala kopnes stigu dimensijas, slogojuma vietas gaometrisk slema nemairga
ka iepriekS apgkinatai. Kopnes slogojum papildus Bk 3 koka kopu balstjuma slodze.
(Koka kopnes balguma slodzi skat koka kopnes apkina balsitai uz meila kopnes).
Aprekina nemts &ra afi metla kopnes passvars.

Pielikto slodzu stema:

| Fz=s2.10 | I_E:Z;;_z_!g_ Fz= szwl

[Fz=17. oc"|| Fz=17.00 | [ Fz=17.00 || FZ=-17.00 | ] |.FZ='1?-°° |
) 27 28 29 32 33 3 35 36 L 37 =
20 \ / 61 \[ \’\/\ 2 \] \J/ \fl /\ A3 \\/j \ |L/
. : Py 4 y \ \"\\
\7 h;/ 65 \‘f‘ o/ \ / 67 \\ 58 ¢ {\’/59 © W 78 o o/ M v RS ’/ 72 {*9\ X
‘ \/ 21 \/ ] ; S
i > - 2
— / N ANETA o~
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 64 5g - = 56

Ass speki stienos, slodZu efras un balstu reakcijas

I TET

7 27642

[ B ;!q
7

s 1509 J
FZ=12223 || -187.95 | | 12841 | (108 | | 47300 | [ 774 |

Maksimalas piepiles metila kopnes stimos*

(6251 | [ 10055 || 15715 || 21848 |

FZ=158.22

Stl'::“s Fx (kN) | Fz (kN) | My (kN)

1 562.51 | 1.84

2 514.97 | 10.12

3 18835 | 826 | 11.15
4 194.85 | 2.41 3.51
5 12881 | 1.6 1.81
6 13191 | 1.88 2.36
7 10932 | 2.9 3.31
8 109.98 | 2.12 2.91
9 75.14 | 1.33 16
10 76.25 | 0091 1.05
11 47.04 | 1.01 1.13
12 44.09 | 0.62 0.87
13 33.87 | 0.36 0.65
14 3819 | 1.71 2.24
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15 100.55 3.57 4.23
16 -120.61 2.98 3.45

17 197.15 3.3 3.99
18 -218.48 5.5 7.8
19 276.42 11.21 20.15
20 276.46 | 122.23 0
21 -473 1.84 0
22 514.97 10.12 0
23 -562.51 | 158.22 0

Piepile apzmégta ar ,- ” stiepes spks

*Tabula doti vertibu maksimumi izejot no maks#tas piepiles stiqu sskuma un beigu punktosaigvero, ka
reali maksinilas piepiles sti@mos iespjams atrodas stigi vidusdda, kas tabul nav iewerteéta (Piengram,
augsjoslas un apaksjoslas sije

Apr ekinu rezultati izejot no stienu dimensijam:

Member Section Material Lay Laz Ratio
1 2 UPN 180 & 235 15198 | 146.87 0.45
2 2 UPN 200 5235 38.84 47.71 062
3 Simple bar_3 SHS 100x5 5235 61.98 61.98 0.94
4 Simple bar_4 SHS 100x5 5235 6275 8275 07y
5 Simple bar_5 SHS 100=5 5235 60.12 60.12 0.29
& Simple bar_§ SHS 100x5 5235 64.16 64.16 0.51
7 Simple bar_7 SHS 100x5 5235 60.12 60.12 0.25
& Simple bar_8 SHS 100x5 5235 64.65 64.65 0.45
& Simple bar_9 SHS 100=5 5235 59.98 50.98 017
10 Simple bar_10 SHS 100x5 5235 61.68 61.68 027
11 Simple bar_11 SHS 100x5 5235 60.45 60.45 011
12 Simple bar_12 SHS 100x5 & 235 64.16 64.16 0.17
13 Simple bar_13 SHS 100x5 5235 58.44 58.44 0.13
14 Simple bar_14 SHS 100x5 5235 61.24 81.24 014 Pﬁrsniegtﬁs vertibas
15 Simple bar_15 SHS 100x5 5235 58.79 5879 0.54
16 Simple bar_18 SHS 100=5 5235 61.98 61.98 027
17 Simple bar_17 SHS 100x5 5235 58.69 5669 0.79
18 Simple bar_18 SHS 100x5 5235 65.82 65.82 074
1% Simple bar_19 [140*100%6 & 235 63.63 83.02 ( 1.32
20 augsjosla_20 2 UPN 180 5235 43.01 48.49 0.97
21 apaksjosia_21 ([ | 2 UPN 180 5235 143.08 | 12543 | 047
22 augsjosla_22 [ 2 upn 180 5235 43.01 4545 N 1.04 D
23 ¥ |n [l | 2 upn 180 & 235 13665 | 119.79 0.51

Apr ékina secirajumi:

Pec veikta apekina var seciat, ka 19 un 22 kopnes elementam nav pietiekama
nestspja. Noslogoikais elements ir aignis nr.19, kuram pie esoSlogojuma nestgja tiek
parsniegta paB2%. Par4% tiek parsniegta araugsjoslas elementa nr.22 nesj@phievero,
ka apekins veikts elementiem ar matada stipfbas klasi S235. Veicotapekinu ar S275
materéla klasi elementam nr. 19 nestgptiek @rsniegta pafi5%.

Jau pie esoSa kopnes slogojuma nepiecieSams kopeaksnentu pastiprinajums.
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Metala kopnes apgkins pec realajam kopnes sti@mu dimensijam

(slogojot ar parseguma svaru un koka komu balsttjumu)

Metala kopnes stigu dimensijas, slogojuma vietas gaometrisk stema nemairga

ka iepriekS ap¥kinatai. Kopnes slogojas ar visu koka kopbalstjuma slodzi. (Koka kopnes

balstjuma slodzi skat koka kopnes apkina balsttai uz meila kopnes). Apikina nemts

véra afi metila kopnes passvars.

Pielikto slodzu stema:

| Fz=-5210 | | Fz=-6210 | | Fz=-52.10 |
{ |

}Fzmsz.w | | Fz=s52.10
[

Fz=-5210 | | Fz=-62.10 | | Fz=52.10
[ I

[

24 25 :-!E

20 ./‘

27 28

29 ‘30

35 38

/Fi

\/;\/\/ /\/\/?

Vi
i ’\;/

-.L?

Ass speki stienos, slodZu efras un balstu reakcijas:

503.78
~
&

s

20 45

877.18

.J1 6-1- 53

\ X
Fx=000 | 87 o1
FZ=22575 | ~ A

A8° *°

-B77.18

I
A© &
Ap1 i ® &

FZ=230.20

Maksimalas piepiles metila kopnes stimos*

St | Bt | F2 0N | My (kN)
1 804.66 1.6
2 710.54 | 13.57
3 -348.64 | 1527 | 20.75
4 362.85 | 4.37 6.61
5 -219.12 | 2.64 3.13
6 223.23 | 2.89 3.63
7 -156.55 | 2.89 3.63
) 156.23 | 2.94 4.3
9 -71.96 1.4 1.85
10 71.03 | 0.58 0.82
11 1.56 0.41 0.55
12 -11.49 | 0.26 0.47
13 89.42 1.31 19
14 -93.59 3.2 4.16
15 147.9 5.6 6.44
16 | -172.82 | 3.99 4.68
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17 254.65 4.08 4.99
18 -281.48 7.28 10.55
19 402.23 15.65 28.06
20 503.78 | 225.75 0
21 -804.66 1.6 0
22 710.54 13.57 0
23 -780.85 | 230.2 0

Piepile apameéta ar ,,- " stiepes spks

*Tabula doti verttbu maksimumi izejot no maksitas piefiles stimu sskuma un beigu punktosaigvero, ka
reali maksinmalas piefles stimos iespjams atrodas stigl vidusdd, kas tabul nav ieérteta (Piengram,

augsjoslas un apaksjoslas sije

Apr ekinu rezultati izejot no stienu dimensijam:

Member Section Materi Lay Laz Ratio

1 | 2 upn 120 5235 | 15188 | 14887 0.67

2 [®| 2 uPn 200 5235 | 3384| 47T 0.97
3 Simple bar_3 |63) SHS 100x5 | 5235 | 6188| 6198| [ 468
4 Simple bar_4 [€3] sHs100xs | s235 | e275| e275| \ 175
5 Simplebar_5 |Bl| sHs 100xs | s23s | e0az| s0az 0.49
& Simplebar 6 |@| sHs100x5 | 5235 | B418| B4E 0.87
7 Simple bar_7 |Bl| sHs 1005 | 5235 | s042| s0a2 0.38
& Simple bar_8 M| sHs 100x5 | 5235 | B485| 6485 0.72
9 Simple bar_9 B8] sHs 100x5 | 5235 | sose| sose 0.16
10 Simple bar_10 |E8| sHs 100x5 | 5235 | s&188| 8188 0.24
11 Simple bar_11 |E8| sHs 100xs | s23s | s04s| s0a4m 0.04
12 Simple bar_12 |E8| sHs 100xs | s23s | s418| 8448 0.03
13 Simple bar_13 |EB| sHs 100x5 | 5235 | s5844| spas 0.38 | Parsniegtas vertibas
14 Simple bar_14 SHS 100x5 | 5235 | s124| B124 0.25
15 Simple bar_15 SHS 100x5 | S235 | sa7e| seTe 0.82
16 Simple bar_15 |E| sHs 100x5 | 5235 | s188| s188 039
17 Simple bar_17 |E3| 5H5 100x5 | 5235 | 5669| 5868| /102
15 Simple bar_15 |[€3| sHs100xs | 5235 | ess2| esa2 1.40
19 Simple bar_19 |€3| p140=100% | s235 | e3s3| s3.02 2.00
20 augsjosta_20 €3] 2 UPN 180 5235 | 43.01]| 484e9| \18)/
21 apaksjpsla_21 |i 2 UPN 160 5235 | 143.08| 12543 0.28
22 augsjosla_22 |63 2 UPN 180 s235 | 4301 4e49Q 143D

23 ¥E|n | 2 upn 150 5235 | 13885| 11879 0.71

Apr ékina secirajumi:

Pec veikta apekina var seciat, ka 3, 4, 17, 18, 19, 20 un 22 kopnes elementam n
pietiekama nestsfa. Noslogaikais elements ir aignis nr.3, kura nestsja tiek arsniegta
par 368%. Jaievero, ka apgkins veikts elementiem ar mat#a stipibas klasi S235. Veicot
parrekinu ar S275 matetia klasi elementam nr. 3 nestgptiek @rsniegta pad61% un 17,
18 elementam nestgp pietiekosa.

Pie iepriekS§ nomdita kopnes slogojuma nepiecieSams kopnes elementu

pastiprin ajums.

Matera iela 44, JelgavaiBe ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1 - 77 -



Metala pakopnes konstrukcijas nestsgja
Metala pakopne veidota no 2*U160 augsjoslas, 2*U80 sjoskas, kopnes galos no
stata un atigna 100*100*~6. Pakopnes augsSjoslas gali alshira siea. Pakopnes
augstums1180mm un kgpis garums augSjoslasrlenn starp balstiem 8500m. Uz nakt
pakopnes balss metla komu gali. Slodze koncerdta uz augsjoslas 750mm no pakopnes
balsta. Kopura metla pakopnes nestgja ir pietiekoSa mata komu balstreakciju slodzes

uzpemsanai.

Skelumos C-C un D-D eso3o konstrukciju nestsga
(aprekina shemu skatfit 2. pielikuma TIS-04 un TIS-05 laf)
Aprekina piepemtas sekojoSas slodzes uarep tekoSo metru:
e Sniega slodze - 1kN*m;
e Jumta pasSsvars - 0.15kN*m;
* Vgjaslodze — 0.4kN*m.
Sparu solis 1m.
Skeluma C-C spru nestspjas izmantoSana sadt65%.
Skeluma D-D smru nestspjas izmantoSana sadh 96% gamkaja laiduma pus un

72% 1sakaja laiduma pus.

Matera iela 44, JelgavaiBe ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1 - 78 -



PielikumsNr. 4

Terauda kopnesiespgjamais pastiprinajumarisinajums

Materaiela 44, Jelgava, Buve ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1
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METALA KOPNES PASTIPRINAJUMA SHEMA

b=70mm 100 , b=70mm
b=70mm 100 , b=70mm
£
i g
— e X X L X
270 U- _“g_:m Nr.18 u._mBm»_:m: pie _ — t— U-profilus Nr.18 piemetinat pie
apildus profils augsjoslas U-profila un pie atgazniem 270 augsjoslas U-profila un pie atgazniem
100*100*6 9050 7700 , ]
il 1 apildus profils
: X 100*100*6
B
100*100*6 100*100*6 W
Piezimes:
1. Pastiprinajuma shéma ir ka pamats TEHNISKA PROJEKTA izstradei;
2. Uzraditos pastiprinajuma elementu $kérsgriezumus TEHNISKA PROJEKTAizstrades procesa iespéjams mainit.;
3. PastiprinoSos atgaznu elementus piemetinat pie esosas pieaugsjoslas un apaksjoslas, ka arf savstarpgji pie
esosa atgazna. AugSjoslas pastiprino$os elementus piemetinat pie eso$as augsjoslas un pie atgazniem; IZPILDITAJL: wwm_m 83, Vol Valgundes pag. [[PROJEKTS: gy, o4 jimta nesoSo konstrukciju tehniska stavokla |1 2014-ARA-L33
P . - 1 —- =1 s . . n = ” ; ” i V apseko$anas, logu siltumtehnisko parametru
4. Detalizétaku mezglu izstradi un parrékinu izejot no slogojuma veikt TEHNISKA PROJEKTA sadala. SIA "ARA intellocy Regir ddo0s0azens _ notaksanas ontogu b pérbaudes szsewims | 20T4-ARAL3
OTITA ’ 5 i STADWA:
PASUTITNS Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade Matera iela 44, Jelgava, LV-3001 TIS
"Jelgavas Valsts gimnazija" OBJEKTS: " P
Reg. Nr. 90000074738 Jelgavas Valsts gimnazija

Proj. dal. vad.| A .Rakstins RASEJUMS: L
[zstradaja: I. Kozackovs Metala kopnes pastiprinajuma shéma
Izstradaja:
FAILS: DATUMS 06.2014 |Meross: _ 7_,2:,“ TIS-07 7<mxm:>_




PielikumsNr. 5

Ekas gaisa caurlaidibas mertjumu atskaite

Materaiela 44, Jelgava, Bave ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1
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PielikumsNr. 6

Ekas logu siltuma caurlaidibas koeficientu novertejums

Materaiela 44, Jelgava, Buve ar kad. Nr. 0900 001 029 100 1
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Ekas gaisa caurlaidibas
merijuma atskaite

Jelgavas Valsts gimnazija

Matera iela 44,
Jelgava

BD- 30/06/14 (A)

2014/06/30
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1. KAPEC EKAS BLIVUMS IR BUTISKS ?

Nebliva éka nozimé nekontroléjama auksta ara gaisa iepludi iekStelpas un silta gaisa nopladi caur dazada
veida neblivumiem konstrukcijas. Lidz ar to pieplistosa auksta gaisa uzsildiSanai telpa nepartraukti japievada
papildu siltums. Caur dazadiem neblivumiem ieplUsto$a gaisa sasildiSana var sastadit pat 40% no kopéjiem
siltuma zudumiem. Liela nekontroléta gaisa plisma rada ari caurvéju, mitruma bojajumus konstrukcijas un telpu
parkarSanu vasara.

Plasmas lielumu bdtiski ietekmé atvérumu lielums un skaits konstrukcijas (sienas kvalitate).

Pieméram, caur 1 m garu, 2 mm platu un 10 cm dzilu spraugu viena stunda pie 6 Pa spiedienu starpibas telpa
var ieplast 15m3/h.

15 m3/h/m

Neblivumi un svaigs gaiss - nav viens un tas pats. Nemot véra, ka gaisa apmainas intensitati caur
dazadiem neblivumiem ietekmé gan véja stiprums, gan vides temperatlru starpiba, ka ari ékas augstumes,
tad caur neblivumiem nav iespéjams nodrosinat nepiecieSamo svaiga gaisa padevi iekstelpas.

Vienigi, ja €éka ir loti nebliva, tad svaiga gaisa padeve var but pietiekama, bet tada gadijuma eéku nekada
gadijuma nevar dévét par energoefektivu un cerét uz maziem apkures rékiniem.

SkaidrojoSie termini

¢ INFILTRACIJA - gaisa ieplide &ka caur nepietiekami noblivétam norobeZojo$am konstrukcijam.
¢ EKSFILTRACIJA - gaisa izplide no ékas caur nepietiekami noblivétam norobeZojo3am konstrukcijam.

¢ DABISKA VENTILACIJA - gaisa parvieto3anas gaisa blivuma starpibas vai véja iedarbibas dél.
e VEDINASANA - periodiska telpas gaisa apmaina, kas rodas, atverot logus, durvis vai Tpadas ailas, bez
iespéjas precizi kontrolét apmainama gaisa daudzumu.



2. EKAS GAISA CAURLAIDIBAS MERIJUMU METODIKAS APRAKSTS

Blower Door tehnologija ir visa pasaulé atzita un
plasi pielietota €ku blivuma parbaudes metodika, kas
lJauj izmeérit éekas gaiscaurlaidibu un identificétu
konkrétas defektu vietas konstrukcijas. Ekas blivuma
noteiksana ir erts riks, lai novertéetu ekas
energoefektivitati, ka art tas atbilstibu bdvstandartu
prastbam.

Parbaudes metodika balstas uz principu, ka €ka tiek
radits spiediena kritums 50 paskali, kas ir adekvats 9
m/s stipra véja iedarbibai uz é&kas visam aréjam
konstrukcijam, tadejadi nosakot caur dazadiem
neblivumiem konstrukcijas ieplustosa ara gaisa
daudzumu.

Blower Door iekarta sastav no kalibréta ventilatora gaisa plismas merijumiem un specialam mériericém
spiediena starpibas noteikSanai starp divam méramam vidém.

Nosakot iepliistoSa gaisa daudzumu, var uzzinat, cik kvalitativi ir izveidotas ékas norobeZojosas
konstrukcijas un novértét defektu raditos siltuma zudumus.

Liela nekontroléta gaisa plisma rada papildu siltuma zudumus €ka, caurvéju, mitruma bojajumus
konstrukcijas un telpu parkarsanu vasara.

Ekas gaiscaurlaidibas pdarbaude, izmantojot Blower Door tehnologiju, ir efektivs risindjums,
lai:
- identificetu gaisa plismas siltuma zudumu vietas esosa éka;
- parliecinatos par ékas buvkvalitati pirms tas iegades;
- noveértétu ékas atbilstitbu LBN 002-01 prasibam;
- kontroletu veikto blvdarbu kvalitati ekas blvprocesa.

Ekas gaiscaurlaidibas parbaudi var veikt visu gadu, ari vasara.
Defektu vietu identificéSanai papildu izmanto termografiju, veic gaisa plismas merifjumus un dimu plismas
fiksacijas.

Meérijumi tiek veikti atbilsto3i standarta LVS EN 13829:2002 ,,Eku termiska efektivitate - Eku gaisa caurlaidibas
noteikSana - Piespiedu ventilacijas metode" metodikai un darbu izpildes kompetenci apliecina BlowerDoor
GmbH (Vacija) izdots sertifikats.

Saskana ar standartu mérijumus iedala divas metodeés:
A metode - pielieto €kai, kas ir pilniba uzbivéta vai art ir ikdienas eksplutacija. Konstrukcijam ir jabat tada pasa
stavokli, ka tas tiek ekspluatétas apkures sistémas vai ventilacijas sistémas darbibas laika.
B metode - pielieto €kai, kura vél atrodas blvniecibas stadija. Metodi lieto, lai identificétu neblivumu vietas un
novértétu sasniedzamo ékas gaiscaurlaidibu. Regul€jamie un planojamie atvérumi ir “aizvérti” vai “noblivéti”.



3. BLOWER DOOR MERIJUMU REZULTATU SKAIDROJUMS

Gaisa plusmas raditaji:

3.1. gaisa tilpums Vg, = m®/h - norada to, cik liels gaisa daudzums ir nepiecieSams, lai raditu 50 Paskalu
spiediena starpibu starp ieksStelpam un ara vidi.

3.2. gaisa apmainas kdrtas attiecinatas uz ékas tilpumu ng, = 1/h - norada, cik reizu stunda kopéjais ékas
iekstelpu gaisa tilpums apmainas ar ara gaisu pie 50 Paskalu liela spiediena starpibas starp iekstelpam un ara
vidi.

3.3. gaisa caurlaidibas intensitate attiecinata uz gridas platibu wg, = m3/m2h - norada ieplGsto$a ara gaisa
daudzumu stunda attiecinatu pret eékas apkurinamo platibu pie 50 Paskalu spiediena starpibas starp iekStelpam
un ara vidi.

3.4. gaisa caurlaidibas intensitate attiecinata uz norobeZojoso konstrukciju virsmu platibu qs, = m®/m?h -

norada ieplUstosa ara gaisa daudzumu stunda attiecinatu pret ékas visu norobeZojoSo konstrukciju (arsienas,
grida, jumts, logi) kopéjo aprékina platibu pie 50 Paskalu spiediena starpibas starp iekStelpam un ara vidi.

Neblivumu laukums:

3.5. Eqla @ 10 Pa (cmz) - norada, cik liels atvérums norobeZojosSajas konstrukcijas ir nepieciesams,lai caur to
pie 10 Paskalu spiediena starpibas starp iekStelpam un ara vidi varétu izpllst noméritais gaisa daudzums.

3.6. LBLELA @ 4 Pa (cmz) - norada, cik liels atvérums norobezojosajas konstrukcijas ir nepiecieSams, lai caur to
pie 4 Paskalu spiediena starpibas starp iekStelpam un ara vidi varétu izpllGst nomeérttais gaisa daudzums.

Ekas neblivumu likne:

3.7. Neblivumu koeficients (C,) - gaisa plismas daudzums [m*/(h Pa")] kas parvietojas pie 1 Pa spiediena
atskiribas.

3.8. Eksponenta (n)- péc dota raditaja iespéjams aptuveni novértét €kas neblivumu formu. Parasti dotais
raditajs ir diapazona starp 0,50 un 1,0. Ja eksponenta ,,n" ir zem 0,60, tad tas norada, ka €ka ir lieli atvérumi.
Savukart, ja ,,n" ir virs 0,70, tad tas norada, ka €ka ir Sauri un loti mazi atverumi.

3.9. Korelacijas koeficients (r) - atspogulo ieglito mérijumu precizitati un kvalitativi veikto mérijumu gadijuma
koeficientam ir jabat virs 0,98.



4. NORMATIVAS PRASIBAS

Latvijas LBN bez norobeZojoso konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficientu normativajam vértibam tiek
norméta ari pielaujama ékas gaiscaurlaidiba.

LBN 002-01 "Eku norobeZojo3o kosntrukciju siltumtehnika" IV. Nodald ir noteikts, ka ""Maksimala
pielaujama gaiscaurlaidiba, ja spiediena starpiba ir 50 Pa:

- . — i . - . - = — o 3 2
- dzivojamam majam, pansionatiem, slimnicam un bérnudarziem-3m~ /(m* x h)
. o - - . .- . _ 3 2
- publiskajam ekam, iznemot pansionatus un slimnicas-4 m~ /(m* x h)

- razoSanas ékam-6m>/(m*® x h)

Vacija saskana ar DIN 4108-7 ir noteikts, ka:
» ékas ar dabigo védinasanu gaisa apmainas karta nevar parsniegt Nsy ynay = 3 ht
* ekas ar mehanisko ventilacijas sistemu gaisa apmainas karta nevar parsniegt nsy .= 1,5 ht
e ¢&kas ar mehanisko ventilacijas sistému un siltuma atguvi (gaisa rekurperacija) gaisa apmainas karta nevar
parsniegt N5 o = 1,0 ht

- = = . . v —. . . = . -1
Pasivas majas standartiem atbilstoSas majas gaisa apmainas karta ir nsg 5= 0,6 h.

Ekas gaisa blivuma pakapes sadalijums

Meérvieniba Energoefektiva éka Bliva eéka Nebliva €ka Loti nebliva €ka

Gaisa apmainas karta

. a zem1 1-3 3-8 virs 8
pie 50 Pa, h

Normalapstaklu gaisa .
. _ 1 0,07 0,07-0,21 0,21-0,56 virs 0,56
apmainas karta, h

Jo gaisnecaurlaidigaka ir €ka, jo mazaki siltuma zudumi eka.

Ekas blivuma pakapes uzlabojums vismaz par vienu kartu (h'l) ir uzskatams ka ekonomiski izdevigs
pasakums.




5. MERIJUMU KOPSAVILKUMS

Darba pamatuzdevums — veikt aréjo norobeZojoso konstrukciju (logu) iebives kvalitates kontroli un logu bloku
gaisnecaurlaidibas parbaudi pie paaugstinatas spiedienu atskiribas starp vidéem.

5.1. V&ja stiprums mérijumu veikSanas bridi:|Neparsniedz pielaujamo robezvértibu.
5.2. Ekas dimensiju noteik$anas panémiens: Mérijumu veik$ana objekta.

Blower Door mérierices novietoSanas vieta o e - - A
5.3. . _ Tresa stava limeni, durvju aila

objekta:
5.4, Raditas spiedienu atskiribas: Telpu spiediena parspiediens un pazeminajums.
5.5. Sasniegta spiedienu atSkiriba: 20 - 70 Pa
5.6. | Defektivo vietu vizualizé$anas panémieni:|- Lokalveida gaisa plismas mérijumi
A metode

5.7. Meérijumu veikSanas metode: - Viss ciet

- Ekas ekspluatacijas stadija

5.8. | Papildus veiktie atvérumu blivésanas darbi: -

Merierices fotofiksacija objekta




Faktiskais
Nso: 4,00

Meérijumu aprékina dati

Atbilstiba normativajam prasibam

Neatbilst LBN 002-01 prasibam

Summarais neblivumu laukums pie normaliem ekspluatacijas apstakliem

247,90 cm’

Adekvatais Skérsgriezums ~ 15 x 17 cm

Ekas neblivumu raditais nekontroléjamas gaisa apmainas daudzums

48,16 m°/h

0,28 1/h

Siltumenerdijas paterins infiltrdcijas zudumiem apkures sezonas laika

1,64 MWh/sezona

204 dienu apkures sezona, AT 20,4°C

Gaisa apmainas karta pie 50 Pa, h?

Nebliva éka

Virs8h™ zem1h®
2
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 o]
Date of Test: 10.06.2014 Technician: Andris Vulans
Test File: Matera_44
Customer:  Artdrs Rakstins Building Address:  Skola
Matera iela 44
Jelgava,
Phone:
Fax:
Depressurization Pressurization Average
Test Results at 50 Pascals:
V50: Airflow (m3h) TO1 { +-1.1%) 677 {+- 0.6 %) 689
n50: Air Changes per Hour (1/h) 408 394 401
wh0:
q50:
Leakage Areas:
Canadian EqLA @ 10 Pa (cm?) 2413 (+-6.2 %) 2545 ( +/-4.0 %) 2479
LBL ELA @ 4 Pa (cm*) 19.1 ( +-9.6 %) 1322 (+/-6.1 %) 1256

Building Leakage Curve:
Air Flow Coefficient (Cenv)
Air Leakage Coefficient (CL)

40.3 ( +- 14.7 %)
40.2 ( +- 14.7 %)
0.731 ( +/- 0.037)
0.98990

48.4 ( +- 9.4 %)
48.1 ( +- 9.4 %)
0.676 ( +/-0.024 )
0.99519

Regulation complied with: Project data

Model 4 (230V) Minneapolis Blower Door

Exponent (n)

Cormrelation Coefficient
Test Standard: EN 13829
Type of Test Method: A
Equipment:
Inside Temperature: 25°C
Outside Temperature: 23°C
Barometric Pressure: 101325 Pa
Wind Class: 1 Light Air
Building Wind Exposure:  Partly Exposed Building
Type of Heating:

Type of Air Conditioning:
Type of Ventilation:

None

Volume:
Surface Area:
Floor Area:
Uncertainty of

Building Dimensions:
Year of Construction:

172 m*

5%
OoLD



6. SECINAJUMI UN IETEIKUMI

No apsekojuma rezultatiem izriet, ka kopéja aréjo norobeZojoSo virsmu (logu) gaiscaurlaidiba ir
uzskatama, ka augsta. Butisks neblivumu ipatsvars ir pa logu iebives perimetru. Ka art identificéta gaisa
plisma caur neblivumiem logu vértnu dala.

Raksturigakas defektu vietas ir:

- neblivumi logu piesléguma mezglos;
- neblivumi logu profilos;
- neblivas logu vértnes dalas.

Identificetie bldvelementu defekti rada gan siltuma zudumus, gan mikroklimata diskomfortu, ka ari nemot
véra butiskus lokalveida neblivumus ari Gdens tvaika kondensacijas risku uz iekSsienu virsmam tiesa logu
tuvuma.

Logu montaZa nav veikta atbilsto$i Latvijas blGvnormativa LBN 002-01 ,Eku norobeZojo3o konstrukciju
siltumtehnika” prasibam. Tehniski ir iespéjams veikt esoSo logu ieblves perimetra gaisa caurlaidibas
samazinosos pasakumus.

Papildu ir secinats, ka logu siltumtehniskie raditaji neatbilst misdienu éku energoefektivitates prasibam un
ir ieteicams izvértét visa loga bloka nomainu uz siltumtehniski efektivakiem izstradajumiem. Veicot jauno
logu montazu nepiecieSams ievérot gan logu raZotaja prasibas, gan LBN 002-01 prasibas t.i., logu ieblves
savienojuma vietu veidot ka trisslanu risinajumu, ierikojot gan tvaika izolacijas, gan siltumizolacijas, gan véja
izolacijas funkcionalos slanus.



EKAS GAISA CAURLAIDIBAS
APLIECINAJUMS

Jelgavas Valsts gimnazija

Matera iela 44, Jelgava

10.06.2014

noteiktais gaisa caurlaidibas rezultats
saskana ar standarta LVS EN 13829 "A" metodiku

Ny - 4,00 h*

Apliecindjuma Nr BD-30/06/14(A)

Datums: 2014.gada 30.junijs Izsniedza:
Mag.sc.ing. Andris Vulans




1.PIELIKUMS - MERIJUMU FOTOFIKSACIJAS

Gaisa plismas radijums virs 0.05 m/s traktéjams, ka gaiscaurlaidibas rakstura defekts méramaja vieta.

Nebliva loga iebuve Nebliva loga ieblve

Nebliva loga vértne

cary

Nebliva loga konstrukcija Nebliva loga iebive




Nebliva loga ieblve

Nebliva loga iebive

Nebliva loga iebuve

Nebliva loga ieblve

Nebliva loga iebive




Nebliva loga konstrukcija

Nebliva konstrukciju mezgla vieta zem palodzes

AIRFLOW

Nebliva konstrukciju mezgla vieta zem palodzes

Nebliva loga ieblve

Nebliva loga konstrukcija




Nebliva loga ieblve

Nebliva loga konstrukcija

Nebliva loga konstrukcija

Nebliva loga ieblve

Nebliva loga vértne




Building Information

BlowerDoor Test

EN 13829, Method A
Building Test Info and Air-Moving Equipment

Customer Information

2.pielikums

Building:  Jelgavas Valsts gimnazija Name: Artlrs Rakstins
Address: Matera iela 44 Address:
Jelgava
Year of Construction: OLD Phone:
Test Date: 10.06.2014 Fax:

Business Info

Name:

Technician: Andris Vulans

Phone:

Address:

Fax:

Test Method

Method:
Standard:
Note:

A Test of a building in use
Following EN 13829

Test object:

Test object:

Internal Volume V:

Net Floor Area Ag:
Envelope Area Ag:
Type of
Ventilation:

Type of

Heating System:
Type of

Air Conditioning:

see comments

172 md Error: +/-5 % Calculation Reference Values:

see appendix

| None |

Additional Information you will find in "Comments".

Air-moving Equipment

Device: Minneapolis BlowerDoor Modell 4, DG-700
Serial Numbers: Fan: 0 Pressure Gauge: DG700 - 60673  Calibration: 23.08.10
Other Devices:
www.buvfizika.lv 2014.06.30 Building Info



BlowerDoor Test

Test Standard EN 13829, Method A
Minneapolis BlowerDoor Modell 4 - Tectite Express 3.6.7.0

2.pielikums

Object: Jelgavas Valsts gimnazija Technician: Andris Vulans
Jelgava Date: 10.06.2014
Temperature and Wind Conditions
Inside Temperature: 25°C Wind Force: 1
Outside Temperature: 23°C Number of exterior pressure taps: 1
Barometric Pressure: (Standard): 101325 Pa Building Wind Exposure: B
Uncertainty because of Wind (Table GeiRler): 0%
Depressurization Pressurization
Zero Flow Dpo1+ Dpos- Dpoa+ Dpo,- Zero Flow Dpos+ Dpo;. Dpo2+ Dpo,.
(baseline) 1,5 Pa - 1,8 Pa - (baseline) 5,0 Pa - 0,2 Pa -0,3 Pa
Sets of Measurement
Buildi F Buildi F
Ring uilding an Fan Flow Tolerance Ring uilding an Fan Flow Tolerance
Pressure Pressure V, Pressure Pressure V,
0 ABCDE [Pa) [Pa) [m?/h] %] 0 ABCDE [Pa) [Pa) [m?/h) (%)
Dpo1 1,5 Dpoy 5,0
B -68 127 906 1,86 B 74 111 847 -1,59
B -65 119 878 2,73 B 68 107 832 2,54
B -58 106 829 4,45 B 64 93 778 0,31
B -59 90 764 -4,49 B 60 81 726 -2,22
B -49 70 676 -3,96 B 57 76 704 -1,35
B -44 64 646 -0,88 B 49 63 640 0,53
B -39 55 597 -0,50 B 45 57 611 2,30
B -34 45 540 -2,63 B 40 50 568 2,07
B -28 38 496 1,53 B 36 39 505 -0,60
B -24 30 441 2,32 B 31 31 452 -1,85
Dpo, 1,8 Dpoz 0,0
Correlation Coefficient r: 0,992 Confidence interval Correlation Coefficient r: 0,996 Confidence interval
Cenv [m3/(h Pa")] 44 max. 58 min. 33 Cenv [m3/(h Pa")] 47 max. 57 min. 39
[ [m3/(h Pa")] 44 max. 57 min. 33 (o [m*/(h Pa")] 47 max. 56 min. 39
n [ 0,71 max. 0,78 min. 0,64 n 8 0,68 max. 0,73 min. 0,63
Results V= 172 m? Af = Ag =
VSO Uncertainty n50 Uncertainty Wiso Uncertainty Oso Uncertainty
m3/h % 1/h % m3/m?h ‘ % m3/m2h %
Depressurisation 700 +/-7% 4,1 +/-9%
Pressurisation 676 +/-8% 3,9 +/-9%
Average 688 +/-7% 4,0 +/-9%

Regulation complied with:

Maximum allowable:

Business Info:

*hk

Project data

Select
Note: The result does not exclude faults in the construction.

Andris Vulans

*hk

Date, Sign

www.buvfizika.lv

2014.06.30

Stamp

Test Data
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BlowerDoor Test
EN 13829, Method A
Zero-Flow (Baseline) and Accuracy

Object: Jelgavas Valsts gimnazija Technician: Andris Vulans
Jelgava Date: 10.06.2014
Depressurization Pressurization
Zero Flow Pressure Difference Zero Flow Pressure Difference
Reading |At the Beginning At the End Reading |At the Beginning At the End

1 0,0 0,2 1 3,3 -0,7
2 0,1 0,2 2 3,7 -0,7
3 0,2 0,3 3 3,6 -0,7
4 0,2 0,4 4 3,9 -0,6
5 0,4 0,5 5 4,4 -0,6
6 0,7 0,8 6 4,6 -0,6
7 1,0 1,3 7 4,2 -0,4
8 1,1 1,4 8 3,8 -0,1
9 1,0 1,4 9 3,3 -0,1
10 1,0 2,0 10 3,0 -0,1
11 0,9 3,3 11 3,5 0,0
12 1,0 4,4 12 4,5 0,0
13 1,0 4,5 13 4,5 0,1
14 1,1 4,8 14 3,8 0,1
15 1,1 4,6 15 3,3 0,1
16 1,0 3,9 16 3,4 0,1
17 1,2 2,6 17 4,6 0,2
18 1,0 1,9 18 57 0,5
19 0,6 1,4 19 6,5 0,6
20 0,5 1,5 20 59 0,6
21 1,2 1,5 21 5,0 0,4
22 1,8 1,7 22 4,5 0,4
23 2,3 1,6 23 4,1 0,3
24 3,0 1,4 24 5,8 0,2
25 3,3 1,4 25 6,6 0,1
26 3,3 1,5 26 7,7 0,0
27 3,4 1,3 27 9,0 -0,1

B B 37 . 10 U S .2 S 01
29 3,4 0,6 29 8,6 0,0
30 2,9 0,2 30 7,6 0,0

Average of the positive and negative Values of Zero Flow Pressure Difference

Dpo;+ Dpo;- Dpoz. Dpoy- Dpos+ Dpo;- Dpoa. Dpo,-
Average 1,5 - 1,8 - Average 5,0 - 0,2 -0,3
Average of all Values of Zero Flow Pressure Difference
Zero Flow Ap o1 [Pa] Ap o> [Pa] Zero Flow Ap o1 [Pa] Ap o2 [Pa]
(baseline) 1,5 1,8 (baseline) 5,0 0,0
Note:

Accuracy (Proposal Germany: FLiB-Supplement 11/2001)

Name |Description Depressurisation Pressurisation

a Accuracy of the device to measure airflow rate +-4 % +-4 %
b Accuracy building pressure +/-3 % 50 Pa +-4 % 50 Pa
c Uncertainty because of wind +/-0% +-0%
d Uncertainty barometric pressure (standard or measured) +/-5 % +/-5 %
e Uncertainty leaving out a depressurazition or pressurazition +/-0 % +/-0 %
g Uncertainty reference values +/-5 % +-5%

only info [Random error of the airflow rate +/-2 % +-1%

2014.06.30

2.pielikums

Baseline



2.pielikums

BlowerDoor Air Leakage Graph
Object: Jelgavas Valsts gimnazija
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Springe-Eldagsen, den 20. Dezember 2010

ol

Paul Simons (Seminarleiter)
Zertifizierter Prufer der Gebaude-Luftdichtheit
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1. Pamatinformacija par slédzienu.
Izpilditajs:

Buvfizika SIA

Mag. sc.ing Andris Vulans

Bavfizikas specialists,
sertificéts energoauditors

E-pasts: andris@buvfizika.lv
Talr: 26564927
www.buvfizika.lv

Pasutitajs:
Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestade

»lelgavas Valsts gimnazija”
Nr. 90000074738

Kontaktpersona:
Artirs Rakstins

Atskaite: Nr.: BFA-14/06-1

Projekta nosaukums:

Ekas logu siltuma caurlaidibas koeficientu
novértéjums, Jelgavas Valsts gimnazija, Matera
iela 44, Jelgava

Identifikacijas numurs:

BFA-14/06-1

Slédziena sagatavosSanas datums:
2014.gada 30.junijs

Objekta apsekojuma datums:

2014.gada 10.junijs

Objekts:
Jelgavas Valsts gimnazija, Matera iela 44, Jelgava
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2. Darba uzdevums.

Pamatojoties uz Pasdtitaja pieteikumu, darba uzdevums sastav no sekojosam aktivitatém:

1.1. Loga elementu (profils, stikla pakete, stiklu atdalosas starplika) siltumtehnisko raditaju
noteikSana objekta, pielietojot instrumentalas metodes, izstradajumu datu lapas un saistosos 1SO
standartus.

1.2. Loga kopé€jas siltuma caurlaidibas koeficienta vértibas noteikSana atbilstosi standarta LVS
ISO 10077-1 apréekina metodikai.

1.3. Slédziena sagatavoSana par norobeZojoSo konstrukciju siltumtehniskajiem parametriem un
to atbilstibu LBN 002-01 un musdienu energoefektivitates prastbam.

2.1. Problémas apraksts.

NepiecieSams izvértét esoSo logu, kuri uzstaditi dazados laika periodos, siltumtehniskos
raditajus, lai novértétu no nomainas nepiecieSamibu.

2.2.  Situaciju raksturojosa informativa baze.

Sagatavota atskaite balstas uz:

= Pasititaja parstavju mutiski sniegto informaciju par problémsituaciju klatieng;

= Pasititaja parstavju elektroniski sniegto informaciju par problémsituaciju;

= objekta apsekojumu, kas ir veikts St gada 10.junija. Apsekojuma laika veikti logu atseviSko
elementu parametru novertéjums, izmantojot instrumentalas apsekojuma metodes.

3. Analizes nosacijumi.

Ekas novértéjums balstas uz Latvija spéka eso$o bivnormativu, saisto$o standartu izmanto3anu,
ka ari bavfizikas pamatlikumiem un masdienu €ku energoefektivitates prastbam.
lzmantoti sekojosi normativie dokumenti:
= LBN 002-01 ,Eku norobeZojo3o konstrukciju siltumtehnika”;
= LVS ISO 10077-1 ,Logu, durvju un slégu siltumtehniskas Tpasibas. Siltumcaurlaidibas
aprékinasana. 1.dala: Visparigi”.

4. Logu siltumcaurlaidibas koeficienta novértéjums

Logu siltumtehniskie parametri ir noteikti, balstoties uz datiem, kas guti apsekojuma laika,
veicot logu sastavdalu parametru kontrolmérijumus. Balstoties uz veikto meérijumu rezultatiem
atbilstosi standarta LVS ISO 10077-1 aprékina metodikai, ir noteiktas logu siltuma caurlaidibas
koeficienta vértibas. Aprékina rezultati ir apkopoti 1.tabula. Nemot véra, ka €ka logu dimensiju
dazadiba nav liela tabula atspogulotas vértiba raksturo ap 90% no visu logu dimensiju daZzadibas.

Nemot véra, ka stikla pakeSu datu preciza noteikS8ana ir iespéjama tika izmantojot |oti
specializétu aprikojumu, pastav iespéja, ka faktiska stikla pakesu vértiba var svarstities diapazona
~10% robezas.

Apsekojot ekas logus ir secinats, ka visi PVC tipa logi ir ar identiskiem logu elementu vértibam.
Lidz ar to logu kopéja siltuma caurlaidibas vértiba svarstas tikai atkariba no ta dimensijam. 1.tabula
ir apkopotas raksturigako logu dimensiju siltumtehniskie raditaji.
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1.tabula. Logu siltumcaurlaidibas koeficientu aprékina vértibas

NI Loga ] Loga_pr_ofila Stikla_pa_ketes Loga Loga_ko_péjé

o.k | apzimajums Stavs U-vertlzba, U-vertlzba, Iaukuzms, U-vertlzba,
W/m°K W/m°K m W/m°K

1 L1 3 1,6 3,0 3,71 2,7

2 L2 3 1,6 3,0 3,27 2,6

3 L3 2/3 1,6 3,0 0,91 2,5

4 L4 2 1,6 3,0 2,1 2,6

Saskana ar LBN 002-01 prasibam (stajas spéeka 2014.gada 22.aprili) normativa logu siltuma
caurlaidibas vértiba sabiedriskajam ékam Jelgavas pilsétas klimatiskaja zona pie iekstelpas gaisa
temperatiras 20 grads ir 1,30 W((mzk ).

4.1.

Secinajumi par logu siltuma caurlaidibas vertibam

No apsekojuma un aprékina datiem var secinat, ka eéka esoSo PVC tipa logu siltumtehniskie
raditaji ir Joti slikti un neatbilst ne pasreiz spéka esoSajam bulvnormativa prasibam, ne
visparpienemtam energoefektivu éku prasibam.

4.2,

Logu siltumcaurlaidibas koeficienta paaugstinosie risinajumi

Eso3o logu siltumtehniskos raditajus ir iespéjams uzlabot divos pamatveidos:

a) Nomaintt tikai eso$as stikla paketes uz jaunam, energoefektivakam t.i., stikla paketes ar
célgazes pildijumu un specialu selektivo parklajumu.

b) Veicot visa loga bloka nomainu uz jaunu logu t.i., gan ar jaunu stikla paketi, gan profilu.

2.tabula. Logu nomainas variantu salidzinajums

Nr.
p.k

Kritérijs

Tikai stikla paketes nomaina

Visa loga bloka nomaina

Konstrukcijas izmaksas

Letak - nepiecieSama tika
jauna stikla pakete, nav javeic
papildu telpu apdares darbi

Dargak — nepiecieSams
jauns logs un javeic esosa
loga demontaza un arf ailas
apdares darbi

Loga gaiscaurlaidiba

Nesamazinas

Samazinas - mazaki siltuma
zudumi, kontrolétaka telpu
gaisa apmaina

Loga ekspluatacijas
nosacijumi

Nemainas - esosie loga
vértnes defekti netiek
noveérsti, furnitlira netiek
mainita

Butiski uzlabojas — jauna
logu furnitara, viegli
atverami/aizverama vértne

Loga piesléguma
siltumtehniska
uzlabosSana

lespéjama tikai dalgji

Var veikt kvalitativu un
pareizu jauno logu iebuvi

Siltuma caurlaidibas

Tikai divu stiklu pakete

Ar divu stiklu paketi
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koeficienta sasniedzama 1,4-1,6 1,2-1,3
vértiba, W/m?K Ar 3 stiklu paketi
0,85-0,95

Veicot kompleksu nomainu
iespéjams izmanit logu

Papildu ekonomiski/ profiléjuma daudzumu —
siltumtehniskie Nav iesp€jami mazak profila — vairak stikla
uzlabojumi — mazaki siltuma
zudumi/mazakas loga
izmaksas.

Veicot tikai stikla paketes nomainu jauno elementu iespéjamas vértibas:

Divu stiklu paketes siltuma caurlaidibas koeficents —1,0-1,1 W/m?K
Stiklu atdalos$as starplikas vértiba — 0,04 — 0,08 W/mK.

Veicot visa loga nomainu pret jaunu logu:

Divu stiklu paketes siltuma caurlaidibas koeficents — 1,0 — 1,1 W/m?K
Stiklu atdalos$as starplikas vértiba — 0,04 — 0,08 W/mK.
PVC profila (2 stiklu paketei) siltuma caurlaidibas koeficents — 1,2 — 1,3 W/m?’K

Tris stiklu paketes siltuma caurlaidibas koeficents — 0,5 — 0,6 W/m?K
Stiklu atdalos$as starplikas vértiba — 0,04 — 0,08 W/mK.
PVC profila (3 stiklu paketei) siltuma caurlaidibas koeficents — 0,80 — 1,0 W/m?*K




1. pielikums.

Izvertéjuma logu siltuma caurlaidibas
koeficienta apréekina izdrukas



Wandanschluss mit Temperaturverlauf




Wandanschluss mit Isothermenverlauf




LUTARIRE FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU Euro-Design 60
oder gleichwertiger Art

s -+ -+ Fenster/Fenstertlir, Rechteckfenster, sechsteilig
Breite: 2100 mm, Hohe: 1765 mm
Farbe: weifd
Feld: 1 Fester Flugel
Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel
700 700 Feld: 5 Fester Flugel
2100 Feld: 6 Fester Flugel

1765

-
.
4’?

Verglasung: 24mm 4 - 16Luft - 4, Ug=3.0

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED60 - 1554043
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED60 - 1554013
Pfostenprofil:  Pfosten 78 ED60 - 1554023

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1: 2.7 W/m2K
Profilflache Af: 1.70 m2
U-Wert Profil Uf: 1.6 W/m2K
Glasflache Ag: 2.01 m2
U-Wert Glas Ug: 3.0 W/m2K
Lange Glasrand Lg: 14.04 m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.080

Lange Wandanschluss Le: 7.73m



LUTARIRE FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU Euro-Design 60

oder gleichwertiger Art
+ {1+ |+
Fenster/Fenstertlr, Rechteckfenster, sechsteilig
o Breite: 1855 mm, Hohe: 1765 mm
R Farbe: weil}
Jﬁ JF JF S Feld: 1 Fester Flugel
- Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel
Gl 615 Feld: 5 Fester Flugel
1855 Feld: 6 Fester Flugel
Verglasung: 24mm 4 - 16Luft - 4, Ug=3.0
Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED60 - 1554043
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED60 - 1554013
Pfostenprofil:  Pfosten 78 ED60 - 1554023
Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1: 2.6 W/m2K
Profilflache Af: 1.59 m2
U-Wert Profil Uf: 1.6 W/m2K
Glasflache Ag: 1.68 mz
U-Wert Glas Ug: 3.0 W/m2K
Lange Glasrand Lg: 13.06 m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.080

Lange Wandanschluss Le: 7.24m



REHHU
G FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU Euro-Design 60
oder gleichwertiger Art

Fenster/Fenstertlr, Rechteckfenster, vierteilig 2x2
Breite: 1336 mm, Hohe: 1572 mm
Farbe: weil3
{i + 9 Feld: 1 Fester Flugel
© Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel

1572

650

1336 Verglasung: 24mm 4 - 16Luft - 4, Ug=3.0

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED60 - 1554043
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED60 - 1554013
Pfostenprofil:  Pfosten 78 ED60 - 1554023

Uw-Wert nach DIN EN I1SO 10077-1: 2.6 W/m2K
Profilflache Af: 1.05 m2
U-Wert Profil Uf: 1.6 W/m2K
Glasflache Ag: 1.05 m2
U-Wert Glas Ug: 3.0 W/mzK
Lange Glasrand Lg: 8.26 m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.080

Lange Wandanschluss Le: 5.82m



REHHU
ORI FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

940

4380

960

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1:

Profilflache Af:

U-Wert Profil Uf:
Glasflache Ag:

U-Wert Glas Ug:

Lange Glasrand Lg:
Psi-Wert Glasrand Psig:
Lange Wandanschluss Le:

System: REHAU Euro-Design 60
oder gleichwertiger Art

Fenster/Fenstertlr, Rechteckfenster, zweiteilig
Breite: 960 mm, Hohe: 940 mm

Farbe: weil3

Feld: 1 Dreh-Kipp Links

Feld: 2 Dreh-Kipp Rechts

Verglasung: 24mm 4 - 16Luft - 4, Ug=3.0

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED60 - 1554043
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED60 - 1554013
Pfostenprofil:  Pfosten 78 ED60 - 1554023

2.5 W/m2K

0.53 m?
1.6 W/m2K
0.38 m?
3.0 W/m2K
3.88 m
0.080
3.80m



2.pielikums.

Logu siltuma caurlaidibas koeficienta
uzlabosanas variantu aprékina izdrukas



LUTARIRE FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU Euro-Design 60
oder gleichwertiger Art

s -+ -+ Fenster/Fenstertlir, Rechteckfenster, sechsteilig
Breite: 2100 mm, Hohe: 1765 mm
Farbe: weifd
Feld: 1 Fester Flugel
Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel
700 700 Feld: 5 Fester Flugel
2100 Feld: 6 Fester Flugel

1765

-
.
4’?

Verglasung: 24mm 4 - 16Ar - 4, Ug=1.0

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED60 - 1554043
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED60 - 1554013
Pfostenprofil:  Pfosten 78 ED60 - 1554023

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1: 1.4 W/m2K
Profilflache Af: 1.70 m2
U-Wert Profil Uf: 1.6 W/m2K
Glasflache Ag: 2.01 m2
U-Wert Glas Ug: 1.0 W/m2K
Lange Glasrand Lg: 14.04 m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.040

Lange Wandanschluss Le: 7.73m



LUTARIRE FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU GENEO®
oder gleichwertiger Art

- —+ 4 Fenster/Fenstertlir, Rechteckfenster, sechsteilig
Breite: 2100 mm, Hohe: 1765 mm
Farbe: weifd
Feld: 1 Fester Flugel
Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel
700 700 Feld: 5 Fester Flugel
2100 Feld: 6 Fester Flugel

1765

.
.
%T

Verglasung: 44mm 4 - 16Ar - 4 - 16Ar - 4, Ug=0.6

Rahmenprofil: Blendrahmen 72 GENEO® - 1532015
Flugelprofil: Fligel Z 57 GENEO® - 1532036
Pfostenprofil:  Pfosten 98 GENEO® - 1532055

Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077-1: 0.93 W/m2K
Profilflache Af: 1.68 m2
U-Wert Profil Uf: 0.99 W/mz2K**
Glasflache Ag: 2.03 m2
U-Wert Glas Ug: 0.6 W/mzK
Lange Glasrand Lg: 1411 m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.040

Lange Wandanschluss Le: 7.73m

** Uf-Wert gewichtet mit unterschiedlichen Profilteilflachen

Profilflache 1: 0.77 m2/ Uf=
0.98 W/m2K
Profilflache 2: 0.90 m2/ Uf=

1.00 W/m2K



REHHU
G FENSTER
DESIGN

Ergebnisse der U-Wertberechnung

System: REHAU Euro-Design 70
oder gleichwertiger Art

Fenster/Fenstertlr, Rechteckfenster, vierteilig 2x2
Breite: 1336 mm, Hohe: 1572 mm
Farbe: weil3
{i {i 9 Feld: 1 Fester Flugel
© Feld: 2 Fester Flugel
Feld: 3 Fester Flugel
Feld: 4 Fester Flugel

1572

650

1336 Verglasung: 24mm 4 - 16Ar - 4, Ug=1.1

Rahmenprofil: Blendrahmen 68 ED70 - 1550733
Flugelprofil: Fligel Z 60 ED70 - 1550433
Pfostenprofil:  Pfosten 86 ED70 - 1550833

Uw-Wert nach DIN EN I1SO 10077-1: 1.5 W/m2K
Profilflache Af: 1.07 m2
U-Wert Profil Uf: 1.3 W/m2K
Glasflache Ag: 1.03 m2
U-Wert Glas Ug: 1.1 W/m2K
Lange Glasrand Lg: 8.19m
Psi-Wert Glasrand Psig: 0.080

Lange Wandanschluss Le: 5.82m



