Latvijas Republika
Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracija

Lield iela 11, Jelgava, LV 3001, talr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

25.02.2014 Nr. 7-6-1/14.

Pasvaldibas iestade
»Jelgavas izglitibas parvalde”,
Svétes iela 22, Jelgava

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas buves (lietus tidens kanalizacija)

Objekts: Jelgavas pilsetas pasvaldibas izglitibas iestades
»Jelgavas 2.internatpamatskola” rekonstrukcija,
sporta zales ar rehabilitacijas telpam izbive,
teritorijas labiekartosana Filozofu iela 50, Jelgava

1. Objekts atrodas pie Dambja ielas, Cerigu ielas un Filozofu ielas, kur saskana ar Jelgavas
pilsétas teritorijas planojumu 2009-2021.gadam paredzéta sabiedriskas un darfjjumu
apbiives teritorija. Zemes virsmas eso$a vid&ja augstuma atzime ir no +3.76 lidz 4.50m.
Dambja ielas eso3a brauktuves virmas atzime ir no +4.07 lidz 4.23m. Cerinu ielas eso$a
brauktuves virmas atzime ir no +3.61 lidz 3.92m. Filozofu ielas eso$a brauktuves virmas
atzime ir no +3.85 lidz 4.08m. Blakus teritoriju vidéja augstuma atzime ir robezas no
+3.81 1idz 4.20m. Pladu limena atzime ir robezas no +3.4 lidz 3.5m, $ada limena atzime
atbilst aptuveni 5% kltidu varbutibai un appliSana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

2. NepiecieSams izstradat LKT (lietus Gidens kanalizacijas tikli) projekta sadalu.

. Lietus Gdens savakSanu un novadiSanu risinat nekustama ipaSuma teritorija. Teritorija
atrodas kopé€jas nozimes kanalizacijas tikli. NepiecieSams izbiivét atseviski funkciongjosu
lietus Gdens kanalizacijas sist€ému. Teritorija, gar Cerinu ielu un blakus zemes gabalam
atrodas eso8i gravji, kas ir jasaglaba un jauztur kartiba. Paredz&t esoSo gravju partirisanu
un gravja malu nostiprinasanu. Gar Filozofu ielu atrodas eso$s slégtais lietus kanalizacijas
vads (savieno divu gravjus) ar diametru DN 500mm. Paredzét caurulvada tiriSanu,
saktakas rekonstrukciju, izvért&jot tehnisko stavokli, izbuvét jaunu.

4. Minétas teritorijas virsiidenu novadiSanu no cieta seguma laukumiem, iebraucamajiem
celiem un gajéju celiniem realizét ar lietus Tdenu uztvérgjiem (gulijam) un no auto
stavlaukuma — ar segto lietus kanalizacijas sist€ému un ar lokalam LK attiriSanas ietaisém,
kuras veiktu smilts, citu smagako frakciju, un naftas produktu atdaliSanu. AttiriSanas
iekartu izvadu iesp&jams pieslégt blakus esosaja gravju sistéma vai Dambja iela eso$aja
lietus Gidens kanalizacijas tikla. ProjektéSanas gaita veicot aprékinus, noteikt caurulu
diametrus.
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5. Jumtu lietus Gdenus novadit uztvérgjakas un pa segto lietus Gdens kanalizacijas tiklu
ievadtt esoSaja gravi vai LKT tikla.

6. Projektet ta, lai izblivéjot objektu netiktu uzlauzti ielu segumi, kuri jaunaki par Sgadiem
un ietvju segumi, kuri jaunaki par 3 gadiem.

7. Pirms LKT nodo$anas paredzét tiklu skalo$anu un veikt TV-inspekciju.

8. Projekta paredzot zemes uzb&rSanu un plané$anu nemot véra Dambja ielas, Cerinu ielas,
Filozofu ielas un blakus zemes gabalu eso$das un projekt€jamas augstuma atzimes.
Nodro$inat virsiidenu kvalitativu novadi$anu, neietekmé&jot blakus esoSo zemes gabalu
aplasanu.

9. Komunikaciju tras€jumu paredz&t saskapa ar ieclu Skérsprofiliem un perspektivam
inzenierkomunikaciju tradu vietam, ievérojot minimalos attalumus starp komunikacijam.

10. TranSejas rakSanu, vietas, kur tiek $kérsotas citas komunikacijas, veikt, izmantojot roku
darbu. Objekta esoSas inZenierkomunikacijas jasaglaba. Neskaidribu gadijuma izsaukt
komunikaciju Ipasnieku parstavjus. Darba gaita raduSos bojajumus eso$ajam
komunikacijam noveérst, pirms tam zinojot un izsaucot komunikaciju Ipa$nieku parstavjus.

11.Projekta uzradit $kérsprofilu un garenprofilu, griezumus, kur komunikacija §kérso citas
komunikacijas (arT gravjus, caurtekas).

12.Pec darbu veikSanas inZenierkomunikacijas uzturét kartiba, vietas, kur tiek $kérsoti gravji
partirit gravja posmu un nostiprinat gravja malas.

13.Projekta risindgjumam jaatbilst LBN 224-05 ,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas
bives”, LBN 223-99 ,Kanalizacijas ar&jie tikli un biives”, MK noteikumiem Nr.1069
“Noteikumi par ar&jo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku
teritorijas” un Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistoSie noteikumi Nr. 09-11 ,Jelgavas
pilsétas teritorijas planojuma grafiska dala un teritorijas izmantoSanas un apbives
noteikumi” (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009 lémumu Nr. 14/2),
Jelgavas pilsétas teritorijas labiekartoSana, uzturé$ana un aizsardzibas prasibam.

14. ProjekteSanas gaita, projekta skici saskanot Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplano$anas parvaldé ar Hidrotehnisko buvju inZenieri (Liela iela 11,
331. kabinets).

15. Tehnisko projektu saskanot Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas Attistibas un
pilsétplanosanas parvaldg.

16.Péc buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt rakstisku
izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta pienemsanu ekspluatacija.

17. Tehniskie noteikumi ir neatnemama projekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Attistibas un pils€tplano$anas
parvaldes vaditaja -' rL G.Ostte

Bardulis 63005547
uldis.bardulis@dome.jelgava.lv
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Pasvaldibas iestade
»Jelgavas izglitibas parvalde”
Svéetes iela 22, Jelgava
TEHNISKIE NOTEIKUMI
Ielas un celi (satiksmes organizacija)
Jelgavas pilsetas pasvaldibas izglitibas iestades
»Jelgavas 2.internatskola” rekonstrukeija, Filozofu iela 50, Jelgava

Teritorija atrodas pie Dambja un Filozofu ielam, Jelgava. Objekta bilivnieciba nedrikst
pasliktinat satiksmes dro$ibu piegulosajas teritorijas un ielas. Objektam ir esosa iebrauktuve no
Dambja ielas un eso$s gaj&ju celina pieslégums no Filozofu ielas.

Objektam izstradat satiksmes organizacijas projektu: Iebrauktuves/izbrauktuves pieslégums
ielai, ietves, auto stavlaukums, atkritumu uzglabasanas konteineru vieta, Celu satiksmes
organizacijas tehniskie lidzekli /CSOTL/, teritorijas apgaismes balsti, to izvietojums,
labiekarto$anas elementi un apstadijumi.

Satiksmes organizacijas projektu izstrada atbilsto$i licenzéta organizacija vai sertificéta fiziska
persona.

1. Objekta projektésana ievérot:

e LVS 190-3:2012 ,,Celu projektésanas noteikumi. 3. dala: Vienlimena celu mezgli”;

LVS 190-2:2007 ,,Celu projektésanas tehniskie noteikumi. Normalprofili”;

LVS 190-7:2002 ,,Vienlimena autostavvietu projektéSanas nosacijumi’;

LVS 77-2:2010 ,,Cela zimes. 2. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

LVS 85:2010 ,,Cela apzim&jumi”;

LR MK noteikumus Nr.1069 Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju izvietojumu

pilsetas, ciemos un lauku teritorijas;

e Jelgavas pilsetas paSvaldibas saisto$os noteikumus Nr. 09-11 ,,Jelgavas pilsétas teritorijas
planojuma grafiska dala un teritorijas izmanto$anas un apbuves noteikumi” (apstiprinati ar
Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009 lemumu Nr. 14/2);

e Jelgavas pilsetas paSvaldibas saisto$os noteikumus Nr. 93 ,,Par rak$anas darbu veik$anu
Jelgavas pilseta”,;

e PicguloSo ielu $kérsprofilus un sarkanas Iinijas.

2. Projektgjot apstadijumus un virszemes elementus, ievérot redzamibas trisstiirus pie
izbrauktuves.

3. Teritorijas iebrauktuves piesléguma noapalojuma radiusus projektét atbilstosi LVS 190-3:2012
,»Celu projektésanas noteikumi. 3. dala: Vienlimena celu mezgli” (piemérojot tos situacijai
pilséta pie konkréta vieta atlauta brauk$anas atruma), nemot véra tuvakos eso$os pieslégumus.
Janodro$ina redzamiba un atbilsto§s garenkritums iebrauktuves pieslégumu vietda. Projekta




uzradit planotas iebrauktuves un ielas augstuma atzimes, nodroSinat, lai piesléguma vieta
neuzkratos lietus Gidens uz ielas brauktuves. Nepielaut lietus idenu novadiSanu no teritorijas
uz ielu.

4. Nodro$inat vides pieejamibu cilvékiem ar ipa§am vajadzibam. Pie iebrauktuveém, ietvém,
paredz€t pazemindjumus visa ietves platuma.

5. Transportlidzek]u stavéSanu paredzét teritorija, to skaits japienem atbilstosi Jelgavas pils€tas
pasvaldibas saistoSajiem noteikumiem Nr. 09-11 ,Jelgavas pils€tas teritorijas planojuma
grafiska dala un teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumi” un LVS 190-7:2002
»Vienlimena autostavvietu projektéSanas nosacijumi”. Stavvietu skaita aprékinu uzradit
satiksmes organizacijas projekta lapa. Paredzet autostavvietu cilvékiem ar Ipasam vajadzibam.

6. InZeniertiklu trases virszemes elementi (sistémas noslég$anai nepiecieS§amas kapes u.tml.)
grants segumu ielas izvietojami drpus cela joslas vai tas projekteét 0,2m zem brauktuves
virsmas, paredzot betona gredzenu ap kapi, ielas ar asfaltbetona segumu viena limeni ar
brauktuvi. InZeniertiklu trases virszemes elementus (uzskaites u.tml.) izvietojami pie ielu
sarkanajam Iinijam un arpus krustojuma redzamibas trisstira. Projekt€jot trasu izbiives, par
pamatmetodi, ja trases tiek izvietotas zem ielu brauktuvém un ietvém (cietd seguma),
izveleties slégto metodi neuzlauZot ielas segumu un nepartraucot transporta kustibu.

7. Brauktuvju $ké€rsojumus ar komunikacijam veikt pa 1sako celu un neuzlauZot ielas segumus,
kuri jaunaki par 5 gadiem un ietves, kuras jaunakas par 3 gadiem. Nemt véra esoSos uzstaditos
satiksmes organizacijas lidzek]us. Trases neizvietot: pie braucamas dalas cela zimju
izvietoSanas zona t. 0,8 m — 1,5 m, no brauktuves malas, ievertgjot projekt€jamas trases
aizsargjoslas.

8. Projektd uzradit trandejas Skeérsgriezumu noradot transejas aizpildijumu, biezumu un
materialu. TranSeju aizpildijums saskapa ar Jelgavas pilsétas pasvaldibas saistoSiem
noteikumiem Nr. 93 | Par rak$anas darbu veikSanu Jelgavas pilséta”.

9. Komunikaciju tras€jumu paredz&t saskapa ar ielas Skérsprofiliem un perspektivam
inZenierkomunikaciju tra$u vietam, ievérojot minimalos attalumus starp komunikacijam.

10. Atkritumu apsaimnieko$anu planot objekta teritorija.

11. Brauktuvju, ietvju segumu, un zalJo zonu péc komunikaciju izblives atjaunot atbilstosi Jelgavas
pils€tas pasvaldibas saisto$ajiem noteikumiem Nr. 93 , Par rak$anas darbu veikSanu Jelgavas
pilséta”.

12. Pirms rak$anas atlaujas sanemsanas JPPA “Pilsétsaimnieciba” iesniegt darbu veik$anas
satiksmes organizacijas sheému, saskana ar MK noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par darba
vietu apriko$anu uz celiem” tam pievienot Biivlaukuma aprikojuma un objekta biivniecibas
tehnikas un smaga transporta kustibas shému, objektu biivniecibas procesa laika.

13.Lai sapemtu izzigpu par objekta nodoSanu ekspluatacija, jauzrada Buvprojekts (originals,
buvvalde akceptéts) un izpilduzmérfjums izdrukas forma par izblivétajam
inZenierkomunikacijam, inZenierkomunikaciju trasu aizberSanas (atjaunoSanas) segto darbu
aktus, iebrauktuvém, gajéju celiniem, €kam un geometriskajiem parametriem, CSOTL un
piesaistém. Jauzrada noslégts ligums par atkritumu apsaimniekoSanu.

14. CSOTL, kas uzstadami saskana ar projektu uzstada, uztur un atjauno objekta ipasnieks.

15. Projektésanas gaita, projekta skici saskanot Jelgavas pa§valdibas Attistibas un pilsétplanoSanas
parvaldé ar Transporta planotaju (Liela iela 11, 315.kab.).

16. Tehniskie noteikumi ir neatnpemama projekta sastavdala un derigi 2 gadus no izsnieg$anas
datuma. -

Attistibas un pilsétplanosanas i | .

parvaldes vaditaja i 1/ G.Osite
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Dreija 63005547 v/
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TEHNISKIE NOTEIKUMI

2 0F-20M . Sh-3-S/5/7/

7 Jelgavas pilsétas paSvaldibas
vz OLOP RO . W'"’?/K,Aléy administracija
Klienta Nr. Lielaiela 1 1, Jelgava, LV-3001

Par tehniskajiem noteikumiem tehniska projekta izstradei
Jelgavas pilsétas padvaldibas iestades ,,Jelgavas 2.internatpamatskola” rekonstrukeija, sporta
zales ar rehabilitacijas telpam jaunbive, teritorijas labiekarto$ana” Filozofu ield 50, Jelgava.

Atbildot uz Jusu 01.09.2014 véstuli Nr.2-26/867 par tehniskajiem noteikumiem tehniska
projekta izstradei ,,Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades ,Jelgavas 2.internatpamatskola”
rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbiive, teritorijas labiekartoSana”
Filozofu iela 50, Jelgava akciju sabiedribas “Latvijas Gaze” (turpmak — Sabiedriba) Jelgavas
iecirknis informé, ka mingtaja adresé ir izbuvéti vidgja spiediena pazemes gazesvadi un

armatiiras.

Konkrétaku informaciju par sadales gazesvadiem mingtaja objekta, var sapemt
Sabiedribas Jelgavas iecirkni, Jelgava, 4.11nija 35, talrunis 63048850.

Izstraddjot tehnisko projektu ,Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades ,Jelgavas
2.internatpamatskola” rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbiive, teritorijas
labiekartosana” Filozofu iela 50, Jelgava lidzam paredzét:

Projektu  izstradat atbilstosi MK Nr. 1069 “Noteikumi par aréjo
infenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”;

Uzradit esoSo videja spiediena (P<0,4 MPa) gazesvadu un fto armatiiru
novietojumu, precizéjot to dzilumus dabd, pieaicinot Sabiedribas Jelgavas
iecirkna parstavi;

Ieplanot pasakumus giazesvadu, nosléegiericu un armatiru saglabiSanai, un fo
atraSands vietas neizmainiSanai, kapju pacel§anu vai pazeminaSanu ielas liment
uz pasititija rékina;

Gazes bistamos darbus — tikla armatiiru caurulu pagarind$anu vai saisinaSanu
veic AS ,,Latvijas Gaze” Jelgavas iecirknis péc pasatitdja rakstiska iesnieguma,
kura garantéta darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc spéka esosa cenraia
Japaredz tehniska projekta tamée;

Ja veicot darbus gazesvads tiek dal@ji vai pilnigi atsegts (ATRAKTS) un tiek
konstatets gazesvada izolicijas bojajums, paredzét finanSu lidzek[us konstatéto
defektu novérsanai.

Projekta paredzét urbumus 12-15 mm komunikaciju aku vakes 15m zond no
esoSajiem gazesvadiem;

Pie gazesvadu un to armatiiru atrakSanas un pirms aizbérSanas pieaicindt
Jelgavas iecirkpa parstavi.

Gazesvadu ekspluaticijas aizsargjosla rakSanas darbus veikt péc ,VienoSands
par zemes darbu izpildes noteikumiem giazesvadu un gazes iekartu aizsargjosla”
noslégSanas ar Jelgavas iecirkni.

Izstradato tehnisko projektu lidzu saskanot ar Sabiedribas Jelgavas iecirkni, Jelgava,

4.1inija 35.
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Akciju sabiedriba “Sadales fikls”
Dienvidu Ekspluatacijas dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Elektribas iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282, www.sadalestikis.lv, st@sadalestikls.lv

Jelgava Jelgavas pilsétas
11.09.2014. Nr. 30EF30-05.03/766 paSvaldibas administracijai
Uz 01.09.2014. Nr. 2-26/8672 Lielaiela 11,
Jelgava,
LV3001

Par tehniskiem noteikumiem Jelgavas 2. internatpamatskolas rekonstrukcijai

Jelgavas 2. internatpamatskolas teritorija atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijuma
esoSas 0,4 kV KL.

1. Veicot inZenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot IpaSuma lieto3anas tiesibu
ierobeZojumus elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar
Aizsargjoslu likuma (piegemts 1997.gada 5.februari) 35. un 45.pantu, nodro$inot
iespgju brivai piekluvei eso$o inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.

2. EsoSam elektroietaisem jabiit uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu att€losanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. InZenierkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.gada
28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas".

4. Darbs ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
pirms darba sdkSanas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g.
noteikumu Nr.982 11.punkts).

5. Veicot darbus aizsargjoslas, kuru dé| nepiecieSams objektus aizsargat, tie javeic péc
saskanoSanas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju).

6. Izstradajot projektu paredz&t eso$o 0,4 kV KL ievietot divdaligas caurulés, ka ari
veikt KL parguldiSanu. Veicot zemes darbus kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam
(zemes blietéSanas tehnika), kuru darbibas rezultata (pastiprinata vibracija) tiek
bojata kabelu izolacija, paredz&t kabelliniju parvieto§anu (parbiivi).

7. Projekta dokumentaciju saskapot ar AS "Sadales tikls" Dienvidu Ekspluatacijas
dalas Ekspluatacijas funkcijas Jelgavas nodalu.

ElektroinZenieris (E) A%/ Aleksandrs Sapovalovs

Dmitrijs Cimburovs 63090342
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SIA “Fortum Jelgava”

Jelgavas pilsétas pasvaldiba
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

JPPI ,,Jelgavas izglitibas parvalde”
Svétes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jelgava, 2014.gada Nr.
Uz 2014.gada 01.septembri Nr.2-26/867.1

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.2014/12.
Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestades ,,Jelgavas 2.internatpamatskola”

rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbiuve, teritorijas labiekartoSana.

Saskana ar Jasu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg§anu €kai Filozofu iela 50, Jelgava
rekonstrukcijai, projekta izstradei inform&jam par sekojoSo:

1.

2.

Darba zona atrodas ar Latvijas Investiciju un attistibas agentiiras palidzibu izbuvéti
caurulvadi DN65 un siltummezgls.

Esosais siltummezgls nodro$ina siltumapgade skolai un internata €kai. Mezgla shému
skatit pielikuma Nr.1.

Izstradajot rekonstrukcijas projektu, ievérot sekojoso:

1.

2.
3.

4.

5.

Nodro$inat esoSajam siltumenergijas lietotajam nepartrauktu siltumenergijas piegadi
rekonstrukcijas laika.

Nepieciesamibas gadijuma nodroSinat siltumtrases un siltummezglu parvietoSanu.
Siltummezglu novietot atseviska telpa. Uz siltummezgla durvim jabiit uzrakstam:
SSILTUMMEZGLS”.

Siltummezglu jamonté ta, lai visapkart butu vismaz 0.5 m briva telpa iekartu
apkalpoSanai.

Telpai ierikot dabigo aopgaismojumu, ventilaciju un kanalizaciju. Telpas ieksg€jai
temperatiirai jabit no +10°C lidz +35°C.

Realizgjot skolas rekonstrukceijas projektu, ievérot sekojoso:

1.
2.

3.
4. Nodrosinat bezkanala siltumtrases caurulvadu izolacijas virsmu minimalo attalumu no

Nodrosinat siltumtrases cauru]vadu un siltummezgla aizsardzibu biivniecibas laika.
Raks$anas darbus siltumtrases tuvuma veikt SIA ,,Fortum Jelgava” parstavja klatbatng,
izmantojot roku darbu.

Saglabat vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslani ap riipnieciski izol€tam caurulém.

ielas virsmas - 600 mm. Vietas, kur minétas prasibas nav iesp&jams ievérot, virs
siltumtrases uzstadit dzelzsbetona platnes vai korozijas aizsargatas te€rauda loksnes.

SIA “Fortum Jelgava” Pasta iela 47, Jelgava Talrunis +371 630 23446 Fakss +371 630 83020 www.fortum.lv
Reg. Nr.50003549231 LV-3001, Latvija
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Abonenta pienakums:
1. Sanemt SIA ,,Fortum Jelgava” atzinumu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem
un ta pienemsanu ekspluatacija.
2. Noslégt vai parslégt ligumu par siltumenergijas piegadi un lietoSanu.

Visparigie noteikumi:
1. Tehniski noteikumi derigi 2 gadus no izsnieg$anas dienas.
2. Projektu saskanot ar SIA ,,Fortum Jelgava”.
3. Vienu projekta eksemplaru iesniegt SIA ,,Fortum Jelgava”.

RazoS$anas un parvades vaditajs A.Vanags

Grohovska
28605736
jelena.grohovska@fortum.com

SIA “Fortum Jelgava” Pasta iela 47, _qelgava Talrunis +371 630 23446 Fakss +371 630 83020 www.fortum.lv
LV-3001, Latvija
Reg. Nr.50003549231



