"VS-3" RASEJUMU SARAKSTS

NR. | NOSAUKUMS MEROGS
VS-3-1 | VISPARIGIE RADITAUI BM
VS-3-2 | 1.STAVAPLANS AR VNS TIKLIEM M 1:100
VS-3-3 | 2. STAVAPLANS AR VNS TIKLIEM M 1:100
VS-34 | VNS LINIJAS PIESLEGUMA SHEMA BM
VS-31S | IEKARTAS SPECIFIKACIJA BM

VISPARIGIE NORADIJUMI

VISPAREJIE NORADIJUMI

PROJEKTS IZPILDITS UZ CELTNIECIBAS RASEJUMU UN
PROJEKTESANAS TEHNISKA UZDEVUMA PAMATA,

SASKANA AR ESOSAJAM NORMAM, APSARDZES UN
AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLASANAS UN TRAUKSMES
IEKARTAS PAREDZETO EKSPLUATACIIU.

Projekts objektam "Jelgavas pilsétas paSvaldibas iestades "Jelgavas 2.internatpamatskola" rekonstrukcija,sporta zales ar rehabilitacijas telpam
jaunbive, teritorijas labiekartoSana 1. karta, Filozofu iela 50, Jelgava, zemes kadastra Nr. 0900 002 0614 izstradats nemot véra visus spéka esosos
normativos dokumentus, pas Gtitaja izstradato projektéSanas uzdevumu, ka ari citu inzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.

Projektéta videonovéroSanas sistémas iek arta sastav no:
- DVR "3RPRESTIGE 16CH", REAL TIME, 400f/s,16video/4audio, 720x576, HDD 1Tb, VGA, HDMI, LAN, NTP, USB Backup (mont &t
kontroltepa, Nr, 003, esoSa €ka)

- Krasaina videokamera "HD-AM1890HTL", 1/3 1.3Mega Sony Exmor Sensor, 1000 TVL, 2.8-12mm, Min. lllum 0 Lux (IR LED ON), 3D DNR
WDR, BLC, AWB, IP67, DC 12V

- Krasaina kupolveida videokamera "HD-AM156VTL", 1/3" 1.3Mp (1000TVL) Sony Exmor Sensor, 2.8-12mm Varifocal lens, Min. lllum: OLu

x (IR LED ON), ICR, 3D DNR, OSD, BLC, WDR, IP67, DC 12V

- Komutacijas karba "S BOX" IP65 ;
- Vita para raiduztvergjs "TTP111VTS", 1 kanalu, ar aizsardz. no parspriegumu, (montét komutacijas karba S BOX);

- VIta para raiduztvéréjs "TTP016, 16 kanaliem (montét kontroltepa, Nr, 003, eso$a eka);

- BaroSanas bloks "ME.140-14/10ASW- KTEI", 10A, (10x1A) 12vdc, ar akum. 7A/S (VK baro$anai);

- UPS 1000VA, "NET 1000-PR" DVR baro$anai, (mont &t kontroltepa, Nr, 003, esoSa €ka))

- Kabe|u tikliem:
- Kabelis RG59 VNS iekartas piesl ég$anai;

- Datu kabelis UTP 4x2x0,5 Cat5 "UTP5E-O-PB"- videokameru piesl| égSanai;

- NYM 2x1.0 videokameru elektropieslégums

Visiem VNS materialiem un izveidotajam tTklam jaatbilst ISO / IEC 11801, ANSI/ EIA / TIA 568A un CENELEC EN 50173/ EN 50174 -

1/-2/-3 standartos noteiktajam prasibam, tas atbilstibu visam Cat5 nepiecieSamajam tehniskajam normam un janodroSina savietojamibu ar
atbilstoSiem standartizétiem tiklu aktivajiem elementiem.
Video novéroSanas sistémas tikls nodrosinats ar krasa ,Day&Night" video kameram un atbilsto$as aparatdras pieslégumiem ékas telpas un

teritodija.

El. baro$ana no ~220V AC 50Hz tikla, no el. sadales. (skat. EL dalu). Rezerves elektrisko baroSanu janodrosina ar baro$anas bl.

"ME.140-14/10ASW- KTEI"; un UPS ,NET1000-PR ,(precizéts). lezemé&Sanu izpildrt vadoties péc PUE.

DVR atradanas vieta - kontroltelpa Nr. 003, eso$a €ka, (uzstadiSanas vietas precizéts). DVR paredzéta16 kameru pieslegumiem no
kuriem paredzéts izmantot 16 pieslegumus,(sistémas sléguma struktdrshému sk. [apa VS3-)4. DVR video novéroSanas stacijai var pieslégt datoru
ar attalinatas pieejas programnodrosindjumu, lai varétu nodrosinat video kameru parskatiSanu attalinata reZima. Video novéroSanas stacijai DVR ir
notikumu parskatiSanas reala laika, ka art notikumu arhivé$anas funkcija. ArhivéSana janodrosina ieblvejamajas cietas diskiem 2x21TB.

Kabelu tikls ir javeido péc strukturétas kabelu sistémas principa, izmantojot aréjas , UTP 4x2x0,5 , un RG 59 kabelus tas atbilstibu visam
Catb nepiecieSamajam tehniskajam normam un NYM 2x1.0 elektrobaro$anas kabelus un komutacijas komponentes.

Video novéroSanas sistémas iekartas zibens aizsardzibu janodroSina izmantot vita para raiduztvéréji "TTP111VTS" (aizsardziba no
parsprieguma). lezemésanu izpildit vadoties péc PUE.Video kameru un parégjo iericu zemésanu un montazu izpildit saskana ar firmas -
izgatavotajas ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijdm un normam. leri€éu zeméjuma pretestiba RZ mazaka par 4 omiem.
Pé&c objekta izblves un nodoSanas ekspluatacija, montazas organizacijai ir janodod pasutitdjam sistémas izpilddokumentacija.
UgunsdroSibas pasakumi:
lerikojot kabelu ITnijas iekStelpas japaredz risindjumus, kas novérs uguns izplatiSanas iespé&ju pa kabe|u lnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts).
Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu montazas aizblivét

atbilstosi "Ugunsdrosibas noteikumu" prastbam. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Pienemtie Apziméjumi:

DVR

- Videonoverosanas registrators DVR "3R PRESTIGE"
16video/4audio;real time, 704x576, HDD 2 TB, VGA

HDMI, LAN, NTP, DDNS, USB Backup, 400f/s
[ - Barosanas bloks 10A, 12vdc, ar akum 7A/S "ME140-14/10"

VK7 [ - Aréjas krasa kamera "HD-AM1890HTL" 1.3Mp
1/3" ; Mega Sony Exmor Sensor, 1000tvl ,2.8-12.0mm

Min. lllum 0 Lux (IR LED ON) 3D DNR,
WDR, BLC, AWB, IP67 DC 12V

- Krasaina kupola kamera "HD-AM156VTL"
1/3" 1.3Mp (1000TVL) Sony Exmor Sensor

2.8-12mm Varifocal lens Min. lllum: OLux (IR LED ON)

ICR, 3D DNR, OSD, BLC, WDR, IP67, DC 12V

[CPS] - Smart UPS NETYS "NET 1000-PR"
X - Komutacijas karba S-BOX (140x100x40)

s - Vita para raiduztvéréjs, aizsardziba no parsprieguma

"TTP111VTS" lidz 300m.

pw] - Vita para raiduztvéréjs 16 kanaliem, aktivajs "TTP016"

- Videokameru kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e -nosacita trase

- Videokameru kabelis RG-59 -nosacita trase

—— - Spéka kabelis NYM 2x1.0 -nosacita trase

&7 bavprojekta_ VS-3 dalas risindjumi atbilst

Latvijas bavnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta dalas vaditaja GENADIJS SAMCUKS
(vards un uzvards)
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(sertifikata nr.)
09.09.2014.
(datums) (paraksts)

. ADRESE:
Bavpr. vad. A.Maurin$ Filozofu iela 50, Jelgava
OBJEKTS:
Dalas vaditajs G. Samcéuks "Jelgavas 2. internatpamatskolas" rekonstrukcija, sporta
X zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave, teritorijas
Izstradaja A. Me|niks labiekartodana 1. karta

PASUTITAJS: Jelgavas pilsétas paSvaldibas izglitibas iestade "Jelgavas
2. internatpamatskola”, Reg. Nr. 90000074738
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