"VS-2" RASEJUMU SARAKSTS
Pienemtie Apziméjumi:

VISPAREJIE NORADIJUMI
) [CP] - Apsardzes panelis DSC "PC 1864"
NR. NOSAUKUMS MEROGS 1. PROJEKTS IZPILDITS UZ CELTNIECIBAS RASEJUMU UN [T ] -Zonu paplasinatajs DSC "PC5108"
— —— PROJEKTESANAS TEHNISKA UZDEVUMA PAMATA, =] - Papildus barosanas bloks ar akum. "TS-138N"
VS-2-1 VISPARIGIE RADITAJI BM SASKANA AR ESOSAJAM NORMAM, APSARDZES UN KX [@| - Sistemas vadibas klaviatiira DSC "LCD 5501"
_ - _ AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLASANAS UN TRAUKSMES
VS-2-2 1. STAVA PLANS AR AS TIKLIEM M 1:100 IEKARTAS PAREDZETO EKSPLUATACIIU. =E> - Kombinétajs (kustibas/stikla plisanas) detektors
VS23 | 2. STAVAPLANS AR AS TIKLIEM M 1:100 Flash
- - - => -Infrasarkanais kustibas detektors DSC "LC 100"
VS-2-4 3. STAVA PLANS AR AS TIKLIEM M 1:100 MKE - Durvju magnétiskais kontakts "C&K"
- _ _ ASS1 B - Sistémas trauksmes siréna, ara "MR 300"
VS-25 | AS W_z_;m n_mmrmo@% SHEMA BM ssi] - sistemas trauksmes siréna "SL150"
VS-2.1S IEKARTAS SPECIFIKACIJA BM ——— - Kabelis CQR 4/8X0.22 -nosacita trase

- Kabelis UTP 4x2x0,5 -nosacita trase

- Kabelis NYM 3x1.5 -nosacita trase

VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekts objektam "Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades "Jelgavas 2.internatpamatskola" rekonstrukcija,sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbive, teritorijas labiekartoSana 1.
karta, Filozofu iela 50, Jelgava, zemes kadastra Nr. 0900 002 0614 , izstradats nemot véra visus spéka eso$os normativos dokumentus, pasatitaja izstradato projektéSanas uzdevumu, ka
ar citu inZenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju:

Projekta paredzéts izmantot apsardzes signalizacijas iekartu ,DSC". Markéjums:
Projektéta apsardes signalizacijas iekarta sastav no: Z5/1
- AS kontrolpanelis DSC ,PC1864" ar zonu paplasinat. DSC ,PC5108" - Kartas numurs
- Kustibas detektoriem DSC ,LC 100" (montét pie sienas h=2.2m); - Zonas numurs

- Kobinétajas kustibas un stikla plians detektoriem VIDICON "FLASH" (montét pie sienas h=2.2m);
- Apsardzes vadibas pulti DSC ,PK 5501LCD " (montét pie sienas h=1.5m);
- Apsardzes vadibas pulti DSC ,PK 5500LCD " (montét pie sienas h=1.5m, kontroles tela, Nr. 003, éso$a eka)
- Durvju herkons ,C&K"
- BaroSanas bloks "TS-138N" (montét pie sienas h=1.5m)
- Kabe]u tikliem:
- CQR 4x0,22 sirenu pieslegsanai, durvju herkonu pieslég$anai;
- CQR 6x0,22 kustibas detektoru pieslégsanai;
- CQR 8x0,22 vadibas pultu, kustibas detektoru pieslégSanai
- NYM 3x1.5 el. baroSanai.
Visam izveidotajiem tikliem jaatbilst ISO/IEC 11801 standarta noteiktajam prastbam.

El. baro$ana no ~220V AC 50Hz tikla, no el. sadales. (skat. EL daju)

Projekta ir paredzéta apsardzes signalizacijas sistéma, izmantojot apsardzes kontroles paneli DSC ,PS 1864", kura uzstadita kontroles telpa Nr. 003, eso$a éka. Kontroles telpa, kura
pastavigi atrodas speciali apmacits dezuréjoSais personals, tiek uzstadits papildus vadibas pults DSC "PK-5500 LCD". Savienojumam izmantot datu kabelis kabelis UTP 4x2x0.5 (45m),
starp DSC "PC1864" kontroles telpa Nr. 003 un zonu paplas. DSC "PC5108" elektrosadales telpa, Nr. 17. 1. stava.

Apsardzes signalizacijas panelis DSC ,PC 1684" lauj programmét 8 neatkarigus rajonus. Apsardzes signalizacijas sistémas 220V elektrobaro3ana ir paredzéta no elektrosadales
skapja neatkarigas grupas, no automata 6A, ar kabeliem NYM 3x1,5. lezeméSanu izpildTt vadoties péc PUE un tehniskas dokumentacijas. Rezerves elektrobaro$anu janodrosina ar
akumulatoriem 12 V D/C, 7A/h. Apsardzes signalizacijas 43 ITnijas pievienojas uz koncentratoru DSC "PC 1864" caur zonu paplasinatajiem ,PC 5108" (5 kts.) ar kabeliem CQR (8 x 0,22) un
CQR (4 x 0,22). Kustibas detektori izvietojami ar iespéju fiksét visus apsardzes parkapumus. Zonu paplas. DSC "PC5108" tiek uzstadits kumutacijas karba ar tamperu elektrosadales telpa
(3. kts) un 2. stava tehniska telpa (3 kts), ar papildus baroSanas blokiem "TS-138N" ar akumulatoriem 12vdc, 7A/S .

Péc klienta pieprasijuma pastav iesp€ja pieslégt projektéto sistému pie centralizétas apsardzes sistémas, izvéloties konkrétu apsardzes firmu.

Kabelus markeét atbilstosi apsardzes detektora mark€jumam. Signalizacijas kabelus un vadus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas [Tmena, aizsargat ar kabelkanalu vai viniplasta
cauruli

Apsardzes signalizacijas sistémas ieriéu zemésanu un montazu izpildit saskana ar firmas - izgatavotajas montazas un ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un normam. leri¢u
zeméjuma pretestiba RZ mazaka par 4 omiem.

Projektéjamas kabelu trases precizét montazas laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un védinaSanas ieri€u izvietojumu.

Montazas darbus veikt péc spéka eso§am ugunsdzésibas signalizacijas ierikoSanas normam.

Péc objekta izblives un nodoSanas ekspluatacija, montazas organizacijai ir jaiesniedz pasutitajam sistémas izpilddokumentaciju.

AS komponenéu numeraciju, programmésanu un zonu sadalijumu veic montazas organizacija.

Projektéjamas kabelu trases precizét montazas laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un védinadanas ieri€u izvietojumu. ADRESE.
Ugunsdrogibas pasakumi: Bavpr. vad. A.Mauring Filozofu iela 50, Jelgava
lerTkojot kabelu ITnijas iekstelpas japaredz risindjumus, kas novérs uguns izplati§anas iespéju pa kabe|u ITnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts). OBJEKTS
Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu montazas aizblivét Dalas vaditajs G. Samd&uks . . = " .
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