"VS-1" RASEJUMU SARAKSTS

NR. NOSAUKUMS MEROGS | PIEZIMES
VS-1-1 | VISPARIGIE RADITAJI BM A3
VS-1-2 | 1. STAVAPLANS AR VS TIKLIEM M 1:100 A2
VS-1-3 | 2.STAVA PLANS AR VS TIKLIEM M 1:100 A2
VS-1-4 | 3, STAVAPLANS AR VS TIKLIEM M 1:100 A2
VS-1-5 | JUMTA PLANS AR VS TIKLIEM M 1:100 A3
VS-1-6 | SAT/TV PRINCIPIALA SHEMA BM A3
Vs17 | VSLINIJAS PIESLEGUMA SHEMA BM A3
VS-1.S | IEKARTAS SPECIFIKACIJA BM A4

VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekts objektam "Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades "Jelgavas 2.internatpamatskola" rekonstrukcija,sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave, teritorijas labiekartosana, 1. karta,
Filozofu iela 50, Jelgava, zemes kadastra Nr. 0900 002 0614, izstradats nemot véra visus spéka eso$os normativos dokumentus, pasititaja izstradato projektéSanas uzdevumu, saskana ar
MK noteikumiem par Latvijas bGvnormativu LBN 202-01, LBN 262-05, noteikumiem Nr.256 "Elektronisko sakaru tiklu ierfkoSanas un bavniecibas kartiba" un saskana ar citam spéka eso$am

celtniecibas normam un noteikumiem. ka arf citu inZenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju:

Projektéjamas ékas paligtelpa paredzéts uzstadit vajstravas sistému komutaciju skapi VS1, kas paredzéts vajstravas iekartu izvietoSanai. Projekta izstradasana paredzéta dubulta
datora/telefona piesléguma rozeti katra istaba un datora piesléguma rozeti WiFi pieslégSanai. Telpas uzstadit rozetes ar 2xRJ45 Kat.5e UTP piesléguma ligzdam. Ligzdas iestradat uz
telpam iertkotos 4x2x0.5 Kat.5e UTP kabe|us. Rozetém ir jabat viena dizaina ar elektrobaro$anas rozetém un tam jabat markétam ar laminétiem mark€jumiem. Projektéta vajstravas

sistémas iekartas sastav no:
- Telekomunikacijas skapis 19" 12U, sienas, 600x450,(mont &t pie sienas saimnieka telpa )
- Datu rozetes 2xRJ 45,Cat5e (montét pie sienas, 0.3m augstuma );
- Komutacijas panelis 24 portu, UTP Cat5 (montét komut. skap.)

- Datu komutators SWITCH 24 portu ; Signamax, 10/100/1000 Base T/TX Stackable Managed Switch + 2SFP/RJ45 Ports (mont &t komut. skap.)

- Wi-Fi piekluves punkts TL-WA901ND (montét pie sienas, griestu limena, 1. un 2. stava koridoras)
- Wi-Fi piekluves punkts TL-WAQ01ND (sporta zalé montét zemapmetum plastmassas komutacijas skapim VS3)
- 19" LSA modulu turétajs TLD1U ar 10 paru Krone LSA moduliem CM-0110-PBT(mont &t komut. skap. telefona rozetes pieslégsanai)
- Kabelu un caurules tikliem:
- PVC caurule D 25 ;(montét pie griestiem no komutacijas skapja panela [1dz 2xRJ45 rozetes)
- PVC caurule D 16 ;(montét pie griestiem no komutacijas skapja panela [1dz 1xRJ45 rozetes)
- UTP 4x2x0.5 Cat5E datoru rozetes pieslégsanai;(montét pie griestiem un pie sienas no Patch panela l1dz rozetes)

- UTP 4x2x0.5 Cat5E outdoor Lattelekom interneta pieslégSanai;(montét pie sienas, fasada no Patch panela lidz Lattelekoma skapim, eso$a €kas 2. stava sekretares

telpas Nr. 023.)

- WMOHBU 10x2x0.5 telefonu rozetes pieslégSanai;(montét pie sienas, fasada, no Krone lidz Lattelekoma skapim, esoSa €kas 1. stava kapnu telpa.)

Visiem datortikla - telefontikla materialiem un izveidotajam tiklam jaatbilst ISO / IEC 11801, ANSI/ EIA / TIA 568A un CENELEC EN 50173/ EN 50174 - 1/-2/-3 standartos noteiktaj am

prasibam, tas atbilstibu visam Cat5 nepiecie$amajam tehniskajam normam un janodrosina savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tiklu aktivajiem elementiem

El. baro$ana no ~220V AC 50Hz tikla, no el. sadales. (skat. EL daju).
Komunikaciju tikls izbOvéjams péc strukturéta tikla principa izmantojot vita para CAT5 kategorijas kabe|us un komutacijas iekartas.
Projekta nav paredzétas tikla aktivas iekartas, tas piegada, uzstada un konfiguré apkalpojosa organizacija.
Roze$u montazas veidu un augstumus précizét montazas laika.
Kabe]u trases precizéjamas montazas laika.
Kabelu tiklu péc izblives nomarkét un testét - izmantojot sertificétu testeri, rezultati iesniedzami pasuatitajam kopa ar izpilddokumentaciju.

Strukturétas kabelu sistémas materialiem un izveidotajam tiklam jaatbilst ISO/IEC IS 11801, EIA/TIA 568B, EN 50173, EN 50174 standartos noteiktaj am prasibam, tas atbilstibu visam 5e.
kategorijas nepiecieSamajam tehniskajam normam un savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tikla aktivajiem elementiem. Kabe|u tiklu nepiecieSams parbaudit - testét izmantojot
sertificétu testeri, rezultati iesniedzami pasatitajam kopa ar izpilddokumentaciju. Strukturétas kabelu sistémas razotaja garantijai jabat vismaz 15 (piecpadsmit) gadi. Strukturétas kabelu

sistémas montazu var veikt tikai razotaja sertificétu specialistu vadiba.

TV tikla projekts izstradats pamatojoties uz projektéSanas uzdevumu, atbilstosi ISO/IEC 11801 standartam. Projekta paredzéts iertkot TV un SAT TV tiklus uz RG-6U SAT/TV/F 17-19
dB/100m kabelu bazes, izmantojot daudzkanalu signala komutatorus ("multiswitch"). Ar daudzkanalu signala komutatoru palidzibu TV/SAT signals ir pastiprinats un sadalits uz lietotaju SAT

uztvéréjiem. Katrs SAT uztvéréjs varés darboties neatkarigi no paréjiem uztvéréjiem. TV komutacijas iekartas ir uzstaditas komutacijas skapja, kas atrodas paligtelpa. Kabelu montaza ir

paredzéta PVC caurulés virs piekartiem griestiem. Projekta izmantotas iekartas ir iesp&jams aizvietot ar analogam iekartam.
Projektéta SAT/TV sistémas iekartas sastav no:

- Telekomunikacijas skapis 19" 15U, sienas, 600x400,(montét pie sienas paligtelpa )

- Antenu komplekts (NTV+, Viasat, UHF (montét jumta, mont. vietas précizét)

- SAT signala slédzis MSE5800 (monté&t komut. skap.)

- TV signala pastiprinatajs HA 126 (monté&t komut. skap.)

-SAT/TV/F rozetes (montét pie sienas, 0.3m augstuma );

- Kabelu on caurules tikliem:
- PVC caurule D 25;(montét pie griestiem no komutacijas skapja panela I1dz rozetes )
- RG6U SAT/TV/F 17-19 dB/100m, TV rozetes pieslégSanai;(montét pie griestiem un pie sienas no skapja panela lldz rozetes)

APZIMEJUMI

Komutacijas skapis 19" 12U, sienas, 600x450
19" baroSanas panelis 6-viet. 230vac

19" LSA modulu turétajs TLD1U, Krone LSA 10 paru
Vent. panelis 2 vent. ar termastatiem
Kabelu organizators 19", 1U (2 kts)

1-vietiga datoru rozete RJ 45

2-vietiga datoru rozete 2xRJ 45

Patch panelis UTP Catbe, 24 portu, 19", 1U
N_ SWITCH 24 portu ; Signamax, 10/100/1000 Base T/TX
Stackable Managed Switch + 2SFP/RJ45 Ports

TV rozete SAT/TV/IFM

Zemapmetuma plastmasas sadalne 24 moduliem ETI

= SAT signala sledzis MSE5800

Virsapmetuma plastmasas skapis 4500x3000x150

TV signala pastiprinatajs HA 126

Datu kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e

Kabelis RG 6U SAT/TV/F 17-19 dB/100m

Kabelis WMOHBU 10x2x0.5
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