
 
Pozīcija 

Iekārtu un materi ālu nosaukums 
un tehniskais raksturojums 

rūpnīca – izgatavotāja. 

Iekārtas tips, 
marka. 

 
Mērv. 

 
Daudz. 

 
1. Iekārtas un materiāli 

1. Adrešu US kontrolpanelis  C-TEK 1 cilpas  „XFP501K.X-
XFP1loop” 

k-ts 1. 

2. Adrešu US kontrolpaneļa atkārtotājs C-TEK 1 cilpas  „XFP501K.X-
XFP1loop” 

k-ts 1. 

3. Adrešu optiskais dūmu detektors Apollo „XP95 55000-620” gab. 61+5. 
4. Adrešu optiskais siltuma detektors Apollo „XP95 55000-610” gab. 3+1. 
5. Pamatne XPERT Card AP95 45681-210 Apollo XPERT gab. 60+6. 
6. Pamatne/izolators XPERT Card AP9545681-284 XPERT  gab. 4 
7. Iznesamājs LED indikātors VUOS 01 gab. 7+1. 
8. Detektoru aizsarggrēsts System Sensor DSK 070 gab. 12+1 
9. Adrešu rokas detektors/izolators ar karbu Apollo XP95 55000-2000908 gab. 13+1 
10. Adrešu vadībās modulis IN/OUT XP95 55000-875 gab. 3. 
11. Ventilācijas blokeš. relejs ESMI gab. 1. 
12. Trauksmes sirēna  "AH03127B” gab. 13+1. 

13. Trauksmes sirēna ar strobspuldzi "AH03127BS” gab. 1. 
14. Akumulators  12vdc, 7.5A/S gab. 4. 

15. Ugunsturīgs blīvejuma materiāls  k-ts 1. 

                 Vedīnāšanas sistēma 
1. Vadības bloks  „GVL 8301K” k-ts 1. 
2. Slēdzis vēdināšanai  „LT 83UE” k-ts 1. 
3. Ķēžveida pievāds logiem „VCD-22” k-s 6. 

                  Dūmu novadīšanas sistēma 
1. DNS vadības bloks  4A, 2 gr. ar akumulatoriem „RZN 4404M” k-ts 1. 
2. Avarijas poga  „RT 42” k-ts 2. 
3. Komutācijas kārbs E30  „FK9263” k-ts 2. 
4. Zobstieņa  pievādu tandēms ar stiprinājumiem ZA35/600 TM+ZMZ k-s 2. 

 
2. KABEĻU MONTAŽAS MATERI ĀLI  

1. Kabelis JE-E(ST) FE180/E30 1x2x0.8 m. 1350 

2. Kabelis Eurosafe FE180/E30 2x1.0 m. 600 

3. Kabelis ELAN FIRE FE180/E30 2x2x0.8+E m. 200 
4. Kabelis JE-E(ST) FE180/E30 4x2x0.8 m. 200 
5. Kabelis (N)NXH(ST)Hb FE180/E30 3x1,5 m. 250 
6. Kabelis (N)NXH(ST)Hb FE180/E30 3x2,5 m. 150 
7. PVC caurule d 20   D20 m. 300 
8. PVC caurule d 50   D50 m. 20 
9. Kabeļu  kanāls   25x16 m. 40 

 


