RASEJUMU SARAKSTS

LAPA
1. Visparéja dala Nr. LAPAS NOSAUKUMS
1.1 "Jelgavas 2. internatpamatskolas" rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave, teritorijas BK-01 | Visparigie noradijumi. Lapu saraksts
labiekartoSana 1. kartas tehniskais bavkonstrukciju izstradats saskana ar LR spéka esoSajiem bdvnormativiem, BK-02 Palu lauka plans. Grunts griezums ar pala novietni
SIA "Baltex Group" arhitektiras sadalas risinajumiem © i s
1.2 Buavkonstrukciju sadala doti neso$o konstrukciju risinajumi un nepiecieSama detalizacija. BK-03 Rezgogu plans
Projekts izstradats atbilstosi Latvijas Republika spéka esoam bavnormam: BK-04 | 1.stava sienu un kolonnu plans

e LBN 003-01 "Bivklimatologija"; = -
e LVSEN 1991-1-1:2006 "ledarbes uz konstrukcijam"; BK-05 | Parseguma plans uz atz. +3.100
e LVS EN 1992-2:2006 "Betona konstrukciju projektéSana"; BK-06 2.stava sienu un kolonnu plans
e LVS EN 1993-1-1:2005; LVS EN 1993-1-1+AC:2006 "Térauda konstrukciju projektésana";
e LVS 156:2000 "Betons. Cementa java. Dro&ibas kritériji"; BK-07 3.stava sienu plans. Parseguma plans uz atzimes +6.400
e LBN 207-01 "Geotehnika. Buvju pamati un pamatnes"; _
e LVS 191-1 "Terauds betona stiegroSanai" 1. dala. BK-08 Jumta elementu plans
e LBN 205-97 "Mura un stiegrota mara konstrukciju projekté$anas normas"; BK-09 Griezumi A-A, B-B, C-C, D-D
e LVS EN 1995-1-1:2005; LVS EN 1995-1-1:2005/AC:2006 "Koka konstrukciju projekté$ana";
BK-10 Ramji R-1 un R-2
2. Ekas konstruktiva shéma
BK-11 Mezgli M1 - M10
- Pamati BK-12 |  Panelu un kapnu laidu specifikacija
Saskana ar inzeniergeologisko atskaiti objekta ir vajas nestspéjas uzbértas gruntis, kuras nepiecieSams cauriet. BK-13 Rezgogi RG1, RG2, r3-r3

Inzenierim uz projekta izstrades laiku tika piestadita SIA "GESL" 2014. gada septembri izstradata inZeniergeologiskas BK-14 Mezglu griezumi no 1-1 fidz 7-7

izpetes darbu atskaite, bet ta ka piestaditaja atskaité nav redzams slodzi nesoss slanis, tika panemts statiskas zond&sanas
grafiks no netalu esosa objekta PulkveZa O.Kalpaka iela 37, uz kura pamata orientgjosi tika izstradats palu lauks. Paredzéts BK-15 Mezglu griezumi no 8-8 Iidz ....

izbvét 76 Fundex tehnologijas berzes tipa palus ar diametru 380/450mm (kats 380mm, uzgalis 450mm). Virs lentveida
paliem zem sienam paredzéta pamatu sija-rezgogs, zem kolonnam rezdogs uz palu pudura ar ieliekamo detalu kolonnu
stiprinasanai.

-NesoS§ais sienas

Arsienas un iek$iena veidotas no Aeroc EcoLight gazbetona blokiemvai analoga materiala blokiem 375mm biezuma, no
arpuses - siltumizolacija, ventiléjama fasdde un Minerit vai analoga lokSnu fasades apdare, no iekSpuses javas
apmetums un sienu apdare. Starpsienas veidotas no gazbetona blokiem vai viegla karkasa konstrukcija, biezums péc
AR. Neso3as sienas kalpo ka kopé&jais stinguma elements

-Halles dala

Halle veidota no térauda ramju konstrukcijas, ramju kolonnas balstas uz $arnirveida ieliekamas detalas. Ramja sijas un
kolonnas savas starpa savienotas ar 8.8 klases skrivém un savienojumi rékinati ka stingi mezgli. Halles kopé&jo stingumu
veido saites un Ruukki vai analoga neso$a profiléta teérauda klajs. Pie ramju kolonnam ar ieliekamo detalu tiek piesaistits
arsienas maris, mara lokanuma nodroSinasanai. Konstukcijas paredzéts krasota ar ugunsdro$o krasu, lai nodroSinatu
ugunsnoturtbu 30mindtes.

-Parsegumi

Parsegumi starp 1.un 2.stavu veidoti no saliekama dzezsbetona plaksném, biezums 220mm.Plaksnes tiek balstitas uz
mdra siendm caur monolttos joslu. Gan pa perimetru gan starp panelu Suvém tiek ievietotas enkurstiegras, kas veido
parsegumu ka monolttu stingu disku. Starpeja starp halli un eso$o skolu visi parsegumi veidoti no monolita dzelzsbetona
150mm biezuma.

-Kapnes

lek3&jas kapnes veidotas no saliekama dzelzsbetona kapnu laidiem un monolitiem kapnu laukumiem. Aréjas evakuacijas
kapnes veidotas no cinkota térauda profiliem un rezgotiem pakapieniem un kapnu laukumiem.

-Jumta parsegums

Jumta nesoS$ai klajs balstas uz térauda sijam. Klajs veidots no Ruukki vai analoga neso$a profiléta térauda. Uz klaja tiek

stiprinati termoprofili un veidota siltumizolacija. ST biivprojekta risinajumi atbilst Latvijas blivnormativu, ST biivprojekta biivkonstrukciju dajas
3. Siog ka ari citu normativo aktu prasibam risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu,
. Slodzes ka ari citu normativo aktu prasibam
3.1 Sniega slodze - 1.3kN/m2 (dro$.koef. -1.5) o o
3.2 Véja slodze - 0.4kN/m2 (dros.koef. -1.5) W__%wm%m WMM%%%N dajas Dainis Paulin$
3.3 _lmm#n_mlmm slodze - 3.0kN/m2 AQ_.OW.—AOOA". -1 mv (vards un uzvards) (vards un uzvards)
3.4 Lietderiga slodze - 4.0kN/m2 (dro$.koef. -1.5) (kapnes) 20-6594
3.5 Elementu passvari - saskana ar AR (dro$.koef. -1.35) (sertifikata nr.) (sertifikata nr.)
3.6 Tehnologisko iekartu slodzes -saskana ar uzdevumu 22.09.2014
*noraditas normativas slodzes un iekavas drosuma koeficients aprékina slodzei (datums) (paraksts) (datums) (paraksts)
_ . ADRESE:
Bavpr. vad. A.Maurin$ Filozofu iela 50, Jelgava
— P OBJEKTS:
Blvpr.dalas vad.| D.Paulind "Jelgavas 2. internatpamatskolas" rekonstrukcija, sporta
L. . zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave, teritorijas
InZenieris D.Paulin labiekartoana 1. karta
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