
Video nov ēroša nas sist ēma

1

DVR "3R PRESTIGE 16CH" 16 Video, 16 Audio
Kompresija H.264;Max Ieraksta Izšķirtspēja 720x576;Real-Time 
Ieraksta Ātrums: 400 fps (CIF);HDDx2 (līdz 1.5TB);
Izvēlne latviešu, krievu valodā

kts 1

2 Cietais disks 2TB SATA 64MB kts 2

3 UPS NETYS "NET 1000-PR" kts 1
4 Barošanas bloks 10A 12vdc "ME.140-14/10ASW- KTEI" k-ts 2
3 Akumulatoru baterija 12V/7Ah gab. 2

Monitors 22" IPS LED gab. 1

4
Krāsaina videokamera "HD-AM1890HTL" 1/3" Sony Super 1/3 
1.3Mega Sony Exmor Sensor 1000 TVL, 2.8-12mm
Min. Illum 0 Lux (IR LED ON) 3D DNR, WDR, BLC, AWB, IP67 DC 

kts 7

5

Krāsaina kupola videokamera "HD-AM156VTL" 1/3" 1.3Mp 
(1000TVL) Sony Exmor Sensor 2.8-12mm Varifocal lens
Min. Illum: 0Lux (IR LED ON) ICR, 3D DNR, OSD, BLC, WDR, 
IP67, DC 12V

kts 9

6 Komutācijas kārba S Box gab. 10

7
TP016 Vītā pāra uztvērējs Video: 16. Spilgtuma un spožuma 
regulēšāna. 

gab. 1

8 TTP111VE Vītā pāra pārveidotājs kts 16

9 BNC konektors 32

10 12 vdc konektors gab. 16
11 Kabelis RG59 gab. 200
12 Kabelis UTP 4x2x0.5 Cat5e m. 2000
13 Spēka kabelis NYM 2x1.0 m. 700
14 Spēka kabelis NYM 3x1,5 m 30
15 PVC caurule d 25 m 500
16 PVC caurule d 50 m 50
17 Ugunsturīgs blīvējuma materiāls m. 1
18 Instalācijas materiali k-ts 1


