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VISPARIGIE NORADIJUMI

Projekts izstradats ugunsgréka izzinosanas sistémas montazai"Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades "Jelgavas 2.internatpamatskola" rekonstrukcija,sporta zales ar rehabilitacijas
telpam jaunbave, teritorijas labiekartoSana, Filozofu iela 50, Jelgavazemes kadastra Nr. 0900 002 0614

Ugunsgréka izzino$anas sistémas projekts izstradats pamatojoties uz $adu spéka esoso blavnormativu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam: LBN 201-10, LBN 208-08, LVS EN
60849 ,Skanas sistéemas avarijas gadijumiem".

Balsu trauksmes izzinoSanas sistéma tiek buvéta uz BOSCH Plena iekartu bazes. Ir paredzéta jaudas pastiprinataju 100% rezervésana un projekta ir paredzéta iekartu autonomas
baroSanas iekartas ar akumulatoru blokiem, akumulatoru | adéSanas un sprieguma kontroles iek artam.

Balss trauksmes sistému nodroSina iekartas komplekts ka ietilpst:
Kontrolieris LBB 1990/00; panelis atkartotajs "Fireman LBB1995/00; jaudas pastiprin atajs LBB1935/20 (360/240W, 1kts);
rezerves kanalu pastiprinatajs LBB1935/20, (360/240W, 1kts); Rezerves baro Sanas bloks ar akum. 2x100A/S
PLN-740CH10; selektoru stacija 6 kan alu ar mikrof. LBB1556/00, griestu ska|runiem Bosch
LBC3951/11 -1,5W-3W-6W, (10 gab.); ska|runa karbam LBC3081/02 (10 gab.); sienas ska|runiem Bosch LB1-UW06-Fx 1.5W-3W -6W (33 gab.), sienas ska [runiem Bosch
LB1-CW06-D 3W-6W -12W (10 gab.)
Visam ugunsdzésibas signalizacijas sistémas sastavdalam jaatbilst Eiropas standarta EN60849: 2005L pras tbam
Ar mikrofona un izsaukuma pulti paldzibu var veikt mutiskus pazinojumus pa visu €ku vienlaikus vai pa staviem. Mikrofons ar izsaukuma staciju atraodas de Zuranta telpa Nr. 003, 1.
stava, esoSa €ka, kura pastavigi atrodas speciali apmacits dezlréjosais personal un kur ar1 atradisies balss trauksmes izzinoSanas kontr is ar kura palidzibu var kontrolét visu BTS
sistému. Kontrolliera atkartotajs ar izsaukuma staciju atraodas koridora 1. st ava,ar kura palidzibu var kontrolét visu BIS sistému. Citus signalus, pieméram, par pusdienu partraukumu, darba
sakumu un beigam, nav iesp&jams sajaukt ar ugunsgr€ka trauksmes signaliem un ugunsgréka trauksmes signaliem ir augstaka prioritate. 1zzinoSana notiek visas €kas telpas un paligtelpas
vienlaikus.
Linija Nr. 1A un LTnija Nr. 1B; - sporta zale;
Linija Nr. 2A un LTnija Nr. 2B - 1. stavs;
Linija Nr. 3A un L1nija Nr. 3B; - 2. un 3. stavs;

Ugunsgréka trauksmes skanas minimalais lTmenis ir 65dB(A), vai 5dB(A) virs jebkura cita trok Sna, kas var ilgt vairak par 30 s, piemérojams lielakais raditajs. Ja trauksmei japamodina
gulosi cilveki, minimalajam skanas [Tmenim pie galvgala jabit 75dB(A). Sis minimalais limenis janodrosina visos punktos, kur jasadzird trauksmes signala skana. Skanas [imenis nedrikst
parsniegt 120dB(A) jebkura punkta, kur var atrasties cilvéki. Sistemas montazai tiks izmantoti sk|runi ar nominal jaudu 6W (1,5W; 3,0W; 6,0W).

Balsu trauksmes izzinoSanas sistémas tikls jarealizé ar gruti deguso kabeli tipa JE-H(ST)H Bd FE180/E30 ar izol acijas ugunsizturibu 30 min.

Ugunsgréka izzinosanas sistémai paredzéti $adi vadibas rezimi:

- automatiskais (no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas. Trauksmes signals BTS vadibai tiek novadits no ,C-TEC" ar signala kavéjumu 60 - 90 sek.);
- manualais vietéjais (no apsardzes telpas €kas pirmaja stava, kur izvietotas sistémas vadibas ierices un atrodas dezurgjosais personals);
- manualais talvadibas (no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas manualajam pogam).

Kabe|u montaza tiek veikta uz parseguma paneliem kabe|us ieguldot PVC caurulés. Kabe|u montaza tiek veikta kabe|us guldot uz kabe|u plauktiem, kur tas ir iesp &jams (gaitenos u.t.t)
un kabelu montaza tiek veikta virs piekartajiem griestiem atklati stiprinot kabe|us pie parseguma paneliem.

Skérsot sienas ar attiecigu ugunsdro$ibas klasi (Ei30, Ei60 utt.), péc kabe|u montazas pabeig$anas atvérumi jaaizdara ar sertificétu ugunsdro$u materialu.

Ugunsgréka izzinosanas sistémas iekartu montaza javeic atbilstosSi speéka esosiem normativo aktu prasibam, iekartu un ieri¢u tehniskajam pasém un instrukcijam.

Montazas darbu izpildes laika janodrosina nepiecieSamie tehniskie un drosibas tehnikas pasakumi iekartas montazas darbu drosai veikSanai.

Projekta paredzéta iespéja specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem, ja to tehniskie parametri nav slikt aki, ka

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

Apz. Nosaukums

E Kontroles panelis PLENA (Montazas skapis)

(™ Kontroles panela PLENA FIREMAN PANEL
Sk 1/1 A Skalrunis sienas 1,5W; 3,0W; 6,0W pamatl Tnija
Sk 132A Skalrunis griestu 1,5W; 3,0W; 6,0W pamatl Tnija
Sk 1/1 B Skalrunis sienas 1,5W; 3,0W; 6,0W rezervl Tnija
Sk 132 B Skalrunis griestu 1,5W; 3,0W; 6,0W rezervl Tnija
Sk 1312 A Skalrunis sienas 3,0W; 6,0W; 12,0W rezervl Tnija

Pazinojumu stacija ar mikrofonu

LTnijas kontroles modulis

Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8
reservlinija

Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8
reservlinija

Kabelis FTP 4x2x0.5 Cat5
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projektétajam iekartam un to saskanojot ar pasatitaju un projektétaju. _ e ADRESE: . .

Sistemai jaatbilst 1ISO9001 kvalitates prasibam. Bavpr. vad. A.Maurin$ Filozofu iela 50, Jelgava

Ugunsdro$ibas pasakumi: OBJEKTS.

lerTkojot kabe|u ITnijas iekStelpas japaredz risinajumus, kas novérs uguns izplatiS$anas iespéju pa kabe|u ITnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts). Dalas <mQﬂm._m G. Samdéuks ._.Lm_@m<mm 2. _Jﬁmﬂsm.ﬁbmﬂ:mﬁwxo_mw: _.mxo_\..mﬂ.cxo:.m sporta

Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu montazas aizblivét atbilstosi "Ugunsdrosibas noteikumu" prasibam. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).
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