"UAS-1" RASEJUMU SARAKSTS VISPARIGIE NORADIJUMI

1. PROJEKTS IZPILDITS UZ CELTNIECIBAS RASEJUMU UN
NR. | NOSAUKUMS MEROGS | PIEZIVES PROJEKTESANAS TEHNISKA UZDEVUMA PAMATA,
UAS-1-1 | VISPARIGIE RADITAJI BM A3 SASKANA AR ESOSAJAM NORMAM, APSARDZES UN
UAS"2 | 1. STAVA PLANS AR UAS TILIEM 1100 7 AUTOMATISKAS UGUNSGREKA ATKLLASANAS UN TRAUKSMES
UAS-1-3 | 2. STAVA PLANS AR UAS TIKLIEM M 1:100 A2 IEKARTAS PAREDZETO EKSPLUATACIIU.
UAS-1-4 | 3. STAVA PLANS AR UAS TIKLIEM M 1400 a2
UAS-1-5 | UASLINIJAS PIESLEGUMA SHEMA B A2 PROJEKTA IZSTRADE IZMANTOTI SEKOJOSI TEHNISKO
UAS-1-6 | UAS PRINCIPIALA SHEMA BM n2 NORMATIVU DOKUMENTI: LBN- 201 - 10
UAS-1-7 | AKUM. KAPACITATES NOTEIKSANA BM A L, BUVJU UGUNSDROSIBA”
UAS-1-3 | MATERIALU SARAKSTI BM A LR MK 2011.g. 28. JUNIJA Prot.Nr. 409. ,,.BUVJU UGUNSRDOSIBA”

LVS CEN/TS 54-14:2005 L UGUNSGREKA ATKLASANAS
UN UGUNSGREKA TRAUKSMES SISTEMAS - 14. DALA:
NORADIJUMI PLANOSANAI PROJEKTESANALI,
MONTAZAI NODOSANAI EKSPLUATACIJA, LIETOSANAI
UN EKSPLUATACIJAI” PRASIBAM

VISPARIGIE NORADIJUMI

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas projekts ir izstradats "Jelgavas pilsétas pasvaldibas iestades "Jelgavas 2.internatpamatskola" rekonstrukcija,sporta zales ar rehabilitacijas
telpam jaunbive, teritorijas labiekartoSana, Filozofu iela 50, Jelgavazemes kadastra Nr. 0900 002 0614
Ugunsgréka signalizacijas sistemas projekts izstradats saskana ar arhitektdras - planoSanas raséjumiem, LR MK 2011.g. 28. janija, noteikumi Nr. 498, prot. Nr. 409: LBN 201-10 ,Bavju
ugunsdro§iba"; LVS CEN 54-14;2005 L "Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14. dala: Noradijumi plano$anai, projekté$anai, montazai, nodosanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai."
Projekta paredzéts uzstadit ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartu, paneli 1 cilpas, ,XFP502K/X-XFP 1 loop"
Projektéta Ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekarta sastav no:
- AdreSu damu optiskie detektori - ,Apollo XP95 55000-620", (montét pie griestiem);
- Adredu siltuma detektori - ,Apollo XP95 55000-610", (montét pie griestiem);
- Adresu rokas detektors ar izolatoru ,Apollo XP95 55000-200-908 (montét pie sienas h=1.5m);
- Adresu kontrolpanela atkartotajs ,XFP502K/X-XFP 1 loop" (panelis - atkartotajs" (montét pie sienas kontroltelpa Nr. 003, eso$a €ka)
- Adresu vadibas modulis ar izolatoru IN/OUT ,Apollo XP95 55000-875" (ventilacijas, AVK un liftas iekartas vadibai)
- bazes - XPERT Card XP95 45681-210
- bazes ar isslég. izolatoru - XPERT Card XP9545681-284,
- Ugunsgréka trauksmes sirenam AH-03127BS (montét pie sienas griestu Tment);
- ventilacijas un liftas iekartas vadiba relejiem ESMI;
- Kabelu fikliem:
- Eurosafe FE180/E30 2x1,0 (ugunsnoturigs 30min.) sirénu, releju pieslégdanai;
- JE-E FE180/E30 2x1.0+E detektoru pieslégsanai;
-(N)HXH(ST) 3x1.5 FE180/E30 (ugunsnoturigs 30min.) el. baroSanai.
El. baro$ana no ~220V AC 50Hz tikla, no el. sadales. (skat. EL dalu)
Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes iekartas paredzeéts ierikot 1, 2 un 3 stava telpas. Kontroles panelis tie uzstadits koridora, 1stava. Pie panela ir jabat ricibas instrukcijai. Lai nodro$inatu
UAS nepartraukto kontroli un vadibu, paredzéts uzstadit pults atkartotaju sarga postent, kura pastavigi atrodas speciali apmacits deZaréjoSais personals.
Lai nodroSinatu trauksmes signalu parraidi uz VUGD dienestu, panelis ir japieslédz pie apsardzes firmas tikla, izmantojot kontrolpanela telefona komunikatoru, vai releju izejas - pieslédzot
pie tam attiecigas apsardzes firmas radio raiditajus.
Ugunsgréka signalizacijas 1 cilpas pievienojas uz koncentratoras ,C-TEC" ar kabeliem JE-E FE180/E30 1x2x0.8
Sistemas kabelu tiklu ir paredzéts izveidot ta, lai nepielautu iespéju saslégt viena kédé vairakas dazadu funkciju iekartas, kuras kabela bojajuma gadijuma var vienlaikus iziet no
ierindas:
e Vadibas releji;
Trauksmes pogas;
Sistémas elektrobarosana;
Trauksmes sirénas.
Balss trauksmes izzno$anas sistéma
Ugunsdro3ibas signalizacijas sistémas pults 220V elektrobaroSana paredzéta no eletrosadales skapja neatkarigas grupas, no automata 6A, 100W, ar kabeliem (N) HXH(ST)Hb FE 180/E30
3x1,5. Rezerves elektrisko baro$anu janodrosina ar akumulatoriem 12 v D/C, kuras ieblvétas panell un nodrosina panela darbibu trauksmes reZima ne mazak par 30 min. ugunsgréka
gadijuma un 72 stundas dezZirreZima. lezemésanu izpildit vadoties péc PUE un tehniskas dokumentacijas.

Ugunsgréka gadijuma projekta ir paredzéta trauksmes izzinoSana ar sirénam ar stroblampam un balss trauksmes izzinoSanas sistéma. Trauksmes signals noC-TEC uz BTS nodod ar
kavéjumu 60 - 90 sek. Trauksmes izzino$anai paredzéts uzstadit sirénas ,AH-03127B" evakuacijas celam un aréjo trauksmes sirénu ar strobspuldzi ,AH-03127BS". Trauksmes izzino§anas
ITnijas izpildTt ar kabeliem tipa Eurosafe FE180/E30 2x1.0. Projektétas sirénas nodrosina skanas lTmeni 1 m attaluma ne mazak par 90 dB. Sirénas izvietotas, nemot véra, ka, dubultojot
attalumu no sirénas I1dz telpas punktam, skanas lTmenis samazinas par 6 dB.

Detektoru uzstadiSanas vietas precizét péc apgaismes un ventilacijas iekartu izvietoSanas atbilstoS§i normam un virs piekartiem griestiem. Telpas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
iekartas kédes tiek montétas slépti virs piekartiem griestiem, telpas bez piekartiem griestiem - atklati pa griestiem un sienam izmantot PVC cauruli un kabelu kanala 25x16. Visi vadi ir jamonté
nodros$inot to elektromagnétisko aizsardzibu - ne tuvak par 0,5 m no elektrobaro$anas kabeliem.

Signalizacijas ITnijas izpildTt ar kabeliem tipa JE-E FE180/E30 2x1.0+E vietas, kur kabelis iet caur sienam, kabelis jaieliek caurulé PVH. Signalizaciju [Tniju savienoSanu atlauts izpildtt tikai ar
sadales karbu palidzibu, lodgjot vai ar skriivém. Ugunsgréka izzinoSana notiek ar skanas signaliericém telpas un arpusé izmantot sirénas un releju izeju. VienlaicTgi ar ugunsgréka izzino$anu
tiek atslégtas telpu védsistémas un ieslégti evakuacijas celu raditaji. lekartu razotaju un precizu komplektaciju noteikt saskana ar izvéléto iekartu piegadataju un montazas darbu uznéméju.
Signalizacijas kabelus un vadus, kas atrodas zemak par 2,2 m no gridas lTmena, aizsargat ar kabelkanalu vai viniplasta cauruli

Ugunsgréka gadijuma objekta tiek atslegta védinasana sistéma. VeédinasSanas atslégSanas elektrisko shému skatit projekta EL dala.

Ugunsgréka detektorus izvietot arpus védinasanas gaisa plismas (ne tuvak par 1m).
UAS komponen$u numeraciju, programmésanu un zonu sadalljumu veic montazas organizacija.
Projektéjamas kabelu trases precizét montazas laika, nemot véra santehnisko caurulvadu un
védinasanas iericu izvietojumu.
Projekta paredzéts vedinaSanas logas aizvérSana un dimu novadi$anas sistema izmantot logi (L3, as. 4-7) Atvvér8anas ar pievadiem "ZA 35/600 TM + ZM (tandéms ar stiprinajumiem).
Projektéta dimu novadi$ans iekarta sastav no:

- DNS vadibas panelis "RZN 4404M" 2 grupa, 4A (montét pie sienas elektrosadales telpa)

- Veddinadanas vadibas panelis "GVL 8301K" 1 grupa, 1A (montét pie sienas elektrosadales telpa)

- Zobsteina pievadu tandéms ar stiprinajumiem "ZA 35/600 TM+ZM(montet pie logiem);

- Nedego$a komutéacijas karba HENSEL "FK9263"(montet pie piedadiem);

- DNS avarijas postenis (rokas poga) "RT 42" (montét pie sienas h=1.5m);

- Vedina$anas slédzis "LT 83UE" (montét pie sienas h=1.5m);
Damu novadi$anas logu aiztaisisana automatiska reZzima notiek no ugunsdros$ibas signalizacijas sistémas releju iz&jas komandas. Projekt&jot ugunsgréka atklaSanas un trauksmes sistému,
dimu novadi$anas sistémas kontrolei elektrosadales telpa japarédz 2 releju ar 2 NC/NO kontaktiem. Visi dimu logas pievadi pievienojas uz RZN ar kabeliem (N_HXH(ST)Hb FE180/E30
3x2,5.DNS pievadu vadibas ITnijas savieno$anu atlauts izpildit tikai ar nedego$as sadales karbu "FK 9263" palidzibu, ar keramiskas klemmes.DNS pogas ITnijas izpildit ar kabeliem tipa
JE_E(ST)FE180/E30 4x2x0.8
Ugunsdro§ibas pasakumi:
lertkojot kabelu Tnijas iekstelpas japaredz risindjumus, kas novér$ uguns izplati$anas iespéju pa kabelu lnijas trasi. (LBN 262-05 8.punkts).
Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu montazas aizblivét atbilstosi "Ugunsdro$ibas noteikumu" prastbam. (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

==, - UAS sistémas kontroles panelis 1 cilpas, C-TEK "XFP 1"

= - UAS sisteémas kontroles panela atkartotajs C TEK "XFP"

AD - adreSu ugunsgréka dumu optiskais detektors "XP95 55000-620"

o], AD* adre$u ugunsgréka diimu optiskais detektors aiz piekartiem griestiem,
.F - iznesamajs LED indikators "XP95 55000-620" + "VSUO 01"

AT - adre$u ugunsgréka termiskais detektors "XP95 55000-610"

F_>U - adreSu ugunsgréka diimu detektors ar Tssléguma izolatoru
I,

AsS12 Y

- artelpu ugunsgreka trauksmes siréna ar strobu "AH03127 BS"

sst1 Yo - ugunsgréka trauksmes siréna ar strobu "AH03127 B"

VM - adresu vadibas modulis ar 1ssleguma izolatoru "XP95 55000-875"

- Detektoru aizasagrésts System Sensor DSK 070

& - Baro$anas bloks 24vdc, 3 A, ar akumulatoriem 12 vdc, 7A/S

- UAS adreses/analogas cilpas kabelis JE-E FE180/E30 1x2x0.8
- UAS adre$u modulu, sirénas kabelis Eurosafe FE180/E30 2x1.0+E

- UAS atkart. pieslégsanas kabelis ELAN FIRE FE180/E30 4x2x0.8

- UAS elektrobarosanas kabelis (N)HXH FE180/E30 3x1,5

es PVC d-__mm

IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS:
IAD1/1/1

T _ Detektora kartas numurs zona
Ugunsdzeésibas signalizacijas sistémas zonas numurs

Ugunsdzeésibas signalizacijas sistémas cilpas numurs

Detektora apzimé&jums: D-dimu detektors

R-rokas darbibas detektors

Issléguma izolators

ARD - adreSu ugunsgréka signalpoga, ar issléguma izolatoru "XP95 55000-200-908"

KM - adre$u kontroles modulis ar Tssleguma izolatoru "XP95 55000-843"Switch monitor modul"

Bavprojekta dalas vaditaja

Stbavprojekta_ UAS-1_ dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam

Genadijs Sam¢&uks

(vards un uzvards)

70-1376

17.09.2014.

(sertifikata nr.)

(datums)

(paraksts)

ADRESE:
Bavpr. vad. A.Maurins Filozofu iela 50, Jelgava
. OBJEKTS:
Dalas vaditajs G. Samc¢uks "Jelgavas 2. internatpamatskolas" rekonstrukcija, sporta
zales ar rehabilitacijas telpam jaunbdve, teritorijas
|zstradaja A. Me|niks labiekartosana 1. karta

PASUTITAJS: Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestade "Jelgavas
2. internatpamatskola", Reg. Nr. 90000074738

Dika iela 44,
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