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1. levads

1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata mérkis

Sis ugunsdrogibas pasakumu parskats (turpmak teksta-parskats) izstradats saskana
ar 1997.gada O1.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112 ,Visparigie blvnoteikumi”
(turpmak teksta- Visparigie bavnoteikumi) 89.punkta un 89.7.apakspunkta prasibam.

Ugunsdrosibas pasadkumu parskata mérkis ir aprakstit bavobjekta ugunsdrosibas
risindjumus un pasakumus, kas taja ir paredzéti, lai nodrosinatu projektéjama blvobjekta
ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas spéka eso$o normativo aktu prasibam un
bavprojektéSanai piemérojamo standartu ugunsdrosibas prasibam. Parskats ietver ari
projekta ugunsdro$ibas risindjumus attieciba uz projekt€jama blvobjekta nesoso
konstrukciju ugunsizturibu un degtspéjas grupam, pasakumus uguns un dimu izplati$anas
lerobeZosanai, evakuacijas celiem un izejam. Parskata ieklauta informacija par
ugunsaizsardzibas sistému ieriko$anu, ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinaganu
u.c. ugunsdrosibas prasibu ievéro$anu. Parskata minétie ugunsdro$ibas pasakumi ir ietverti
blvprojekta attiecigajas dalas.

Parskata ieklauti arm daZi batiskie ugunsdrosibas pasakumi, kuri ir jaievéro
projektéjama objekta ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Latvijas bidvnormativu LBN 006-00 ,Butiskas prasibas bdvém"
blvprojekts projektéts ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

Tas noteiktu laiku saglabatu nestspéju;

lerobeZotu uguns un dimu izraisi$anos (rasanos) un izplati$anos bavé;

Neraditu uguns izplati§anas draudus blakus eso$ajam bavém:

Bavé esosie cilvéki varétu bavi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;
Neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glab$anas dienesta darbibai un
nodrosinatu iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabsanas pasakumus.

LR KK

1.2. Termini un definicijas

Ugunsdrosibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana ar Latvijas
blvnormativu LBN 201-10 ,Bivju ugunsdrosiba”, ka arf standartiem LVS EN 1SO 13943 un
LVS ISO 8421:

1.2.1.automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma-
stacionara inZeniertehniska sistéma, kas, konstatéjot ugunsgréka izcelSanos vai sanemot
vadibas signalu no citas automatiskds ugunsaizsardzibas sistémas, kura konstatéjusi
ugunsgréka izcelsanos, automatiski nodrosina ugunsgréka izplatiéanas ierobezo$anu vai
blvkonstrukciju ugunsaizsardzibu;

1.2.2. evakuacijas ce|$- dros$s un viegli atrodams kustibas kustibas cel$, kas sakas
jebkura baves pinkta un ved uz evakuacijas izeju;

1.2.3. ugundrosibas nodalijums — bves dala, kas atdalita no paréjam baves dalam
ar ugunsdro$am konstrukcijam ta, lai uguns un dimu izplatiba uz $o bives daju un no tas
noteikta laikaposma tiktu aizkavéta;

1.2.4. ugunsreakcija — blvizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos pak|aujot
uguns iedarbibai, kas raksturo ta spéju ar savu noardi$anos veicinat uguns izplatibu:



Objekts: Jelgavas 2. internatpamatskolas rekonstrukcija, sporta ziles ar rehabilitacijas telpam
jaunbiive, teritorijas labiekartoana (1. karta)

1.2.5. ugunsizturiba - bives konstrukciju vai elementu sp&ja noteiktad laikposma
saglabat nestspéju, termoizolétibu un vagabalainibu:

1.2.6. ugunsslodze - deg$anas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums
(MJ) no telpad eso$ajam degtspéjigam vielam, materidliem un iekartam (iznemot telpas
blvkonstrukciju veidojoSos bivizstradajumus) uz telpas gridas laukuma vienibu (m2).

1.2.7. ugunsaizsargata kappu telpa — ar ugunsdro$am konstrukcijam no citam
telpam nodalita kapnu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tiesa izeja uz aru zemes virsmas
liment vai caur priekstelpu.

1.2.8. dimu izvades ailas — durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas
zalUzijas un lokas, atklatas ailas aréjas norobezojosas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka
gadijuma iespé&jams izvadit diimus.

Ugunsdro$ibas pasakumu parskata teksta un tabulas izmantoti $adi apziméjumi, kas
nosaka bavju konstrukcijas ugunsizturibu, bavizstradajumu ugunsreakciju un gridas segumu
ugunsreakcijas klases:

Ugunsizturiba:

(simbols R)- konstrukciju nestspéja:
(simbols E)- konstrukciju viengabalainiba;
(simbols 1) — konstrukciju termoizolétiba .

Ugunsreakcija:

A1, A2, B utt. — bavizstradajumu ugunsreakcijas klases péc LBN 201-10 p.18;
s1, s2, dO utt.- bavizstradajumu un konstrukciju elementu dimu un dego$o pilienu
izplati$anas intensitates apzimé&jumi p&c LBN 201-10 p.19.;

Gridas seguma ugunsreakcijas klases:

Alr, A2 e, Br., utt.— gridas seguma ugunsreakcijas klases péc LBN 201-10 p. 20.;

s1 utt. — dimu izplati§anas intensitates no gridas seguma pé&c LBN 201-10 p. 20.1.; 20.2.
1.3. Izmantotie dati

Blvprojekta Jelgavas 2. internatskolas rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas
telpam jaunbave, teritorijas labiekarto$ana (sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbive 1.
karta) tehniska projekta sadalas ,Ugunsdrosibas pasakumu parskats” izstradei izmantoti $adi
dati:

— Bavobjekta generalais plans ar visparéjiem raditajiem;
— Bulvobjekta arhitektdras risinajumi;

Parskata minétie blvobjekta ugunsdrogibu raksturojoSie raditaji (bavkonstrukciju
ugunsizturibas robeZas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to minimali pielaujamo robezu
(uzskatit ,ne zemak, ka...”). Sis ugunsdrogibas pasakumu parskats ir tehniska projekta
neatnemama sastavdala. Gadijuma, ja ir konstatstas atskiribas starp $aja parskata
aprakstitiem ugunsdro$ibas risindjumiem un blvprojekta pargjas dalas noteiktajiem
tehniskajiem risinajumiem, pasatitdjam un blvuznémeéjam ir jaievéro &1 ugunsdrosibas
pasakumu parskata noradijumi, bet pienemtie risinajumi $aja gadijuma ir jasaskano ar
blvobjekta atbildigo projektétaju pirms attiecigo bavdarbu uzsaksanas.
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UgunsdroSibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek mainiti izejas dati,
kas tika izmantoti ugunsdrosibas pasakumu parskata izstradei (t.i. blvprojekta planojuma
risingjumi un inZeniersistému tehniskie risinajumi), vai sanemti valsts uzraudzibas dienestu
vai ekspertu norades, kas skar bvobjekta ugunsdrosibu.

1.4. Normativie akti

Saskana ar bavniecibas likuma un1997.gada 1. Aprila Ministru kabineta noteikumu Nr. 112
"Visparigie bavnoteikumi” prasibam projektéjama objekta blvprojekts izstradats atbilstosi
Latvijas blvnormativiem, ka ari citu spéka eso$o normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam. Normativie akti (t.i. Latvijas blvnormativi un standart), kas nosaka
ugunsdrosibas prasibas projektéjamajam bavobjektam un kuri tika pielietoti bavobjekta
ugunsdrosibas risindjumu un ugunsaizsardzibas sistému projektésanai saskana ar
sanemtajiem tehniskajiem noteikumiem, ir $adi:

— Latvijas blvnormativs LBN 006-00 ,Btiskas prasibas bavém”:

— 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr. 112 ,Visparigie bavnoteikumi”;

— Latvijas bavnormativs LBN 201 - 10 ,Bivju ugunsdrosiba”

— Latvijas bavnormativs LBN 208 — 08 ,Publiskas &kas un bives”:

— Latvijas blvnormativs LBN 222-99 ,Udensapgades arsjie tikli un baves”;

— Latvijas blvnormativs LBN 221 — 98 ,Eku iek$éjais densvads unkanalizacija”;

— Latvijas blvnormativs LBN 231 — 03 ,Dzivojamo un publisko &ku apkure un
ventilacija”;

— LVS CEN/TS 54 — 14 ,Ugunsgréka atklaganas un ugunsgréka trauksmes sistémas —
14. dala: Noradijumi plano$anai, projektésanai, montazai, nodosanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai”;

— LVS EN 671 — 2/A1 ,Stacionaras ugunsdzésibas sistémas — S|tenu sistémas —
2.dala: 8|0tenu sistémas ar plakanu $|ateni”;

— LVS 446 ,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un
signalkrasojums”;

— LVS EN ISO 13943 A un L ,Ugunsdro$iba - Vardnica”.

Ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija noteikti saskana ar 17.02.2004.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 ,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei
piemérojamiem standartiem.

2.Buvobekta raksturojums un ugunsbistamiba,
bives ugunsdrosibas raksturlielumi.

Tehniskais projekts Jelgavas 2. internatskolas rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas
telpam jaunbuve, teritorijas labiekarto$ana (sporta zales ar rehabiliticijas telpam jaunbave 1.
karta) izstradats pamatojoties uz:

Zemes IpaSuma dokumentiem , zemes robezu planu.
Pasutitaja projektéSanas uzdevumu — tehnisko specifikaciju;
PlanoSanas un arhitektiras uzdevumu:

LBN un citu saistoSo normativo aktu prasibam.

Saisto$o organizaciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

il L OB

Sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbive (1. kartas bavniecibas) buvobjekts sastav no
3 (tris) bavapjomiem:

- Vienstavigas sporta zales ar izmériem pa asim 18.0x30.9 m, ar max. Griestu augstumu
hmin.=7.0 m, hmax.=9.19 m.
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- Vienu un divu stavu rehabilitacijas telpu piebavi, ar stavu augstumiem h=2.7 m.
- trisstavu savienojuma dalu pie eso$as 2. internatpamatskolas, ar stavu augstumiem h=2.7.

1. stava izvietotas sekojosas telpas: véjtveris, gaitenis (ar 3 izejam), garderobe, WC telpas,
uzgaidama telpa, procediru telpa, trenera kabinets, saimniecibas telpa, tehniska telpa,
gérbtuves, sporta zale, kapnu telpa. 2. stava izvietotas sekojosas telpas: Kapnu telpa,
gaitenis (ar 2 izejam, no kuram viena organizéta pa térauda iebivétam ara kapném), WC
telpa, noliktava- tehniska telpa, logopéda kabinets, trenazieru zale, vingroSanas zale,
multisensoru telpa, tehniska telpa. 3. stava izvietotas sekojosas telpas: Kapnu telpa,
savienojosie gaiteni uz liftu un eso$am 2. internatpamatskolas 3. stava gaiteni.

Saskana ar LBN 201-10 p. 57.;59. spota zale ar rehabilitacijas telpam jaunbiive projektéta,
sadalot &ku atseviskos ugunsdro$ibas nodalljumos pa &kas staviem, un, saskana ar LBN
201-10 p. 2.30. tas tiek sadalitas ar sekojo$am nodalfjuma stava platibam:

1. stdva ugunsdrosibas nodalijuma stava platiba — 1018 m2:
2. stava ugunsdrosibas nodalljuma stava platiba — 216,9 m2:
3. stava ugunsdros$ibas nodalijuma stava platiba — 44,4 m2.

Bilvobjekta ugunsdrosibas raksturlielumi apkopoti §T parskata 1. tabula.

1.tabula
Nr. | Raditaja nosaukums Raditajs Piezimes
1. | Ekas stavu skaits 3
2. | Apbives platiba 11350 ™"
3. | Kopéja platiba 1180.1 ™"
4. BUthlpumS 7000 0 1’7]3
5. | Telpu izmantosanas veids IVa
6. | Ekas ugunsnoturibas pakape U2b

Bivprojektam nav paredzétas telpas ar paaugstindtu ugunsbistamibu vai ar
spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem. Par telpam ar mérenu ugunsbistamibu var

uzskatit ventkameras u.tml. tehniskas telpas. Saskana ar Visparigo bavnoteikumu 255
punkta nosacijumiem projektéjamais blvobjekts uzskatams par sabiedriski nozimigu bavi (t.i.
blve, kura vienlaikus var uzturéties vairak neka simts cilvéku).

Noteikumi par sabiedriski nozimigo objektu un to ugunsaizsardzibas sistému
pienemsanu ekspluatacija ir aprakstiti $a ugunsdrosibas pasakumu parskata 8. sadala.

3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi, ékas izvietojums.
Ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana.

Projekta risinajumi ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodroginasanai, ka ari
piebraukSanas celiem un ugunsdrosibas attalumiem noteikti saskana ar Latvijas
bGvnormativa LBN 201 — 10 ,Bdvju ugunsdro$iba” 3.1;3.2;3.3 sadalas prasibam, ki ari $a
blvnormativa 7. tabulas noteikumiem.
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Ugunsdrosibas attalumi no projekt&jama bavobjekta &kam Iidz zemesgabala robezam
nav mazaki par 4m, kas atbilst bOvnormativa LBN 201-10 1.pielikuma 7. tabulas
noteikumiem. Ugunsdros$ibas attalumi no projektéjama blvobjekta ékam lidz &kam blakus
eso$ajos zemesgabalos nav mazaki par 9 m, kas atbilst LBN 201-10 7. tabulas noteikumiem.

Ugunsdzeésibas tehnikas piebrauktuves atbilst LBN 201-10 3.2 sadalas noteikumiem.
lebrauktuves platums objekta teritorija nav mazaks par 3,5m, attalums no &kas Iidz Dambja
ielas piebrauktuves tuvakajai malai ir 37m. Ugunsdzésibas tehnika var brivi piebraukt,
izmantot esoSos hidrantus, kuru attalums neparsniedz 200 m un izvietoties gar &kas visam
fasadém, kas atbilst LBN 201-10 noteikumiem.

Zemes gabala tiek iertkots ara apgaismojums.

leprieks minétie ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrodinasanas risinajumi atbilst
LBN 201-10 3.1; 3.2 sadalas noteikumiem.

Blves dalas augstums [idz dzegai neparsniedz parsniedz 9m.

Ekas divstavigas dalas un sporta zales blvapjomu sadures vieta jumtu limenu
starpiba ir lielaka par 1m , Iidz ar to blvprojekta paredzéts ierikot vertikalas ugunsdzésibas
metala kapnes. Atbilstosi LBN 201-10 4,5 sadalas noteikumiem, tehniska projekta nav
nepiecieSams risinat tieSu izeju uz jumtu un uz ta ierfkot jumta nozogojumu.

Lai nodrosinatu ugunsgréka dzésanas un glabsanas darbu veik$anu, saskana ar LBN
201-10 ugunsdzésibas un glabsanas dienestam ir janodrosina;

- Piek|GSana visdm ékas ardurvim;

- Piek|iSana aréjas ugunsdzésibas Gdensapgades sistémas hidrantiem;

- Piek|G8ana ékas arsienas izvietotajiem glabsanas atvérumiem (logiem) visos

stavos;

- Piek|GSana ékas jumtam, izmantojot ugunsdzésibas kapnes.

4.Arhitektaras un bivkonstrukciju daju ugunsdro$ibas risinajumi.
Ugunsdrosibas prasibas bavkonstrukcijam un planojuma risinajumiem.

4.1.Ugunsbistamibas risku izvértéSana un ugunsbistamo zonu apraksts, telpu
ugunsslodze.

Atbilstosi projekt€Sanas uzdevumu, blvnormativu LBN 201-10 ,Bivju ugunsdrosiba’,
LBN 208-08 ,Publiskas ékas un blves” u.c. normativo aktu prasibam, Sporta zales ar
rehabilitacijas telpam jaunbidves blvobjekta ir paredzétas tehniskas telpas inZeniertehnisko
sistému darbibas nodrosinasanai un nepiecie§amas noliktavas.

Par telpam ar paaugstinatu ugunsbistamibu var uzskatit tehniskas telpas, kuru platiba ir
lielaka par 10 m2 vai ugunsslodze ir lielaka par 600 MJ/M2, ugunsaizsargatas un
dimaizsargatas kapnu telpas un taml. telpas, kuras minétas LBN 201-10 p. 62. lespéjamie
riski saistiti galvenokart ar §im telpam, ka ar ar cilvéku evakuacijas nodrosinasanas
nepiecieSamibu no ékas staviem. Projekta paredzéti attiecigie ugunsaizsardzibas risinajumi
iepriek§ minéto risku samazina$anai ( evakuacijas izeju nodrosina$ana uz uguns aizsargatam
kapnu telpam, ugunsdrodibas nodalfjumu izveido$ana, ugunsaizsardzibas sistému ierfko$ana
u.c. ) un Sie projekta paredzétie ugunsdro$ibas risindjumi ir aprakstiti §3 parskata 3.- 6.
sadala.

Atbilsto$i blvnormativa LBN201-10 2.1 sadalas noteikumiem é&kai noteikts IVa
izmanto$anas veids .
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Saskana ar LBN 201-10 noteikumiem rekonstruéjama bivobjekta IVa izmantoanas
veida telpam noteikta ugunsslodzs grupa — no 300MJ/m? +600MJ/m?
Projektéjama blvobjekta telpu izmantosanas veids un ugunsslodzes grupa nemta véra,
nosakot &kas ugunsnoturibas pakapi, bavkonstrukciju ugunsizturibu, ugunsreakcijas klases,
u.C. ugunsaizsardzibas pasakumi.

4.2.Ekas ugunsnoturibas pakape un sadali$ana ugunsdrosibas nodalijumos un
ugunsdrosi atdalitas telpas. Ugunsdrosibas prasibas planojuma risinajumiem.

Atbilstosi LBN 201-10 2.1. sadalas prasibam un $a bdvnormativa 3 tab.
ierobeZojumiem, nemot véra blves izmanto$anas veidu, &kas stavu skaitu, ka arf lietotaju
skaitu projekt€jamaja blvobjekta, tam ir noteikta U2b ugunsnoturibas pakape ar tai
atbilstoSu blvkonstrukciju ugunsizturibu.

Saskana ar LBN 201-10 4.1.paragr. prasibam éka tiek attiecigi sadalita sekojosos
ugunsdrosibas nodalijumos un ugunsdrosi atdalitas telpas:

1. Ugunsdrosibas nodalijums, saskana ar LBN 201-10 p.58 ir visi blves stavi kopuma
un attiecigi visa éka kopuma, jo projektéjamas ékas ugunsdrosibas nodalijumu platiba
neparsniedz bdvnormativa LBN -201-10 3. tabulas noteikto platibu ( ugunsdrosibas
nodalijumu atjauta platiba atbilsto$i LBN201-10 neparsniedz 1200m?).

2. Ugunsdrosi atdalitas telpas, saskana ar LBN 201-10 p.62.:

- 1. stava: Tehniska telpa Nr.15, ventkameras telpa Nr. 16, kapnu telpa Nr.30.
- 2. stava: Kapnu telpa Nr.3, noliktava-tehniska telpa Nr.4.
- 3. stava: Kapnu telpa Nr.3.

UgunsdroSibas nodalijumu norobeZojoso konstrukciju un ugunsdro$o durvju
ugunsizturiba pienemta saskana ar LBN 201-10 1. tabulas noteikumiem, nemot véra , ka
ugunsslodze telpas neparsniedz 600MJ/m? |, bet ugunsdro$o durvju ugunsizturiba nav
mazaka par EI -30.

4.3.Rekonstruéjama bavobjekta &ku blivkonstrukciju ugunsizturibas robezas.
Prasibas bavkonstrukciju apdarei.

Saskana ar 7 parskata 4.2. sadala minétajiem pasakumiem LBN 201-10 2.1
sadalas noteikumiem un $& bavnormativa 3. tabulas ierobeZojumiem, nemot véra bivobjekta
izmantosanas veidu un lietotaju skaitu buvobjektam paredzéta U2b ugunsnoturibas
pakape. Atbilstosi LBN 201-10 1 un 2 tabulas prasibam bivobjektam paredzétas neso$o u.
¢. bavkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robeZas, kas aprakstitas $§a parskata 2. tabula.
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Eku bavkonstrukciju uguns izturiba un gunsreakcijas klase (U2b
ugunsizturibas pakapes bilives).

2.tabula
Nr.p.k. | Bavkonstrukcijas Blvkonstrukciju Bivkonstrukciju
Ugunsizturiba Ugunsreakcijas klase

i Nesos$as sienas un kapnu telpas B-S2,do
sienas REI 30 A1

2, Citas ugunsdrosi atdalitas telpas A2-S1do
NorobeZojo$a konstrukcija El 30

3. Kolonas R 30 B-S2,do

4. Kapnu laukumi, sijas, laidi A2-S1, do
pakapieni R 30
Kapnu telpas norobezojosa A 2- 81,do
horizontala konstrukcija R30

6 Parsegumi REI 30 B-S 2, do

7. Savietotais jumts R 30 B-S 2, do

8. Jumta neso8as bavkonstrukcijas R15

9. ‘Ugunsdrosa siena REI-60M A 2-S 1,do

10. Ugunsdro$ibas nodalijuma REI-60 A2-81,do
norobezZojosa konstrukcija

11 Atvérumi ugunsdros$ajas siends un
ugunsdros$ibas nodalijumu REI 30 A2-S1do
norobezZojosas konstrukcijas .

12. Ailas aizpildjjums ugunsdrosi
atdalitas telpas norobezojo$as El 30 B-S1, do
konstr.

4.4. Dimu un karstuma kontroles risinajumi

Nosakot projektéjama bivobjekta dimu aizsardzibas risinajumus , nemti véra $adi
€kas raksturojosi lielumi un projekt&$anas nosacijumi:

- Projekt&jama blvapjoma augstaka stava gridas atzime ir < 6,63 ( normat. <8,00)
- Stavu skaits -3

- Eka nav telpu , kuras vienlaikus var atrasties vairak par 250 cilvékiem.

- Visos evakuacijas celos paredzéts dabigais apgaismojums ar atveramiem logiem.
- Eka nav noliktavu telpu , kuru platiba parsniedz 50m2.

Saskana LBN 201-10 normativajam 6 sadala minétajam prasibam U2b ugunsizturibas
pakapes buvés ar augstak minétiem raksturojosiem lielumiem nav japaredz ddmu
aizsardzibas sistémas.

Ddmu novadi$anai no gaiteniem , kapnu telpa, ka ari paréjam telpam tiek izmantota
dabiga vilkme caur atveramiem logiem bivobjekta arsienas. Logu atvér$ana — manuala.
Ddmu novadisanai no sporta zales tiek izmantota dabiga vilkkme caur atveramam durvju
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ailem. Lai nepielautu uguns un deg$anas produktu izplatidanos ugunsgréka gadijuma
blivobjekta paredzéti ari zemak minétie ugunsdrosibas pasakumi:

— visas ugunsdro$as durvis ir aprikotas ar pasaizveres iericEm un noblivétam
piedurlistém.

— Ugunsdros$as sienas un ugunsdrodas konstrukcijas logu minimala ugunsizturiba
ir paredzéta REI 30

— Ugunsdrosas  konstrukcijas logu veramie aizpildijumi ir aprikoti ar
pasaizvérSanas mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai
nepielautu ugunsgréka un deg$anas produktu izplati$anos.

— visus caurumus un spraugas bavkonstrukcijas (sienas, starpsienas un
parsegumos), k& arl vietds, kur elektriskie kabeli u.c. inZenierkomunikacijas
Skérso minétas blvkonstrukcijas, ir paredzéts aizpildit ar atbilstogas
ugunsizturibas robezas hermetizéjos$iem materidliem. Sim noldkam paredzéts

izmantot sertifictas sistémas un materialus.
— ventilacijas sistému gaisa vados vietas, kurds tie &kérso ugunsdrodibas

nodalljumu norobeZojo$as konstrukcijas, paredzéts uzstadit ugunsdroos
varstus, kuru ugunsizturiba nav mazaka par EI-30.

4.5 Specialie ugunsdrosibas pasakumi, nemot véra ékas ipatnibas.

Spéka esosie normativie akti neprasa kadu citu arpus Saja parskata aprakstito specialo
ugunsdrosibas pasakumu izstradasanu blvobjekta projekt&jamam telpam. Nepiecie$amie
ugunsaizsardzibas pasakumi aprakstiti parskata citas dalas.

4.6 Evakuacijas nodrosinasana

Planojuma risindjumi nodro$ina evakuaciju no staviem uz ugunsaizsargato kapnu
telpu , kura atbilst LBN 201-10 5 sadalas prasibam. Kapném ir tiesa izeja uz aru.
Ugunsslodze visos evakuacijas celos nav lielaka par 300 MJ /m2.

No &kas katra stava cilvéki var evakuéties pa 2 evakuacijas celiem uz ugunsaizsargato
kapnu telpu no virszemes staviem vai tiesi uz aru no 1stava telpam .

Maksimalais attdlums no jebkuras telpas lidz izejai uz tuvako kapnu telpu vai artelpu
neparsniedz LBN 201- 10 6 tab. noteikto IVa izmanto3anas veida normativo max attalumu
lidz tuvakajai evakuacijas izejai ( | < 30m ) un max. attalumu starp evakuacijas izejam
(1=60m).

Saskana ar LBN 201-10 5 sadalas prasibam evakuacijas celu ( gaitenu , durvju, kapnu
mar$u un laukumu ) platumi nodro$ina cilvéku evakuaciju no bavobjekta atbilstosi
normativajam prasibam.

Durvju platums(min.< 0.9m) evakuacijas ce|os paredzéts saskana ar LBN 201-10 5 un
5.1 sadalas prasibam .

Kapnu telpas , gaitenos , u. c. evakuacijas celos ir paredzéts evakuacijas apgaismojums
, Kura min. darbibas laiks ir 1stunda.
Lai informétu cilvékus par iep&jamo ugunsgréku un savlaicigi uzsaktu evakuaciju, ékas telpas
ir paredzéta automatiska ugunsgréka atklaganas un izzino$anas sistémas signalizacija, ka ari
ugunsgréka izzino$anas balss sistéma.

5. Ugunsaizsardzibas sistémas
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5.1 lek$éja ugunsdzésibas kranu un $|atenpu sistéma

Sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbivei (bavniecibas 1. karta) bavtilpums parsniedz
5000 m3, tapéc projekta tiek paredzéta iek$&ja ugunsdzésibas Gdensvada sistéma ar
ugunsdzésibas kraniem. Saskana ar LBN 221-98 1. tab., (dens patérins iekséjiem
ugunsdzésibas kraniem pienemta — 1 strikla pa 1.0 Is.

lekséjas ugunsdzésibas Udensapgade paredzéta no pilsétas Gdensvada ar @ 100 mm. Uz
Udensvada ievada paredzéts izbavét elektroaizbidni (noslégta un noplombéta stavokli), kurs
atveras ugunsgréka gadijuma un no pogam pie ugunsdzésibas kraniem.

Ugunsdzésibas Gdensvada sistému paredzéts izbivét no melniem elektrometinatiem térauda
caurulvadiem DN 50 MM. Magistralos caurulvadus paredzéts izvietot 1. stava griestu zona un
stavvadus komunikaciju $ahtas.

Kopéjais ugunsdzésibu skapju skaits paredzéts 8 gb.. Ugunsdzésibas skapji tiek aprikoti ar
ugunsdzésibas kranu DN 50, $|ateni 20 m, ugunsdzésibas pogu un stobra uzgali @ 13 mm.
Ugunsdzésibas kranus ar aprikojumu paredzéts izvietot ugunsdzésibas skapjos 1.35 m
augstuma virs gridas atzimes.

5.2 Balss trauksmes izzino$anas sistéema

Automatiskas balss ugunsgréka izzino$anas sistémas projekts izstradats saskana ar
standarta LVS EN 60849 sadalas ,Skanas sistémas avarijas gadijumiem” rekomendacijam
un Latvijas valsts bavnormativiem un standartiem. IzzinoSanas sistémas iekartas un kabeli ir
izvéléti atbilstosi standarta LVS EN 60849 attiecigam sadalam.

Ugunsgréka izzino$anas sistémas projekts izstradats saskana ar ékas arhitektonisko
planojumu, ievérojot nepiecie§amos nosacijumus &ka balss trauksmes izzino$anai. Balsu
trauksmes izzino$anas sisttma paredzéta uz BOSCH Plena iekartu bazes ar jaudu
pastiprinataju 100 % rezervé$anai un iekartu autonomas baroganas iekartam ar akumulatoru
blokiem, akumulatoru ladé$anas un sprieguma kontroles iekartam.

Balss trauksmes izzino$anas sistému nodrogina iekartas komplekts, kura ietilpst:
* Kontrolieris LBB 1990/00

* Panelis atkartotajs “Fireman LBB 1995/00

* Jaudas pastiprinatajs LBB 1935/20 (360/240 w, 1kts.)

* Rezerves kanalu pastiprinatajs LBB 1935/20 (360/240 W, 1 kts.)
* Rezerves barosanas bloks ar akumul. PLN-740CH10

* Selektoru stacija 6 kanalu ar mikrof. LBB 1556/00

* Griestu skalruniem Bosch LBC 3951/11-1.5W-3W-6W (10 gb.)

* Skalruna karbam LBC 3081/02 (10 gb.)

* Sienas skalruniem Bosch LB1-UWO06-Fx 1.5W-3W-6W (33 gb.)
* Sienas Bosch LB1-CW06-D 3W-6W-12W (10 gb.)
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Mikrofons ar izsaukumu staciju atrodas dezuranta telpa Nr.003 1. stiva esosa éka, kur
pastavigi atrodas specidli apmacits dezuréjosais personals. Izzino$ana notiek visas ékas
telpas un paligtelpas vienlaikus:

Linija Nr.1A un [inija Nr. 1B - sporta zale
Linija Nr. 2A un linija Nr.2B — 1. stavs
Linija Nr. 3A un linija Nr. 3B — 2. un 3. stavs.

Ugunsgréka trauksmes skanas minimalais limenis ir 65 dB (A) vai 5 dB (A) virs jebkura cita
troksna, kas var ilgt vairak par 30 s, piemérojot lielako raditaju.

Balss trauksmes izzino$anas sistémas tikls tiek izbavéts ar grti degosu kabeli JE-H(ST)H Bd
FE 180/E30 ar izolacijas ugunsizturibu 30 min., paredzot risinajumus, kas novérs uguns
izplatiSanas iespéju pa kabelu linijas trasi. Urbumu vietas, rievsienas un starpstavu
parsegumos péc kabelu montaZas paredzéts aizblivét atbilstosi “Ugunsdrogibas noteikumu’
prasibam (LBN 262-05 p.10. un p. 41. ).

Ugunsgraka izzino$anas sistémai paredzéti $§adi vadibas rezimi:

* automatiskais (no automatiskads ugunsgréka atkla$anas un trauksmes signalizacijas
sistémas)

* manualais vietéjais (no apsardzes telpas &kas 1. stava, kur izvietotas sistémas vadibas
ierices un atrodas deZiréjosais personals)

* manualais talvadibas (no automatiskas ugunsgréka atklaganas un trauksmes signalizacijas
sistémas manualajam pogam)

5.3.Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma

Ugunsgréka atkla$anas un trauksmes iekartu sistémas projekts izstradats saskana ar
standarta LVS CEN/TS 54 — 14 sadalas rekomendacijam ,Ugunsgréka uztver$anas un
ugunsgréka signalizacijas sistémas. 14.dala: Noradijumi planosanai, projektéanai, montazai,
nodosanai ekspluatacija, lietoanai un ekspluatacijai” un Latvijas valsts bavnormativiem un
standartiem. Automatikas sistémas iekartas un kabeli ir izvél&ti atbilstosi standarta EN54
attiecigam sadalam.

Projekta paredzéts uzstadit ugunsgréka atkla$anas un trauksmes iekartu, paneli 1
cilpas, “XFP502K/X-XFP 1 loop”.

Projektéta ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekarta sastav no:

* adreSu dimu optiskiem detektoriem “Apollo XP95 55000-620" (montéjamie pie
griestiem)

* adresu siltuma detektoriem “Apollo XP95 55000-610” (monté&jamie pie griestiem)

* adre$u rokas detektoriem ar izolatoru “Apollo XP95 55000-200-908 (monté&jamie pie
sienas h=1.5m)

* adresu kontrolpanela atkartotdgja “XFP502K/X-XFP 1 loop” (panelis-atkartotajs
montéjot pie sienas kontroltelpa Nr. 003 esosa &ka)
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* adresu vadibas modula ar izolatoru IN/OUT “Apolio XP95 55000-875” (ventilacijas
un lifta iekartu vadibai)

* bazes XPERT Card XP95 45681-210

* bazes ar iesslég. Izolatoru XPERT Card XP9545681-284

* ugunsgréka trauksmes sirénam AH-03127BS (monté&jamie pie sienas griestu limeni)
* ventilacijas un lifta iekartas vadibas relejiem ESMI

* Kabelu tikliem: Eurosafe FE 180/E30 2X1.0 (ar ugunsnoturibu 30 min.) sirénu,
releju oieslégsanai; JE-E FE 180/E30 2X1.0 + E detektoru pieslég$anai; (N)HXH(ST) 3X1.5
FE 180/E30 (ar ugunsnoturibu 30 min.) el. Baro$anai. Elektrobaro$ana no 220 V AC 50 Hz
tikla un no el. Sadales.

Ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas paredzéts ierikot 1., 2. un 3. stavos. Kontroles
panelis tiek uzstadits gaiten 1. stava. UAS nepartrauktai kontrolei, sarga posteni tiek
uzstadits atkartotaju pults. Ugunsgréka signalizacijas 1 cilpa pievienojas pie koncentratoras
“C-TEC” ar kabeliem JE-E FE 180/E30 1X2X0.8.

Sistémas kabelu tiklu ir paredzéts izveidot ta, lai nepielautu iespéju saslégt viena kédé
vairakas dazadu funkciju iekartas, kuras kabela bojajuma gadijuma var vienlaikus iziet no
ierindas:

* Vadibas relejiem

* trauksmes pogas

* sistémas elektrobaro$ana

* trauksmes sirénas

* balss trauksmes izzino$anas sistéma.

Ugunsdzésibas signalizacijas sistémas pults 220 V elektrobaro$ana paredzéta no
elekirosadales skapja neatkarigas grupas, no automata 6A, 100W, ar kabeliem (N)
HXH(ST)Hb FE 180/E30 3X1.5. Rezerves elektrisko baro§anu nodrogina ar akumulatoriem
12v D/C, kuras ieblvétas panell un nodrosina panela darbibu trauksmes rezima ne mazak
par 30 min. Ugunsgréka gadijuma un 72 stundas dezlrrezima.

Ugunsgréka gadijuma projekta ir paredzéta trauksmes izzino$ana ar sirénam ar stroblampam
un balss trauksmes sistému. Trauksmes signals no C-TEC uz BTS nodod ar kavéjumu 60-90
sek.. Trauksmes izzinoSanai paredzéts uzstadit sirénas “AH-03127B” evakuacijas celam un
aréjo trauksmes sirénu ar strobspuldzi “AH-03127BS”.

Trauksmes izzinosanas linijas tiek izpilditas ar kabeliem tipa FE 180/E30 2X1.0. Projektétas
sirénas nodrosina skanas limeni 1m attaluma ne mazaku par 90 dB. Sirénas izvietotas,
nemot véra, ka dubultojot attalumu no sirénas Iidz telpas punktam, skanas limenis samazinas
par 6 dB.

Telpas ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas kédes tiek montétas slépti virs
piekartiem griestiem. Telpas bez piekartiem griestiem, kédes tiek montétas atklati pa
griestiem un sienam, izmantojot PVC cauruli un kabe|u kanala 25x16.

Signalizacijas lnijas tiek izpilditas ar kabeliem tipa JE-E FE 180/E30 2X1.0 +E vietas kur
kabelis iet cauri sienam, ieliekot kabeli PVH.
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Vienlaicigi ar ugunsgréka izzino$anu tiek atslégtas telpu védsistémas un ieslégti evakuacijas
celu raditaji.

Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarpéjas mijiedarbibas algoritms.

Ugunsgréka trauksmes gadijuma automatiski tiek:

* ieslégta ugunsgréka izzino$anas sistéma:
e atveras automatiskas durvis;
o tiek atslégta €kas ventilacijas sistéma.
Algoritms ir japrecizé veicot sistémas programmés$anu ,lai tas atbilstu tehniskajam
projektam un darbu uzdevumam.

Izolacijas pamatnes un modulus ir paredzéts izvietot ta, lai nepielautu iespéju saslégt
viena kéde vairakas daZadu funkciju iekartas, kuras kabela bojajuma gadijuma var vienlaikus
iziet no ierindas:

Adresu vadibas moduli;
Adresu kontroles moduli;
Trauksmes pogas;

Adresu trauksmes sirénas;
Adresu detektori.

6. InZeniertehnisko sistému ugunsdrogibas risinajumi

6.1. Aréja ugunsdzésibas Gdensapgade
Aré&ja ugunsdzésana paredzéta no esosiem pazemes hidrantiem, kuri izvietoti uz Dambja
ielas. Udens patérin$ aréjai ugunsgréka dz&sanai ir 25.0 I/s, saskana ar LBN 222-99.

6.2. Ugunsdro$ibas pasakumi ventilacijas un apkures sistéemas

Vietas, kur caurulvadi krustojas ar ugunsdro$o konstrukciju, nepiecie$ams apstradat
ar ugunsdroso tepi.

Vietas, kur gaisa vadi $kérso ugunsdrosas konstrukcijas ir uzstaditi ugunsdrosie varsti
El 60. Ugunsdroso varstu kastoso ieliktnu nostrades temperatdra ir +72°C.

Ugunsgréka gadijuma japaredz visu mehanisko ventilacijas un kondicioné$anas
sistému izslégsanu.

6.3.  Avarijas un evakuacijas apgaismojums

Evakuacijas gaismekliem ir jaatbilst LVS-EN 60598-2-22 prasibam, tam ir janodrogina
piemérots apgaismojums 1 Ix visu izejas durvju tuvuma un vietas kur ir japievérs uzmaniba
potencialai bistamibai vai drosibas aprikojumam. Ir sekojosas vietas, kur tas ir jauzstada:

pie visam aréjam izejas durvim, kuras ir paredzéts lietot avarijas gadijuma;
kapnu tuvuma;

pie katras cela virziena mainas;
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katra gaitenu krustojuma.

Evakuacijas gaismek|i tiek aprikoti ar alternativo energijaws avotu UPS (centralo
baterijas sistému), kas nodro$ina baro$anu vismaz 1 stundu. Projekté&jama objekta
evakuacijas celu noradém tiek izmantoti 2W LED avarijas gaismekli.

Evakuacijas cela noradei jabat uzlimétam zalam trafaretam ar baltu uzrakstu vai bultu,
tai jadeg visu laiku un jabat labi saskatamai vismaz 20m attaluma. Evakuacijas gaismeklim ar
uzrakstu IZEJA” ir jadeg cauru diennakti. Avarijas apgaismei pamata paredzéati
dezlrapgaismes gaismekli, kas pieslégti pie UPS (centralo baterijas sistému).

6.4. Zemeésanas un zibensaizsardzibas sistémas
Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nodrosina &kas zibensaizsardzibas 3.
kategoriju, atbilsto§i LVS EN 62305 standartam. Projekta paredzéta pasiva
zibensaizsardzibas sistéma, kas nodrosina aizsardzibu ar kombinéto — lenka
un sieta metodi.

Ka zibensuztvéréjs uz é&kas jumta tiek izmantots cinkota metala
zibensuztvéréja siets, sastavoSu no cinkota apaldzelzs @8mm. Pie
zibensaizsardzibas sistémas japievieno visas jumta metalkonstrukcijas,
antenas, metala kapnes, jumta IGkas, notekrenes un t.t.

Gar éku zemé& 0.5m dziluma min. 1 m no ékas paredzéts noguldit cinkotas
plakandzelzs 40mm2x4mm zemé&juma kontdru ar vertikiliem elektrodiem
Fe/Zn @16mm L=6x1.5m.

Zeméjumam Rz<4.0omi. Zibensaizsardziba Rz<10.0 omi. Zemé iedzito
elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 10omus, ja nosacijums neizpildas
papildus iedzit zemé elektrodus, kamér tiek iegita pretestiba zem 10omiem.
Elektrosadale MS savienot ar zeméjuma kontdru, nodrosinot TN-C-S
zemésanas sistému.

Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nok|at zem sprieguma zemét,
saskana ar eso§am normam un izmantojot PE dzislu.

Visus darbus veikt atbilsto$i "Elektroietai$u izblves noteikumiem" J"Elektrisko
tiklu aizsardzibas noteikumiem" un citiem normativiem dokumentiem.

7. Telpu nodrosinasana ar ugunsdzésibas aparatiem (aprékins)

Ugunsgréku dzésanai sakumstadija ir paredzéts apgadat objekta projekt&jamas telpas
ar parnésajamajiem ugunsdzésibas aparatiem. Ugunsdzésibas aparatu aprékins ir veikts ar
nosacijumu, ka objekta telpas uz katriem 200m2 ir paredzéti vismaz 2x6 kg parnésajamie
ugunsdzésibas aparati, un, ievérojot prasibu, ka attalums no jebkuras vietas telpas lidz
tuvakajam ugunsdzésibas aparatam neparsniegtu 20m.

Nepieciesamais ugunsdzésibas aparatu skaits bivobjekta ir nepieciesams sekojosam
telpam, ka noradits ugunsdzésibas aparatu skaita aprékinu tabula:
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Ugunsdzésibas aparatu skaita aprékinu tabula

N.p.k. | Blvobjekta telpu nosaukums Telpu Ugunsdzésibas
platiba aparati
Tips Skaits / gab./
1. Stavs
i Sporta zale un sporta inventara | 600.0 PA-6 ABC 3
noliktava
2. Ventkamera 26.0 PA-6 ABC 1
3. Rehabilitacijas telpas ar gaiteni 334.0 PA- 6 ABC 2
2. Stavs
4, Rehabilitacijas telpas ar gaiteni 190.7 PA-6 ABC 1
3. Stavs
5. Gaiteni un kapnu telpa 29.4 PA-6 ABC 1
KOPA : 8 gab.
Piezimes:

1. PA-6 ABC- pulvera 6kg parnésajamais ugunsdzésibas aparats, kas paredzéts ABC klases
ugunsgréku, ka ari elektroiekartu lidz 1000V dzésanai (A klase- ugunsgréki, kuros deg cieti,
parasti organiskas izcelsmes, materiali; B klases- ugunsgréki, kuros deg kidrumi; C- klases
ugunsgreéki, kuros deg gazes).

2. Noradits tikai ugunsdzésibas aparata tips un ta ugunsdzésanas vielas minimalais svars.
Ugunsdzésibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju Pasdititajs var izvéléties péc
saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzésanas vielas svaru.

3. Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo un citu spéka eso$o normativo aktu
prasibam.

Ugunsdzésibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas (ne augstak par 1,5m no
gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimét ar norades zimém atbilsto$i standarta LVS 46
prasibam.

Ugunsdzésibas aparatu apkopi péc objekta nodo$anas ekspluatacija veikt atbilstosi
Ugunsdrosibas noteikumu 6.7. sadales un 9.pielikuma prasibam, ka ari ievérojot razotaja
tehnisko noteikumu prasibas.

Saskana ar Ugunsdros$ibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzésibas aparatus
saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas aparatu ekspluatacijas un izmantoganas
noteikumus, ka arf ekspluatét ugunsdzésibas aparatus bez mark&juma vai ar bojatu
markéjumu.

8. Buvobjekta un ta ugunsaizsardzibas sistému pienemsana ekspluatacija

Nemot véra, ka Sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave ir klasificéta ka
~sabiedriski nozimiga bave” (kopa skolas eso$ajas telpas un projektéjamajas telpas var
uzturéties vairak neka simt cilvékiem), saskana ar 13.04.2004. MK noteikumu Nr.299
,Noteikumi par bavju pienemsanu ekspluatacija’4. Punkta un 4.1.apak$punkta prasibam
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pirms buvobjekta telpu pienems$anas ekspluatacija to tehnisko gatavibu un atbilstibu
akceptétajam blvprojektam un Latvijas bavnormativiem atbilstosi savai kompetencei péc
pasititaja (blvétaja) rakstiska pieprasijuma parbaude Valsts ugunsdzésibas un glabsanas
dienesta parstavis un 10 darbdienu laika péc iesnieguma iesniegdanas izsniedz atzinumu par
blves gatavibu ekspluatacijai.

Gadijuma, ja tiks organizéta blvobjekta nodo$ana ekspluatacija pa bavniecibas
kartam, katrai kartai ir janodrosina visu nepiecieamo ugunsaizsardzibas sistému ierikogana
un ugunsdro$ibas pasakumu veik8ana, kuri ir nepiecie$ami atbilstodi speka esoso
blvnormativu prasibam.

Saskana ar Visparigo bavnoteikumu 155.p. prasibam pabeigtos nozimigo konstrukciju
elementus un segtos darbus, ka arf izbavétas ugunsdro§ibai nozimigas inZeniertehniskas
sistémas pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu (Visparigo bavnoteikumu 7., 8. Un 11.
pielikums).

Saskana ar Visparigo bivnoteikumu 11.pielikuma prasibam ugunsaizsardzibas
sistému pienemSanas komisijas sastava ir jaiek|auj sistému bavétaja ( blvuznéméja vai
apaksuznémeéja parstavis, projektétaja parstavis un bavobjekta pasutitaja parstavis.

9. NepiecieSamo ugunsdrosibas pasakumu apraksts &kas drosai ekspluaticijai
(ugunsdro$ibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija)

Ugunsdro$ibas pasakumus projektéjamajas telpas péc to nodoganas ekspluatacija
nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17. Februara noteikumi Nr.82 ,Ugunsdrosibas
noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir $adi pienakumi:

— Nodrosinat ugunsdro$ibas instrukcijas izstradi;

— Organizét personala un darbinieku instrué$anu ugunsdrosibas joma un par to izdarit
atzimi ugunsdro$ibas instruktazas uzskaites zurnala:

— lzstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar $o
planu organizét praktiskas nodarbibas, ka arT nodrosinat ricibas plana izpildi
ugunsgréka gadijuma;

— lzstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasiba.
Atbildigajiem par ugunsdrosibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu
ugunsgréka gadijumam un ugunsdro$ibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic
ugunsdrosibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdrosibas joma atbilstosi
Ugunsdrosibas noteikumu 8.p.prasibam.

o Objekta ugunsdrosibas instrukcija ietver $adu informaciju:

— Kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ari zinas par objekta
ugunsdrosibu;

— Ugunsdros$ibas profilakses pasakumi, ugunsdroéibas prasibas inzeniertehnisko
iekartu ekspluatacija, iespéjami riska faktori;

— Lietojamo un uzglab&jamo vielu un materialu bistamo Tpasibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka arl minéto vielu un materialu izmanto$anas un glabaganas
kartiba;
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— Vietu un telpu sakop$anas un elektropatérétaju atvienosanas kartiba péc darba
beigam;

— Ugunsbistamo darbu veik$anas kartiba;

— Darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma;

— Ugunsdzésibas dienesta izsauk$anas kartiba;

— Tehnologisko iekartu apturé$anas kartiba;

— Ventilacijas un apkures iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu
atvienosanas kartiba;

— Ugunsdzésanas lidzek|u, ugunsdzésibas sistému un iekartu izmantosanas kartiba:

— Cilvéku evakuacijas kartiba.

o Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

— lzsauc Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu:

— Evakué cilvékus no bistamas zonas, nemot véra, ka telpas var atrasties personas ar
Tpasam vajadzibam;

— Sagaida ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, noradot isako celu Iidz ugunsgréka
vietai un Gdens nems$anas vietai;

— Partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas
ietaisém);

— lzslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inZenierkomunikacijas;

— Pasarga ugunsdzésiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas:

— Darbojas objekta ugunsdrosibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti
ugunsdzésibas Iidzek|i un tehnika.

Veicot visus augstak minétos pasakumus un pielietojot LBN 201-10 ,Bavju
ugunsdrosiba” prasibam atbilsto$us materialus ir garantéta &kas drosa ekspluatacija.

2

Bavprojektu vaditajs, A, AMauripé
BlvinZenieris Wit



