Tehniska specifikacija

Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola

Piedavajuma Nr.:

Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju

lappuse 1/9

SIA"LuxAir Group"

lekarta:

DUPLEX 8000 Multi

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW-CM.s - CP 19 RD +

Specifikacija:

PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

lekartas veids

- lektelpu izpildijuma ar kérsplismas rekuperatoru

Pozicija 10/0 horizontali

2500

skats no priekas (no durvju puses)
Svars: aptuveni 675 kg, lekarta tiek piegadata ka vesela vieniba

405 x 305

1420 l
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Darba vieta montaai

e
N

izvadi veids izmeri piederumi

el el - ara gaiss (ODA) 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika

e2 e2 - piepludes gaiss (SUP) 710 x 900 mm elestiga starplika

i1 nosices gaisa ieplide (ETA) 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika

i2 nosidces gaisa izplide (EHA) 710 x 900 mm elestiga starplika A durvju puse min. 1500 mm

K kondensata drenaas izvads 2x 32 mm sifons B hidrauliskais kompl, vadibas modulis min. 800 mm

T Udens silditajs 5/4" iekejais pievienojuma izmeéri - hidrauliskais kompl (¢} kondensata drenaa min. 200 mm
lekartas snieguma likne: lekartas akustiskie parametri:
—. 2000 Akustiskas jaudas Iimenis Lw (dB)
©
1 dB (A) 63 125 |250 500 | 1k | 2k | 4k | 8k
g 1500 S ieplade e1 66 | 77 | 73 | 70 | 64 | 58 | 47 | 35| 26
g Je,emax | izeja e2 93 | 102 97 94 92 86 80 74 65
3 1000 ‘x\ [iimax || ieplade i1 68 78 74 72 64 60 59 52 38
% \\(, e izeja i2 93 | 101 97 93 92 87 80 73 65
P4 N . T
2 500 — X NF uz apkartéjo vidi 62 71 65 66 60 55 49 40 31
G = AN
(2] —t— .
2 0 e N Akustiska spiediena Iimenis Lp (dB)
o 0 2000 4000 6000 8000 10000 [ 7 apkartgjo vidi 41 ] 60] 45| 45| 40| 34 | 28 [<25 [<25 |
< Ziemas reims: Gaisa apjoms [m3/h]

e-pieplude (400 V), i-izplide (400 V), B-bypass Akustiskais skanas spiediena limenis tiek mérits no 3m attaluma.
emax-pieplide (400 V), imax-izplide (400 V)
lekarta sastav no ventilatoriem, kas aprikoti ar EC tehnologiju. ie ventilatori ir nepartraukti reguléjami visa noraditaja apgabala.

i i ieplude | izplude
Vntllaorl piep p s 5000 —
Gaisa apjoms m3/h 5250 5250 > /% i
Argjas statiskais spiediens Pa 300 300 % 4000 T
Spriegums (nominalie) \% 400 400 T 3000

. = X

Spriegums (darba punkta) \% 400 400 ° ,/
baroanas jauda (darba punkta) w 1860 1739 © 2000 ,/ ®
pgriezienu atrums (darba punkta) pgr/mi 1859 1822 ,g
uda (lai veiktu jaudas piesléegumu) W 5200 5200 £ 1000
ava (lai veiktu jaudas pieslégumu) A 8,4 8,4 § 0
Ventilatora veidi Me.113 | Mi.113 & 0 2000 4000 6000 8000 10000
Ventilatoru veids EC3 EC3 Ventilators: e - Me.113.EC3 (400 V), i - Mi.113.EC3 (400 v) ~ Gaisa apjoms [m3/h]
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Tehniska specifikacija
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Piedavajuma Nr.:
Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola SIA"LuxAir Group"
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju
DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
. Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW-CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5
Komponentu pievienoju pieplide | izplide Noslégvarsta vadiba Servopiedzinas veids
leplides izvadi e1, i1 mm 500x 500x Noslégvarsts e1 (dala no lekartas) LF24
700 700 Noslégvarsts i1 (dala no lekartas) LM24A
pievienojumi elestigad | elestiga Bypass apvadvarsts (integréts iekarta) LM24A
IzplGdes izvadi e2, i2 mm 710x 710x
900 900
pievienojumi elestiga | elestiga
Kondensata drenda K mm 2 x DN 32
Siltuma rekuperacijas ko pieplide | izplude 0 = 100 —~
T 3
Gaisa apjoms m3/h 5250 5250 S 90 - B—
leplides temp. °C -23 20 o] % 80 e~ —_ T
Izplades temp °C 17 -8 2 Te——
lepltdes rel.mitrums lat.mit 89 45 g= 710 =
Izplades rel.mitr lat.mit 4 100 60
racijas lietderiba ziemas (vasaras) % 92 (77) 50
[tummaina jauda ziemas (vasaras) kW 71,8 (1,4) 40
Kondensata veidoanas I’h 29,8 0 2000 4000 6000 8000 10000
Rekuperatora veids s7.c — ziemas  --- vasaras Gaisa apjoms [m3/h]
Elektriskais prieksilditaj pieplide Skicu izméri
Gaisa apjoms m3/h 5250 500
leplides temp. (pirms sildianas °C -23 = -
spoles)
Izplades temp (péc sild.) °C -1
Sildtanas jauda kW 21,5 o o
Maks. sildTanas jauda kW 26,5 g j = =>
Spriegums \Y 400
Piesléguma vieta mm 400 x 500
Silditaja veids EPO-V 500 x 400 / 720 ‘ 500
32,0 Svars: aptﬂveni 38 kg ‘
atseviks
Udens silditajs piepliide Piederumi (piegades dala)
Siltumneséjs tdens A nas aizsardzibas termostats 016-H6929-109 - 6m 2)
Gaisa apjoms m3/h 5250 C drenaas varsts kontaktdaka 2)
_ _ ° D,E Hidrauliskais kompl: RE-TPO3.LM24A-SR
lepltdes temp. (péc r.ekuperatora) C 17 _ e B D sajaukanas ventils IVAR.MIX3, Kv 12, 1" 2)
Izplades temp (péc sild.) °C 19 = POF CA E servopiedzina LM24A-SR 2)
Sildtanas jauda kW 4,9 XL C ) F lodveida varsts " 2)
Siltumnesé&ja temp.kritums °C | 80/20 @ G stknis YONOS PARA RS 20/6-RKC 2)
Vidaja plsma (no avota) I/h 70 citi
ideja p F c L adens bypass 3)
Pievienojuma izméri (hidrauliskais kompl) 5/4" iekejais
Silditaja veids T 8000 3R/ veids 2 1 - tiek piegadata atseviki
2 - uzstadits un pevienots
3 - nav piegadajama dala, rekomendéjam
g 80 —— RGO
=, et © 35 ”
s 0 — £ 3 —
3 _— EE 25 -
g 40 _— 2373
8 20 ~ @212 =
c c 1
© —_—— — — < 05 —
= 0 _————— £ 70 —1
.UQ) 0 2000 4000 6000 8000 10000 B 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Gaisa apjoms [m3/h] * Udens plasma caur siltummaini [I/h]
Udens — jauda Maks. --- jaudareg. Siltummaina spiediena kritumu sedz ar RE-TPO3 hidraulisko komplektu.
pieplide ‘ izplude Piederumi (piegades dala)
Veids kasete Pieplades gaisa piesarnoto filtru difmanometrs PFe
Filtracijas klase F7 G4 Nosiices gaisa piesarnoto filtru difmanometrs PFi
Filtru kartridu izméri mm | 750x405x96 | 750x405x96
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Tehniska specifikacija

Piedavajuma Nr.:

Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola SIA"LuxAir Group"
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju
DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -

Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW - CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

Vadiba: Digitala regulacija diagramma: Sensori (piegades dala)

lekartas pamata funkcijas RD4 400V-EC / 400V-EC Ara temperatiiras sensors (ARA) ADS TEa

Vadibas modula atraanas vieta uz iekartas Ara temperatiiras sensors (ARA) ADS TEa
standarta pozicija Nosiices gaisa temp.sensors (NOS) ADS TEb

Kopeja patéréjama jauda (darba punkta) | 3603 W Izpltdes gaisa temp. sensors (IZPL) ADS TU2

Vadiba CP19RD Pieplides gaisa (PIEPL) temperatiras sensors) | ADS TU1

Galvenais slédzis SW

Bridinajums:
lekarta ir paredzéta normala temperatiiras vidé ar diapazonu no 5 Iidz 55 °C (nedrikst paklaut tieam lietum vai sniegam utt!).
Gadijuma ja iekarta ir uzstadita vieta kur apkartéjas vides temperatdras noslid zem +5 °C, tai jabat termiski aizsargatai:
- karstas tdens kalorifera shéma, izmantojot atbilstoa antifriza koificenta maisijumu
- kondensata izvads izmantojot apsildes kabeli ko kontrolé termostats
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Piedavajuma Nr.:

Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola

Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju
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SIA"LuxAir Group"

lekarta:

DUPLEX 8000 Multi

Specifikacija:

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4 400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW - CM.s - CP 19 RD +

PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

Pozicija 10/0 horizontali

Svars: aptuveni 675 kg

710

skats no priekas (no durvju puses)
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Uzstadot iekartu, pievérsiet uzmanibu uz minimalo nepiecieamo vietu manipulacijai - skatit tehnisko aprakstu.

izvadi veids izméri piederumi
el e1 - ara gaiss (ODA) 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika
e2 e2 - pieplides gaiss (SUP) 710 x 900 mm elestiga starplika
i1 nosices gaisa ieplide (ETA)| 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika
i2 nosices gaisa izplide (EHA)| 710 x 900 mm elestiga starplika
K kondensata drenaas izvads 2x 32 mm sifons
T Udens silditajs 5/4" iekejais pievienojuma izméri - hidrauliskais kompl

Piezime:

- lekarta tiek piegadata ka vesela vieniba

- durvis - 2 dalas

- skriivju caurumi gaisa vadu piesléganai (vienam izvadam):

4x M8

- atloku platums: 20 mm

200
==

O(L‘ 700

1290

‘ EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

720 500

L
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VENTILACIJAS TEHNISKA SHEMA

Piedavajuma Nr.:
Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju

lappuse 5/9

SIA"LuxAir Group"

lekarta: DUPLEX 8000 Multi

Specifikacija:

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -
He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW-CM.s - CP 19 RD +

PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

Ziemas reims el - ara gaiss (ODA)

i1 - nosiices gaisa iepliide (ETA)

e2 - piepludes gaiss (SUP)

i2 - nosiices gaisa izplide (EHA)

pieplides RE.TPO3 nosiices
gaiss 400 V 400V gaisaf#t#izpliude
1,86 kKW . 1,74 kKW
5250 m3/h 19°C 17°c 7~ A )
e2 3% 4% 2 .
0P o / p 7°C
20°C ’ 94 %
3%
Me.113.EC3 T3 Mi.113.EC3
4,9 kW
tdens 80/20°C
Fi.K4 70Vh Fe.K7
‘ ‘ -23°C
vads H =
el
Ki filtracija G4 filtracija F7 Ke EPO-V
3x 400V ara
(Maks. 32,0 kW) gaiss

Piezime: lekartu funkciju diagramma. leplides un izplides atraanas vieta var atkirties no faktiskas atraanas vietas atkiriba no izvadu vietu konfiguracijas.

Vasaras ekspluotacija! - ara gaiss (ODA)
i1 - nosiices gaisa iepliide (ETA)

e2 - pieplades gaiss (SUP)

i2 - nosiices gaisa izplide (EHA)

- RE-TPO3
piepliades 71
gaiss 400 V 400V
1,86 kW H:_f% 1,74 KW
5250 m3/h 02 26°Ch™ "
300 Pa 3%,
27oc @) =)
70 % L
Me.113.EC3 3 Mi.113.EC3
Fi.K4 Fe.K7

Ki filtracija G4

nostuices
gaisa##ittizplude

,

filtracija F7 Ke

Piezime: lekartu funkciju diagramma. leplides un izplides atraanas vieta var atkirties no faktiskas atraanas vietas atkiriba no izvadu vietu konfiguracijas.

27 °C
46 %
r—i
1 1
[ 27 °C
|
\ @ 1 « 70 %
yoaoel
1 _J
EPO-V
ara
gaiss
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ﬂé i-d diagramma
\/
b Piedavajuma Nr.:

Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola SIA"LuxAir Group"
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW - CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

Ziemas reims

% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Pieplade
9 T = 80 % apraksts trec] | rh%)
= m E=5 BN /// =TT 90 % el | aragaiss -23,0 89
% = T ST ST e 100 % eR | rekuperators 16,6 4
er‘ ‘iTﬂ BRPE T \ e2 | sildiana 20,0 3
N = = -l = 70
1 ana and — TN >’\ 65
4,91 kW e : L 55 60 Izplide
9] = 50
~ 45 apraksts t[°C] rh [%]
10 / 40 i1 | nosiices gaisa ieplide 20,0 45
/ ZaN 35 i2 | rekuperators -7,0 94
/ rekuperators [ 30 entalpija [kJ/kg]
5K -71,85 kW 25
y 474NV
) e 20
0 £ 15
rekuperators v/ 10
71,85 kW 4 AN
TR/ 5
Ih/
1} (9084 0
i/
-5
15 -10
-20 -15
Je]
o1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x (g/kg sausa gaisa)]
Vasaras ekspluotacija
30 10% 20% ___30% ___40% ___50% 60 % 70 % Pieplade
2. rekuperators || 112 < IS == rekuperators p apraksts t[’Cl | rh[%]
= 1.40 kW FRsF BEB=S [ ﬂi&“e‘zw 1.40 kKW b e1 | aragaiss 27,0 70
25 ’ ’:;i = = = wﬁ‘ i % eR | rekuperators 27,0 70
i S
20 e N _
/ S 60 65 Izplade
15 S AL A oA e P S T 50 %5 apraksts t[°C] | rh[%]
~ 45 i1 nosices gaisa ieplide 26,0 50
10 [ 40 i2 | rekuperators 27,5 46
/ 35
/ 30 entalpija [kJ/kg]
54— 25
20
I/
O 15
I
i 10
-5
/ 5
[
-10 1l I” 0
11 -5
15 -10
-20 -15
-25
01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
x (g/kg sausa gaisa)]
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Prasibas jaunbuvei
priek iekartas uzstadianas

Piedavajuma Nr.:
Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju SIA"LuxAir Group™

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW - CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5

Elektriskais
Spriegums 400 V
Strava 17 A
Kabelu veids un izmérs kas kédes piesléeguma diagrammu
Siltumneséjs udens A nas aizsardzibas termostats 016-H6929-109 - 6m 2)
Sildianas jauda 4,91 kW ﬁid(:'raeunliésa:a\ilsé rs;smpl' RE TPoskEr;z:t:a:: ?
. . . R DE : RE- . -
S!Itumneseja temp.kritums 80/20°C G B D sajaukanas ventils IVAR.MIX3, Kv 12, 1" 2)
Vid&ja plasma (no avota) 70 I/h >0 ca—=2| E servopiedzina LM24A-SR 2)
Vidéjais spiediena kritums 1,70 kPa *) XL C ) F lodveida varsts 1" 2)
Pievienojuma izméri (hidrauliskais kompl) 5/4" iekejais & i g_t.suknis YONOS PARA RS 20/6-RKC 2)
{1{H
F ¢ L adens bypass 3)

1 - tiek piegadata atseviki
2 - uzstadits un pevienots
3 - nav piegadajama dala, rekomendéjam

*) Siltummaina spiediena kritumu sedz ar RE-TPO3 hidraulisko komplektu.

Medicinas iekartas

Kondensata drenaa gab 2 Kondensata drenaas atraanas vieta skatit dimensialo skici
Kondensata drenda caurules diametrs DN 32
Kondensata veidoanas (vasaras) 0,0 I/h
Kondensata veidoanas (ziemas) 29,8 1/h
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Piedavajuma Nr.:

Prasibas jaunbuvei
priek iekartas uzstadianas

Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola

Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju

lappuse 8/9

SIA"LuxAir Group"

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

Pozicija 10/0 horizontali

skats no priekas (no durvju puses)

lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW-CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5
lekartas izméri garums 2500 mm
augstums 1600 mm
dzilums 1290 mm
Svars aptuveni 675 kg
Ski¢u izmeri: Darba vieta montaai

2500
[190 405 x 305 1420 50
[fe} m ] o) v =
0, ]
. = P
o o
8 3 o — e
3| < -3 ~
o ~ ~
o L H N
(&)
~ J— [
[=] [=]
o o
(=3 o w
Q (=}
o) Yo -
8 I v 1 | r 1 s
r : : | f S )
M Lﬁ 300 700 | YAl d
1290
izvadi veids izmeri piederumi
el e1 - ara gaiss (ODA) 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika
e2 e2 - piepludes gaiss (SUP) 710 x 900 mm elestiga starplika
i1 nosdces gaisa ieplide (ETA) 500 x 700 mm noslégvarsts, elestiga starplika
i2 nosices gaisa izplide (EHA) 710 x 900 mm elestiga starplika A durvju puse min. 1500 mm
K k_ondenséta drenaas izvads 2x 32 mm sifons B hidrauliskais kompl, vadibas modulis min. 800 mm
T Udens silditajs 5/4" iekejais pievienojuma izméri - hidrauliskais kompl ¢} kondensata drenaa min. 200 mm
lekartas izvietoanas metode:
Pozicija: horizontali 10 / 0 ==
lekartas pédas - gab: 6 gab
lekartas pédas - attalums: skatit dimensialo skici
(=) [=]
S| v U | J =
! 1225 ! 1225 ! 1210
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Piesleguma shema

Piedavajuma Nr.:
Projekts: Jelgavas 2 internatpamatskola
Pozicija: PN1_Ar Prieksilditaju

lappuse 9/9

SIA"LuxAir Group"

DUPLEX 8000 Multi / 10/0 - Me.113.EC3 - Mi.113.EC3 - S7.C - Fe.K7 -
Fi.K4 - B.LM24A - T.3 - Ke.LF24 - Ki.LM24A - RE-TPO3.LM24A-SR -

IN1 [O]
GND [O]

Sensors 0-10V (CO2, mitrums, diferencialais spiediens utt.)

lekarta: DUPLEX 8000 Multi Specifikacija:  He1.500/700.P - He2.710/900.P - Hi1.500/700.P - Hi2.710/900.P - RD4
400V-EC / 400V-EC.RD4 - PFe - PFi- SW-CM.s - CP 19 RD +
PH.EPO-V 500 x 400 / 32,0/26,5
terminals kabelis lietot priek parbaudit
vadiba
58
Padodama baro ana az5d99
PE %| Me.113.EC3, 400V/8,4A
N CYKY 50x2,5 T | Mi.113.EC3, 400V/8 4A -
11 [0 ; L]
L2 [O] elektriska aizsardziba 3x 16A (piez‘me.—C-)—/ip
L3 [OH sw .
Elektriskais priek silditajs
clv2 | EpQ.-v 500 x 400 / 32,0
’
__[>30kW_
SA1 SYKFY 2x2x0,5 [O] Y1
GND [O] O] co
Elektriska aizsardzigqd 340 A D
PE |§|—|
CYKY 4J x 10 ®
1o g5 1
L2 [OH .
L3 [O] A q
S
Vadiba un komunikacija
PW [O] O] pw
CAN @. SYKFY 2x2x0,5 l@ CANH | CP 19 RD kontrolieris
CANL O] CANL [ ]
GND [O] (O] GND
D1 [O] CYKY 20x1,5 O] ® L Apgaismojums, Spiedpoga D
N1 [O] [e] N (TUALETE, Vannasistaba)
D2 CYKY 20x1,5 O] Bt Apgaismojums, SpiedpogAréjas ieiejas D
N2 [O] [e] N (TUALETE, Vannasistaba(priek signaliem 230 V)
D4 CYKY 20x1,5 O] L Sprieguma sensors
N4 [O] Ol — N []
SYKFY 2x2x0,5
o s 2 Avarijas kontakts STOP ]
RD-WEB
TP CAT
E : UTPCAT%e <> Ethernet interfeiss, TCP/IP, iekl. Modbus TCP []
RJ45
SDB [O] SYKFY 2x2x0,5 (O] Daudzfunkcionala trauksmes izeja D
GND [O] O] (24V DC, Maks. 100mA)
Aréjie sensori
SYKFY 2x2x0,5

[]

Elektroinstalacijas shéma paradtti tikai tie terminali, lai savienotu aréjos vadus un ierices.
Ra otajs nepiedava terminala savienojumu.

Nemontéjiet vajstravas kabelus blakus elektribas kabeliem! (Skatit piemérojamos standartus).

Programmas versijas: 7.60.400 ar: 4.9.2014
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