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noteikSana, pigemot, ka tiks rekonstets jumts;

2.4Ekas konstrukciju kartogrammas izstiSana.
3. ApsekoSanas gatit izstradajamie materiali:

3.1Atzinums;

3.2 Ekas konstrukciju nolietojuma procégana;

3.3Foto fiksacija;

3.4leteikumi un rekomeritijas;

3.5Ekas konstrukciju kartogrammas.
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1. Visparigas zipas par bivi

1.1. | Bives veids 1130 Dazdu socilo grupu
kopdzvojamis nizjas

1.2. | Aplaves laukums (M 1039.0

1.3. | Bivtilpums (M) 8496

1.4. | Koggja platiba (nf) -

1.5. | S&vu skaits Virszemes — 3

Pazemes - 0

1.6. | Zemesgabala kadastra numurs 0900 002 0614

1.7. | Zemesgabala plat. {m pilsztas, ha — lauku terit.) -

1.8. | Bives iepriekgais ipasnieks -

1.9. | Bives paSreigais ipasSnieks -

1.10. | Bivprojekta autors -

1.11. | Projekta nosaukums, akcept. gads un datums -

1.12. | Bives nodoSana ekspldatja -

1.13. | Bives konsercijas gads un datums -

1.14. | Bives renoxcijas (kapitzla remonta), -
rekonstrukcijas, restadcijas datums

1.15. | Bives inventarizcijas pkzns: numurs un Nr. 09000020614003
izsniegSanas datums 2008. gada 05.februrs
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2. Situacija
2.1.Zemesgabala izmantoSanas atbiliia teritorijas planojumam:
Apsekojama eka atrodas Filozofu i@l 50, Jelga®¥. Zemes gabals ar i blivu
aphives bivumu un intensiiti. Pec paSreizjas izmantoSanaskas atraSais vieta atbilst

Jelgavas piktas teritorilajam pEnojumam un apives noteikumiem.

2.2.Bives izvietojums zemes gabail
Apsekojamais objekts atrodas nozZagderitorija Filozofu iek 50. Teritorija ir
labiekartota, nodroSiata ar centraliztam inZzenierkomunigcijam. Ir izmantojams teritord

esoSais iebraucamais|&€¢Skait 1. attlu).

e
. o
£ G'; e",
k) =) <
v

oV

2

=

=
= i
s .o
Das®

Juni un Ko .

i \ld"a

T wo 12

AR
_gen®
g

a0

Apsekojamas
eékas atraSaras
vieta

1.att. Bives novietojums zemes gadbal

2.3.Buves phnojums
Eka izvietotas Jelgavas 2. int@tpamatskolas telpas. Telpas atbilstivés

izmantoSanas veidam.
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3. Teritorijas labiek artojums

Tehniskais
nolietojums 50 (%)

Apsekojanas ekas teritorifi atrodas asfadti gajcju celini un piebraucamie ¢e Blakus

3.1.Brauktuves, ietves, cehi un saimnieabas laukumi

apsekojamatkai atrodas saimni@gas laukums, kas veidots no matmbzelzsbetona ftihu

klajuma.

3.2.Bernu rotalu laukumi, atpatas laukumi un sporta | Tehniskais
laukumi nolietojums (%)

Uz apsekoSanas i pie ékas atrodas asfats basketbola laukums un futbola
laukums, kas paredti skolenu sporta nodafbam. Ap éku atrodas @iena laukumi — zia

zona.
3.3.Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas Tehnls_ka|s
nolietojums (%)
Pie apsekojaas ckas atrodas dazaskudobes. Pakas perimetru viam iestditi
kraimi un koki.

3.4.NoZogojums un atbalstsienas Tehniskais
nolietojums 85 (%)

Apsekojam ¢kas teritorija ir noZzogota ar nad sieta Zogu, kas a stiprirata pie

dzelzsbetona stabiem, ldapie trauda caur@m. Zoga siets unctauda das argjo
laikapstklu iedarbba apmssjusi. Zoga siets vieém sapisis. Pie Zoga blakus veidoti
apstdijumi - davzogs (Skat 2. attlu ).Kopung uz apsekoSanasibr teritorijas noZzogojums
ir neapmierinod tehnisk stavokli.

2.att.Ekas teritorijas noZogojums
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4. Buves ddas

Tehniskais

4.1.Pamati un pamatne nolietojums 50 (%)

ApsekoSanas laik netika veikti teritorijas imepoSanas darbi, pamatnes grunts

geotehnisk izpcte. Tika veikta pamatu apskate gl@sarpuses. SkatrakSana netika veikta.
Analizgjot ekas konstrukivo skemu, seciats, kackai ir veidoti lentveida pamati.
Pamatu ietives dziums nav noteikts.

Virs pamatiem iakota horizonila hidroizokcija. Dda apsekojaas ¢kas pamatu
cokola d&a ir miréta, nav siltiata, vieem apmesta (Skut3. at€lu). Dda cokola veidota no
monoitiem dzelzsbetona pamatu blokiem. Pamatu cokolapatk]u iedarbba vietam ir
nodrupis.Ekai pa perimetru ir veidota asfala aizsargapmaldizsargapmale saplaigusi un

rekonstrukcijas projekta ietvaros nepiecieSams gatteapmales atjaunoSanu.

3.att.Ekas cokola dia

ApsekoSanas laik netika konsta&ti pamatu konstrukcijas defekti, kas raksturotu
pamatnes grunts vai pamatu konstrukcijas nepietigha ckas ekspluatijas slodzes
uzmemsSanai. Pamatu e$aras netika konstata. Vieem konstaitas mazas nest§p
neietekngjoSas plaisas. lZivgjot jumtu, slodze uz pamatiem netiks paliglay fidejadi nav
nepiecieSaia veiktgeotehnisko izgti un pamatu SugBanu un nekas neliecina, ka pamatu
nestspja bitu nepietiekama.

Spriezot pc ekas nesoSo elementu tehnislstivokla eékas pamati un pamatne
apmierinosa tehnisk stavokli.
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Tehniskais
nolietojums 55 (%)

4.2.Neso4&s sienas, ailu sijas un firsedzes

Ekas konstrukiva stema veidota, kaekas karkasu veido nesoSas gilifegelu mira
sienas. Fasle nav siltiata. Kopuna aréja neso sienu konstrukcija neatbilst Latvijas
bavnormatva LBN 002-01 Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika” pitzsn.
Renovicijas projeki paredzt nepiecieSamo siltumizatijas biezumu izejot no LBN 002-01.
Vietam sieris konstattas mazas, nékliskas plaisas. Liaka dda &du plaisu atrodas pirin
stava imen virs cokola dias (Skat 4. attlu). CaurejoSas plaisas nav konstas. Liekkie

sienu bojjumi saistti ar nekvalitaivo lietusudens noteku sisiu (Skait 5. at€lu).

4.att. Plaisa sienas konstrulécij

5.att. Sienas konstrukcijas Bpms
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Logu un durvju prsedZm izmantotas dzelzsbetona sijas. &/&is parsedzu balsums
uz sienas ~18 cm. Dah parsedZm ir nobiris stiegru aizsargslis (Skait 6. attlu).
NepiecieSams stiegras @ot no risas sépa un atjaunot aizsargaghi.

=3

=

W e

6.att. Bojita parsedze

Ekas nesoSo sienu Bpjmi, kas apdrawgfu to nestsfju vai telpisko notubu
apsekoSanasioil nav konstati.

Kopumia sienu tehniskais atoklis apsekoSanasiir vértéjams ki apmierinoss

Tehniskais

4.3.Karkasa elementi; kolonnas, 1geli un sijas nolietojums (%)

Uz apsekoSanasiti ckas konstrukcl nav kolonnu,gelu vai siju.

Tehniskais nolietojums

4.4.Suvju hermetizacija, hidroizol acija, | SUViu hermetizacija (%)
siltumizolacija Hidroizol acija 50 (%)

Siltumizolacija (%)

Apsekojamajakkas ddai nav deforraciju un temperairas Suvju. Hidroizaicija ekas
apsekoSanas lak netika atsegta, betemot \ra sienu sivokli, pamatu horizontas
hidroizokcijas tehniskais 8voklis uz apsekoSanasithr véertejams ka apmierinoss

Ekas ddas m@rseguma koka siju galiem, kuri balstuz ntira sienas, nav izmantota
hidroizokcija, piengram, bitumena fimateréls 2 lartas (Skait 7. at€lu).
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Parseguma
koka sija

7. att. Rrseguma koka sijas baistims uz niira sienas

Tehniskais  nolietojums
4.5.Jumta elementi: nesod konstrukcijas, jumta | Konstrukcijas - 50 (%)
klajs, jumta segums, lietusidens novadSanas| Jumta segums - 50 (%)
sisttma Lietus adens novadSanas
sisttma - 85 (%)

Ekas neso#is jumta konstrukcijas veidotas no dobtajiem dzelzsbetona
saliekamiem panem PTK markas, kas baiStuz ¢ckas silikatkiegelu arsieram un ¢kas
vidusdda, panéi izvietoti slipi, tadejadi veidojot at jumtam kritumu. Parla biezums 220mm
un 1200mm plati. Gakais pantu laidums 6000mm. Paheizvietojumu skat 2. pielikuma
kartogramma. Panéi bez redzamm defornicijam. Sida tipa @rseguma pitnes bija
paredztas uz 600-700kg/flielas vienmarigi izkliedetas normavas slodzes uemsanai.
Sobid rekinot, ka lietdeiga sniega slodze ir 150kgfmesos izlidzino& un jumta seguma
slodze 300kg/f panelis ir noslogots ar 450kgfniielu normatvo slodzi. Teddtiski uz
pandiem var palieliat slodzi par 150-250kg/Mm bet tas neltu velams, lai nepalieliatu
slodzi uz pamatiem. Izivgjot jumtu no koka konstrukdjn, slodzes paliel@jums his
nekitisks. Rekonstrukcijas projeft pared2t jumta konstrukciju bal&anu uz neso&an
silikatkiege/lu mira sierim ekas arpuse, gan iekSpus — vidusdéz. Jumta konstrukcijas -
marlatas izvietot uz riira vai pang, caurejot esoSo jumta segumu nss.

Ekas prejas korpus no kopnitnes das uz skolasku, ir koka siju grsegums un
azbestcementa lok§ jumta segums. Mainot jumta segumu, pagedgu atslogoSanu no
nevajadzgajiem skpiem un iz\életies jumta segumu atbilstoSi jumtapsimam. Veidojot
jumtu no metla seguma, pareg@izmin. 12 gadu sipumu.

Jumta nesoSo konstrukciju tehniskaigveklis uz apsekoSanasithr vertcjams

apmierinoss
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Jumta segumsveidots no bituminizta rulu materila seguma. Jaunais segums

uzklats pirms ~5 gadiem. Uz apsekoSanamibjumta segums ir apmierindstehnisk

stavokli. Segums das viets uzburbis un atrodami dazi Ekbojajumi. (Skatt 8. att.).
A L : gkl W

8. att. Lokils bojjums jumta segum
Lielakie bogjumi atrodami jumta seguma piéglumos pie ventilcijas Sahtu kailu
izvirzijumiem virs jumta imepa radot iesgju lietus adenim un nokriiem pakiut zem
ruberada, fda veida bojajot jumta nesafs konstrukcijas dzelzsbetona parseun iekStelpu
apdari (Skat 9. att.).

9. att. Jumta seguma savienojums ar vagifas Sahtu izvirgumiem

Parejas korpus jumta segums ir azbestcementa tak3dnaterils (Skatt 10. atélu).
Vietam jumta segumlokali bojajumi izsistu atérumu veid.
Renovicijas projek& paredzt seguma madl.
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10. att. Jumta segumarpjas korpus
Jumta seguma kvaidie un tehniskais &toklis vertéjams ki apmierinoSs
Lietus udens skirda novadiSanas sistma apsekojamajatkai organizta pacékas
arpusi. Lietusidens sistma ir novecojusi. Savienojumdenscaurlaiti un kopuna sisemai
trakst elementu (Skat 11. atélu). Vietam konstagti bojajumi savienojurd starp jumta
segumam un notekcaurulei. Notekcaurules caipssas unadens tiek nepiliyi novadts
(Skatt 12. attlu). Savaktais lietusidens netiek novat$ uz lietusidens kanalizciju.

11. att. Bojtie noteksistmas savienojumi

Filozofu iela 50, Jelgava,i®e ar kad. Nr. 0900 002 0614 003 - 12 -



12. att. Aizgrgjust notekcaurule
Kopuma apsekdts ckas ddas lietusidens sadkSanas sistmas tehniskais ®toklis

vertegjams K neapmierinoss jo tas tehniskais atoklis pasliktina citu nesoSo konstrukciju

tehnisko stvokli. Renovicijas projek& paredZt lietusizdens novagdanas sigtmas nomaiu.

Tehniskais

4.6.Balkoni, lodzijas, lieveni, jumti ni nolietojums 100(%)

Uz apsekoSanasidr ekai konstaiti dalgji demontti balkoni.

Kopuma balkonu tehniskais atoklis \értejams K neapmierinoSs un atlikuso

balkonu konstrukciju nepiecieSams dengtnb uz &s kigjas lietusidens, kas notek uz sienu
konstrukcijas, to bajot (Skait 13. atélu).
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13. att. Balkonu konstrukcija

Tehniskais
nolietojums 45(%)

4.7.Kapnes un pandusi

Apsekojamajatkai starpstvu kapnes veidotas no monta dzelzsbetona. Margas no
metla elementiem (Sk#tl4. atélu).

14. att. Starpavu kapnu konstrukcija

Ekas fagde iebivetas ugunsdisibas Kpnes awrijas un ugunsdsgju vajadzbam.
Kapnes veidotas no n## elementiem (Skatl5. atélu).

Filozofu iela 50, Jelgava,i®e ar kad. Nr. 0900 002 0614 003 - 14 -



15. att. Ugunsdisibas Kpnu konstrukcija
Kopumna kapnu tehniskais avoklis apmierinoSs

Tehniskais

4.8.Starpsienas nolietojums 45(%)

Apsekojamajaicékai starpsienas ametas nokiegeliem un apmestas. Dag tel@as
starpsienas veidotas ripSkartona loksem. Starpsienas beziat redzaram deforn&cijam

un to tehniskais atoklis uz apsekoSanasithr vértejams ki apmierinoSs

Tehniskais

4.9.Gridas. nolietojums 50(%)

Gridas konstrukcija pa @liem nav noteiktaEkai gidas segumi telfs ir dazdi.
Parsvaa ir fliz§juma un linoleja segumi. @fas konstrukcija nav siltita.
Kopuma gridu tehniskais &toklis vertejams ka apmierinoss

4.10. Ailu aizpildTjumi: v arti, ardurvis, iekSdurvis, logi | Tehniskais
un lakas nolietojums 65 (%)

Lielaka dda logu ir mairiti no koka uz PVC pakeSlogiem (skafoto fiksacijas 1.
pielikuma). Renowvcijas projekta ietvaros parediz veco nenomaito koka &mju logu
nomaiu.

Kopumna logu tehniskais 8voklis uz apsekoSanasibirvertcjams ki apmierinoSs
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lekSdurvis apsekojamajeka ir gan no koka, gan no PVC.

Kopuma iekSdurvju tehniskais ®toklis Vertejams kK apmierinoSs

Ardurvis apsekotajaékai ir no koka. Durvis bez @m redzamiem bajumiem, bet ar
nebivumiem. Renovicijas projekta ietvaros pareédiz veco nenomaito koka durvju

nomaku.
Kopuna ardurvju tehniskais gvoklis vertéjams ki apmierinoss

4.11. Konstrukciju un materi alu ugunsaizsardiaba |

v Ekas jumta segums i#ots no degoSa mataia - ruberads;
v" Nesodés jumta konstrukcijas ir no dzelzsbetona;
v Sienas —iekSsienasima, arsienas — ra;
Objekts saskga ar LBN 201-10 ,Bivju ugunsdrotha” klasificjams kK IVa

izmantoSanas veidika. Apsekojara eka klasifiGjama ki U2a pakapes ugunsdraBaseka.

S . Tehniskais
4.12. Ventilacijas Sahtas un kaali nolietojums 90 (%)

Eka ierikota dabisks ventihcijas sistma. Izvadkadli iziet virs jumta konstrukcijas
un fagzu siens. Izvadkaali ir mara konstrukcijas, kas ligha dda argjo faktoru iedariba ir
sadrupusas, jas nav aizsargas ar jumtiu no lietusidens un nokrigu iedarbas (Skat 16.
atelu). Dazi no ventiicijas izvadkaaliem uz jumta ir aiz&€jusi un nepiecieSama kalo
tiriSana (Skat. 17. att.). Sistas efektiviite un funkcionaliite netika prbaudta.

16. att. Ventiicijas izvadkaals uz jumta
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17. att. Aizsrgjusi ventilacijas sistma

Kopuna ventilacijas sistmas sivoklis vertejams kK neapmierinoss

5. lekSgjas unaregjas inzenierkomunikacijas.

5.1.lek3gjas inZenierkomunikacijas | |

Eka pievienota pasvaldas komunikcijam. Izejot no apsekoSanas uzdevuma digks

unargjas inzenierkomunikcijas netika apsekotas.
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6. Kopsavilkums

\ 6.1.Biives tehniskais nolietojums | |

Parsegumi bez redzaam defornacijam un bofjumiem. Liekkie bogjumi atklati ekas
nesosds sienas konstrukas, kur nekvalitavi uzsadita vai ir nepiliga lietusidens noteku
sisEkma, kK rezultéta sienas samitriis un sasalumactl veidojas bgjjumi. Kopuni nesoso
konstrukciju tehniskais &toklis vertéjams kK apmierinoSs bet tuvkaja laika japaredz lietus
adens sistmas probleratisko vietu laboSanu vai piigu nomaiu, jo to tehniskais avoklis

Vertgjams kK neapmierinoss

Dazim parsedZm jaatjauno stiegru aizsargsis.
Ekas logu tehniskais &toklis vertejams K apmierinoss.
Ekasardurvju tehniskais avoklis vertgjams K apmierinoss.

Ekas jumta seguma tehniskaigvatklis vertejams ki apmierinoss

Ventilacijas kanlu tehniskais @tvoklis Vertejams ki neapmierinoSs jo karilu mira
konstrukcijas izvadi virs jumta konstrukcijasgjo apstk]u ietekng ir nodrupusi un sabirusi
ventilacijas Sahtu iekSp@stas aizgrgjot.

Ekas kopejais tehniskais nolietojums uz apsekoSanas mirkli teciba pret jaunu
buvi, dabas, klimatisko un laika faktoru ietekme, ka art cilveku darbibas dkl izteikts

procentos sasida 60%.

\ 6.2.Secirajumi un ieteikumi

Secirajumi:
v" Nesoss konstrukcijas atrodas apmieriadéhnisk stvokil;
v Argjas nesods konstrukcijasneatbilst Latvijas hivnormaitva LBN 002-01
" Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnikaragbam;
v Lietus udens noteku siginas un ventilicijas kanlu tehniskais stvoklis

vertejams kK neapmierinoss

v' Galvenie bdjjumi nesoSais sienu konstrukdp raduSiesudens noteku
sisemas bajjumu cE].

v/ Pamatu un pamatnes nesjapir pietiekoSa uz apsekoSanasdbesoso slodzu
uzpemsanai, jo apsekosamav nowrotas pamatu konstrukcijas defaias
un £Sarss.

v" Rekonstrukcijas projektir iesggjama divsipju/ cetrsipju jumta izliive.
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leteikumi:

Izstradajot ekas renoicijas/ rekonstrukcijaprojektuekas, \eriba ppievers:

1. Pilniba iepazties ar § apsekoSanascéeslziena dokumentiem (pilns apraksts, pielikumi
u.t.t.), lai, iespjams, nepalaistu gam bitisku informaciju;

2. Rekonstrukcijas projekta izsttes laik paredzt ventilacijas sistmas atjaunoSanu un
lietustudens sistmas nomaiu;

3. Veikt koku nozgeSanu, kas atrodasipak tuvu ekai un aizsré adens noteku si&nu pa
jumta dzegu vai periodiskipbaudt un izrit noteku sistmu;

4. lzvertet optimalakos risirsjumusékas konstrukciju (sienu un jumta) siianai attiemi
péc LBN 002-01 'Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnikapragbam, lai
samagziatu ekas siltuma zudumusida veida samazinot siltumengijas izmaksas;

5. Japaredz pamatu silti$ana. Pirms siltiSanas pamatu ndzenumus un bajfas vietas
notirt no drupudm ddam, apmest un virsmu rdizinat. Izveidot vertiklo
hidroizokciju. Pamatus ieteicams siliinvismaz 500 mm dhima no zemes virsmas
augstuma atmes;

6. Rekonstrukcijas projekta izattes laik paredzt veco ardurvju un koka amju logu
nomahu;

7. Bojato parsedzu stiegru aizsargal atjaunot ar betajumu, stiegras un betonu mait no
irderam ddinam,;

8. Ekai nepiecieSams veikt jumta rekonstrukciju, kursa®® konstrukciju divabju /
cetrsipju jumtam veidotu no viegin koka konstrukcim, palielinot jumta $pumu un
tadejadi samazinot sniega slodzi un atslogojot pamatusamazinot slodzi uz grunti;

9. Rekonstrukcijas projekt paredzt jumta konstrukciju balgfanu uz nesoSan
silikatkiegelu mara sie@m ¢kasarpus, gan iekSpus— vidusd&. Jumta konstrukcijas -
murlatas izvietot uz rmira vai pank, caurejot esoSo jumta segumu Ginuss;

10.Veidojot jumtu no meila seguma, paredizmin. 12 gidu sipumu;

11.Rekonstrukcijas projektparedzt parejas korpusa jumta seguma mai

ProjekteSanas laild biitu ieteicams veikt tehniski ekonomisko izert&umu
izveloties bavnieabas darbu optimalakos risinajumus €kas rekonstrukcijai.
Rekonstrukcijas/renovacijas darbu projektu izstradat un saskapot atbilstoSi Visparigo

buavnoteikumu prasibam.
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Tehnisla apsekoSana veikta 2013.gada novembr

Apsekofajs: Alits Rakstijs
Sert.Nr.20-6294

Apsekofajs: Imants Kékavs

Apsekofajs: Vilnis Veinbergs
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Pielikums Nr. 1

Ekas foto fiksacijas
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Foto atéls Nr. 1 Austrumu faade

Foto atéls Nr. 2 Austrumu faale
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Foto atéls Nr. 3 Zieméu fasde

Foto atéls Nr. 4 Rietumu fasle
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Foto atéls Nr. 5 Dienvidu fagdes d$a

Foto atéls Nr. 6 lekStelpu iel&a apdare
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Foto attls Nr. 7 Jumta frseguma parig novietojums

Foto attls Nr. 8 Mitruma radtie bogjumi piekarto griestu konstrukdij
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Foto atéls Nr. 10 Jumta konstrukcija
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Foto atéls Nr. 11 Pielve uz jumta konstrukcijas

Foto atéls Nr. 12 Ventificijas kanla izvads uz jumta konstrukcijas
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Foto attls Nr. 13 Ventificijas kanala izvads uz jumta konstrukcijas

a&li‘_ y

Foto atls Nr. 14 Ventificijas izvads uz jumta konstrukcijas
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Foto atéls Nr. 16 Koki kas aizge udens noteku sisiu
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Foto atéls Nr. 18 Lietusidens noteksistma
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Foto attls Nr. 19 Parapeta ks nepareizs risijums

Foto attls Nr. 20 Lietusidens noteksigtnas bojjumu radtie sienas bajumi
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Foto atéls Nr. 21 Rrejas korpusa dzegaslda

Foto atéls Nr. 22 Kopritnu ékas dzegas da
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Foto attls Nr. 23 Plaisa nesas sienas konstrukaij

Foto atéls Nr. 24 Plaisa nesas sienas konstrukdij
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Pielikums Nr. 2

Kartogrammas
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JUMTA PARSEGUMA PANELU 1ZVIETOJUMA KARTOGRAMMA
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Piezimes: Apzim&jumi: Paskaidrojumi:

Kartogrammai ir informativs un shematisks
raksturs. Rekonstrukcijas projekta izstrades
perioda informaciju precizét.

Parseguma konstrukcija
Parseguma konstrukcijas
tehniskais stavoklis

(o2
K

(1- apmierino$s; 2 - neapmierinoss;
3- avarijas stavokli)
Parseguma konstrukcijas
garenmalas virziens - orientacija

Dobais dzelzsbetona panelis
Parseguma panela kontiira

Nesoso sienu kontiira

Parseguma konstrukcijas tehniskais stavoklis

~16 000




VENTILACIJAS KANALU IZVADU KARTOGRAMMA
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Jumta kontira
Piezimes: Apzimgjumi:
Kartogrammai ir informativs un shematisks
raksturs. Rekonstrukceijas projekta izstrades o Ventilacijas izvads (caurule)
perioda pec vajadzibas veikt jumta [ |— Ventilacijas kanalu izvads (maira)
konstrukciju parmerisanu.

v —  Fotofiksacijas veik$anas vieta




Pielikums Nr. 3.
Buvprakses sertifikats

Filozofu iela 50, Jelgava, Kopmitne Kad. Nr. 0900 002 0614 003



KOPIJA

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

L%%(—SM%

NEREGLAMENTETA SFERA

Nr. 20-6294

Saskanpa ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu sertifikacijas
institacijas 2009. gada 13. maija lémumu Nr. 282,

atbilstosi 2005.gada 16.jinija Nolikumam ,,Par bivniecibas specialistu sertificé$anu”

un apstiprinatajiem sertificésanas kritérijiem

ARTURS RAKSTINS

PK 310384-12660
ir kompetents

- éku tehniska apsekosana.

Sava darbibi sertifikata sapéméjs appemas ievérot Latvijas Republikas likumus un
pastavosos biivniecibas normativus, ka ari sertifikata izmantosanas nosacljumus.

Biivprakses sertifikats izsniegts atbilstosi LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasibam
uz 5 gadiem.

%
LBS BSSI galvenais admmzstratog g /j/ p pr Martins Straume

/ § N f/
KOPIJA ATBILST OR GINALAM -
KOPIJA PIEVIENOTA APSEKOSANAS Z UMAM
FILOZOFU IELA 50, JELGAVA 7}~ =it
KOPMITNES, KAD. NR. 0900 002 0614
ARTURS RAKSTlNS

2013—-GABA-19 |\|n\/|:|u|D:i
UL Vi- |1 §

3 D

663

I IOA\UJA LY. I




