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Visparigos noradijumus skatit lapa BK-01.

2. Nosacita atzime 0,000 atbilst absolitajai augstuma
atzimei +4.72m BAS.

3. InZenierim uz projekta izstrades laiku tika piestadita SIA
"GESL" 2014. gada septembri izstradata
inZenierdeologiskas izpétes darbu atskaite, bet ta ka
piestaditaja atskaité nav redzams slodzi neso$s slanis,
tika panemts statiskas zondéSanas grafiks no netalu
eso$a objekta Pulkveza O.Kalpaka iela 37, uz kura
pamata orient€josi tika izstradats palu lauks. Pirms palu
lauka izblives javeic statiska zondéSana 4 punktos
saskanojot ar atbildigo inZenieri un jaapstiprina
izstradatais palu lauks vai ari tas jakorigé.

4. Paredzéts izblivét 76 Fundex tehnologijas berzes tipa

palus ar diametru 380/450mm (kats 380mm, uzgalis

450mm).

Aprékinata maksimala pielaujama slodze uz pali - 570kN

6. P&c palu pamatnes izgatavosanas darbu pabeigSanas,
nepiecieSams veikt palu parbaudi ar statisku palu
gremdgjosu slodzi. Parbaudit palus 2, 15, 27, 52, 66
saskana ar projekta autora noradém.

7. Péc palu statiskas parbaudes, ja nepieciesamas, korigét
palu lauku palielinot vai samazinot palu skaitu. Jebkadas
izmainas palu lauka ir tiesigs veikt tikai projektéetajs.

8. Palu parbaudi veikt ievértejot noradijumus:

- parbaudes sakumu paredzet péc 80% palu betona
stipribas sasnieg$anas;

- parbaudamo palu slogosanu veikt vienmérigi, bez
triecieniem, noslogot pakapeniski
palielinot slodzi par 1/10 np.;

- maksimalai parbaudé paredzamai slodzei jabut 1.5
(pusotras) reizes lielakai par aprékinato
maksimalo slodzi uz pali.

9. Visus darbus, saistiba ar palu izgatavoSanu un palu

parbaudi, fiksét aktos.

Palu betonéSana izmantot betonu C25/30 XC2. Pali

stiegrot ar 6616 B500B stiegram, aptveres ¢12, karkasa

garums 6.0m no pala augsgala

Blvbedres ierikosanu, palu pamatu izgatavoSanu,

inzenierkomunikaciju izbGvi u.c. darbus veikt atbilstosi

speciali izstradatam darbu veik$anas projektam.

Zem gridam pielaujams atstat eso$o grunti, nonemot

augsnes virskartu un veidojot gridas sastavu saskana ar

AR mezgliem.

Ja nepiecieSams gruntsidens limeni pazeminat

nepartraukti, [1dz pabeidz darbus zemak par statisko

grunsidens ITmeni, neizjaucot grunts dabisko struktdru

v
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13.

Bavpr. vad.

A.Maurin$

ADRESE:

Filozofu iela 50, Jelgava

Bavpr.dalas vad.

D.Paulins

InZenieris

D.Paulin$

OBJEKTS:

"Jelgavas 2. internatpamatskolas" rekonstrukcija, sporta
zales ar rehabilitacijas telpam jaunbave, teritorijas
labiekartoSana 1. karta

PASUTITASS: Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestade "Jelgavas

2. internatpamatskola”, Reg. Nr. 90000074738

Dika iela 44, Riga, LV1004, 66662080, www.baltexgroup.lv
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