QFortum

SIA “Fortum Jelgava”
Jelgavas pilsétas pasvaldiba
Liela iela 11, Jelgava, LV-3001

JPPI ,,Jelgavas izglitibas parvalde”
Svétes iela 22, Jelgava, LV-3001

Jelgava, 2014.gada . 4. W@ﬁ(/@% Nr. /Py///ﬂ‘?'
Uz 2014.gada 01. septembrl Nr.2-26/867.1

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.2014/14
Jelgavas pilsétas pasvaldibas izglitibas iestades ,,Jelgavas 2.internatpamatskola
rekonstrukcija, sporta zales ar rehabilitacijas telpam jaunbiive, teritorijas labiekartosana”.

Saskana ar Jusu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu €kai Filozofu iela 50, Jelgava
rekonstrukcijai, projekta izstradei inform&jam par sekojoso:
1. Darba zona atrodas ar Latvijas Investiciju un attistibas agentiiras palidzibu izbavéti
caurulvadi un siltummezgls.
2. Esosais siltummezgls nodros$ina siltumapgade skolai un internata €kai. Mezgla principialo
sh&ému skattt pielikuma Nr.1.

Izstradajot rekonstrukcijas projektu, ievérot sekojoso:
1. Nodro8inat eso$ajam siltumenergijas lietotajam nepartrauktu siltumenergijas piegadi
rekonstrukcijas laika.
2. NepiecieSamibas gadijuma nodrosinat siltumtrases un siltummezglu parvietoSanu.
3. Demont&tos materialus, aizvest uz katlu majas teritoriju Ganibu iela 71 un nodot SIA
,Fortum Jelgava”™ parstavim.

Papildus noteikumi siltummezglu projektesanai:

1. Siltummezglu novietot atseviska telpa. Uz siltummezgla durvim jabut uzrakstam
SSILTUMMEZGLS”.

2. Siltummezglu jamontg€ ta, lai visapkart biitu vismaz 0.5 m briva telpa iekartu
apkalpoSanai. Iekartas nedrikst atrasties zemak par 0.6 m no gridas.

3. Telpai ierikot dabigo vai makshgo apgaismojumu, ventilaciju un kanalizaciju. Telpas
iek$jai temperatirai jabut no +10°C lidz +35°C.

4. Nodrosinat siltummezgla elektribas patérina uzskaite, izmantojot kontrolskaititaju.

5. Uzsakot projektésanu, precizét €ku siltumslodzi un siltumpaterina rezimu.

6. Siltumnesg€ja temperatiiras grafiks: ziema 105-70°C, vasara 65-25°C. Spiediens tiklos P1
Iidz 6,0 bar.

7. Buvét siltummezglu ar atdalito siltumapgades sistemu. Uzstadit siltummainus: ar
siltumenergijas parejas koeficentu 3000-6000 W/m?® K, spiediena kritums primaraja pusé
11dz 20 kPa un virsmas aizsérésanas faktoru 20%.

8. PiebaroSanas Iinija uzstadit piebaro$anas Udens paterina skaititdju un automatisko
piebarosanas kranu.
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9. Uzstadit siltumenergijas skaititaju siltumnes€ja turpgaitas vada (Skaititaja piegade un
pieslégumu automatiskajai siltumenergijas skaititaju nolasi$anai sistémai nodro8ina SIA
Fortum Jelgava).

Realizgjot skolas rekonstrukcijas projektu, ieverot sekojoso:
1. NodroSinat siltumtrases caurulvadu un siltummezgla aizsardzibu biivniecibas laika.
2. Rak8anas darbus siltumtrases tuvuma veikt SIA ,,Fortum Jelgava” parstavja klatbatné,
izmantojot roku darbu.

. Saglabat vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslani ap riipnieciski izoletam caurulém.

4. Nodrosinat bezkanala siltumtrases caurulvadu izolacijas virsmu minimalo attalumu no
ielas virsmas - 600 mm. Vietas, kur min€tds prasibas nav iesp&jams ieverot, virs
siltumtrases uzstadit dzelzsbetona platnes vai korozijas aizsargatas t€rauda loksnes.

5. Siltummezgla telpa jabiit: apkalpes instrukcijai, ISP principialajai shémai. ISP ventiJiem
un varstiem jabiit numurétiem atbilstosi shémai.
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Abonenta pienakums:
1. Sapemt SIA ,,Fortum Jelgava” atzinumu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem
un ta piegemsanu ekspluatacija.
2. lesniegt aktu par individualo siltumpunktu hidraulisko parbaudi.
3. Noslégt vai parslégt ligumu par siltumenergijas piegadi un lietoSanu.

Visparigie noteikumi:
1. Tehniski noteikumi derigi 2 gadus no izsnieg$anas dienas.
2. Projektu saskanot ar SIA ,,Fortum Jelgava”.
3. Vienu projekta eksemplaru iesniegt SIA ,,Fortum Jelgava”.
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