Atklāts konkurss “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Rotaļa" rekonstrukcija, VI kārta”, identifikācijas Nr.JPD2017/64/AK
[bookmark: _Toc243818524][bookmark: _Toc58053994][bookmark: _Toc254706790]1.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārta”
identifikācijas Nr.JPD2017/64/AK

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pretendenta nosaukums:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
Adrese, pasta indekss, e-pasta adrese, faksa numurs: 
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds (tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese):
	

	Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums
	        mazais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro] 

     vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 




	Iepirkuma priekšmets
	Piedāvātā cena euro (bez PVN)

	Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārta
	



(___________________________________________________________________)
Piedāvātā cena bez PVN vārdiem

1. Piekrītam visām Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
1. Apliecinām, ka:
1. [bookmark: _GoBack] visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
1. piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī iespējamie sadārdzinājumi un citi riski; 
1. finanšu piedāvājumā norādītā cena būs fiksēta un nemainīga visā līguma izpildes laikā;
1. Apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma nolikuma nosacījumus un strādāt pie iepirkuma līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu līguma izpildi.
 
___________________________________________
[bookmark: _Toc211739521]Paraksts
___________________________________________ ___________________________
[bookmark: _Toc211739522]vārds, uzvārds
_________________________________________ ______________________________
[bookmark: _Toc211739523]Amats, pilnvarojums

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 2017.gada “___”.____________


2.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārta”
identifikācijas Nr.JPD2017/64/AK

KVALIFIKĀCIJA
1. Pretendenta pieredze
1.1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2012. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze:
1.1.1. III grupas publiskas ēkas* izbūves vai pārbūves darbos,  kuros veikta ēkas siltināšana, ko Pretendents var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) izpildītiem līgumiem;
1.1.2. III grupas publiskas ēkas* izbūves vai pārbūves darbos, kuros veikti apkures sistēmas pārbūve, ko Pretendents var apliecināt ar vismaz 2 (diviem) izpildītiem līgumiem;
Pretendentam jāiesniedz atsauksmes par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi. Atsauksmē jānorāda pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš un līguma ietvaros izpildīto darbu (kas attiecināmi 1.1.1. un 1.1.2.apakšpunktu prasībām) apjomi, kā arī vai līguma izpilde veikta atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvajiem aktiem. Atsauksme nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība vai tās iestāde. 
Lai apliecinātu 1.punktā prasīto pieredzi, Tabula 1 norādīt informāciju par līgumiem, kas atbilst minētajām prasībām.
Tabula 1
	Līguma priekšmets (nosaukums)
	Līguma izpildes laiks (termiņš no - līdz)
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas raksturo 1. punktā prasīto pieredzi
	· Pasūtītājs
· Pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Šīs iepirkuma procedūras ietvaros publiska ēka ir ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.

2. Pretendents nodrošina šādus speciālistus
Informāciju, kas raksturo šajā punktā prasīto personālu ierakstīt zemāk dotajās tabulās, aizpildot visas ailes.
2.1. Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs:
	Pasūtītāja prasība:

	2.1.1. speciālistam ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā

	2.1.2. speciālistam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā (no 2012. līdz šī iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 (divos) publisku ēku izbūves vai pārbūves darbos, kuros veikta ar ēku siltināšanu, ko var apliecināt ar vismaz diviem izpildītiem līgumiem.


Iesniedzamā informācija par būvdarbu vadītāju
Tabula 2
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


Tabula 3
	Nr. p.k.
	Līguma priekšmets (nosaukums) 
	Amata pienākums līguma ietvaros
	Līguma izpildes gads (termiņš no - līdz)
	Pasūtītājs, tā kontaktpersonas vārds, uzvārds un tālrunis
	Līguma ietvaros izpildīto darbu apraksts, apjoms u.c. rādītāji, kas apliecina speciālista pieredzi saskaņā ar 2.1.2. apakšpunktu

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Būvdarbu vadītāja paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



2.2. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists ar sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai.
	Pasūtītāja prasība:

	2.2.1. Sertificētam speciālistam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.


Tabula 4
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



Līguma izpildē iesaistītā speciālista ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanai, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



2.3. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā
	Pasūtītāja prasība:

	2.3.1. Sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā ar pieļaujamo spriegumu līdz 1.0 kV


Tabula 5
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



 Līguma izpildē iesaistītā elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



2.4. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves darbu vadīšanā
	Pasūtītāja prasība:

	2.4.1. Sertificēts speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā.


Tabula 6
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



 Līguma izpildē iesaistītā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.5. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana
	Pasūtītāja prasība:

	2.5.1. Sertificēts speciālists telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā.


Tabula 7
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



 Līguma izpildē iesaistītā telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā telekomunikāciju sistēmu un tīklu izbūves darbu vadītājs, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	


2.6. Darba izpildei piedāvātais Pretendenta darba aizsardzības speciālistam-koordinatoram
	Pasūtītāja prasība:

	Darba aizsardzības speciālists – koordinators, kura kvalifikācija atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punktā noteiktajām prasībām


Tabula 8
	Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Profesionālās kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	



 Līguma izpildē iesaistītā darba aizsardzības speciālista-koordinatora apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
piekrītu piedalīties atklātā konkursā <iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā darba organizācijas speciālistam-koordinatoram, un gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža uz visu līguma darbības laiku.
	Vārds, Uzvārds
	

	Speciālista paraksts un tā atšifrējums
	

	Vieta un datums
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības vai kura ir saimnieciskās darbības veicēja, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
3. Apakšuzņēmēju saraksts 
Jāuzrāda visi pretendenta apakšuzņēmēji un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā veicamo būvdarbu daļa.[footnoteRef:3] [3:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punktam). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu, apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.] 



	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā būvdarbu daļa 

	
	Būvdarbu daļas nosaukums 
	% (procentos) un euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	Kopā (%)
	



Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas strādāt pie iepirkuma līguma „nosaukums ID numurs” izpildes kā pretendenta <Pretendenta nosaukums> apakšuzņēmējs, gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem ______________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemas nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	[footnoteRef:4]Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats [4:  Attiecas uz personu apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem - juridiskām personām.] 

	

	Paraksts
	

	Datums
	




3.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārta”
identifikācijas Nr.JPD2017/64/AK

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

  Pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcijas VI būvniecības kārtā paredzēts veikt sekojošus darbus:
1) Ēkas cokola un fasādes siltināšanu;
2) Ieejas mezglu uzjumteņu rekonstrukciju atbilstoši projekta risinājumam;
3) Evakuācijas kāpņu izbūvi atbilstoši projekta risinājumam; 
4) Ārējo un iekšējo inženierkomunikāciju izbūvi atbilstoši projektam;
5) Veikt iekšējām telpām lokālus remontdarbus pēc inženierkomunikāciju izbūves un logu/durvju nomaiņas; 
6) Objekta sakārtošanas darbus pēc būvniecības darbu beigām; 
  Projekta izmaiņās precizētas fasādes krāsas, kas V būvniecības kārtā saskaņotas Jelgavas pilsētas būvvaldē, precizēta logu un durvju specifikācija un norādīti aptuvenie demontāžas darbu apjomi fasādēs. 
  Projektu izmaiņu rasējumi papildināti ar dažādiem mezgliem, šķēlumiem un griezumiem, lai būtu iespējams veikt kvalitatīvus siltināšanas darbus atbilstoši mūsdienīgai siltināšanas tehnoloģijai, ievērojot Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas daudzslāņu ārējās siltumizolācijas sistēmai ar apdari (ETAG 004).  Projekta izmaiņām pievienoti ieejas mezglu rekonstrukcijas rasējumi, evakuācijas kāpņu izveides rasējumi un terases seguma atjaunošanas rasējumi.

VISĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” – Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes ēka ir III grupas būve un pēc MK noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, tā klasificējas kā 1263 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.
  Pirmsskolas izglītības iestādes ēka sastāv no vairākām ēkas daļām, kas savstarpēji ir savienotas – divi divstāvīgi korpusi, vienstāvīgs ziemas dārzs un vienstāvīgs peldbaseina korpuss. Ēkas apbūves laukums ir 1984.30m2, būvtilpums ir 10903m3 un telpu kopējā platība ir 2820.30m2.
  Saskaņā ar 2013.gadā izstrādātu ēkas energoaudita pārskatu, pēc energoefektivitātes uzlabošanas priekšlikumu veikšanas paredzamais gada kopējais enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, dzesēšanai, ventilācijai, apgaismojumam būs 420 307kWh, oglekļa dioksīda emitētā masa būs 113 930kgCO2gadā. Veicot energoefektivitātes priekšlikumu īstenošanu, enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emitētās masas rādītāji tiek samazināti par vismaz 50%. 
  VI būvniecības kārtas pamat būvdarbus paredzēts veikt vasaras brīvlaikā (jūlijs - septembris), kad pirmsskolas izglītības iestāde ir slēgta un nepiederošām personām iestādes teritorijā ieeja ir liegta.
Ja neparedzētu apstākļu dēļ būvniecības darbus nav iespējams pabeigt 4 mēnešu laikā un paredzēts tos turpināt izglītības iestādes darbības laikā, būvuzņēmējam jāsaskaņo iespējamā būvniecības darbu zona ar pasūtītāju, autoruzraugu un jānorobežo darbības zona, uzstādot mobilo celtniecības žogu un brīdinājuma zīmes, ievērojot darba aizsardzības prasības.

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMI

Pirmsskolas izglītības iestāde “Rotaļa” atrodas netālu no Lāčplēša ielas un Brīvības bulvāra krustojuma. Ēkas mācību un nodarbību telpu korpusi ir orientēti ziemeļu, dienvidu virzienā ar lielākajām fasāžu plaknēm un stiklotajiem laukumiem pret rietumu, austrumu debespusēm.
   Objektam piekļūšana nodrošināma gan no Lāčplēšu ielas, gan no Zvaigžņu ielas. Būvniecības darbu laikā materiālu pievešanu un citus pakalpojumus nodrošināt izmantojot piebraucamo ceļu no Lāčplēšu ielas. 
  Projekta izmaiņu risinājumos paredzēts izveidot betona bruģakmens apmali ap ēku un betona bruģakmens laukumus pie ieejas mezgliem, skatīt AR un GP daļas rasējumus. 
  Atbilstoši GP-2_IZM lapai projekta risinājumos paredzēts izveidot oļu segumu, atjaunot esošo zālāju, esošās puķu dobes un (pārbruģēt) esošo betona bruģakmens laukumu, pandusus un atsevišķas taciņas (celiņus). Esošo betona bruģakmeni saudzīgi demontēt, uzglabāt, sagatavot grunts nesošo slāni un montēt to atpakaļ. Pirms bruģakmens montāžas fasādē asīs E-F gar stikloto konstrukciju iestrādāt ACO Eorulaine (vai analogs) ūdens novadīšanas kanālu ar cinkotu tērauda režģi un pieslēgt to lietus kanalizācijas sistēmai. Pārbruģējamā laukuma augstuma atzīmes precizēt būvniecības darbu laikā pēc esošā seguma demontāžas. Augstuma atzīmes saskaņot ar autoruzraugu un būvuzraugu.

SILTINĀŠANA
	
  Saskaņā ar 2013.gadā izstrādātu energoaudita pārskatu ēkas cokola siltināšanai paredzēts izmantot ekstrudēto putupolistirolu. Pamats siltināms 1.15m dziļumā zem zemes virsmas. Ēkas fasādes siltināšanai paredzēts izmantot cieto fasādes minerālvati 120mm biezumā. Minerālvati armēt un apmest ar tonētu dekoratīvo apmetumu. Pirms fasādes vates montāžas nepieciešams veikt fasādes virsmas izlīdzināšanu plaknē, ko paredzēts veikt ar Ceresit ZKP (vai analogu) apmetumu. Lielai daļai fasāžu ap logiem ir veidots PVC dēļu apšuvums, kuru nepieciešams demontēt, un veikt ārsienas virsmas izlīdzināšanu plaknē, izveidojot koka karkasa konstrukciju, nosiltinot to ar minerālvati un pārklājot ar OSB-3 12mm biezumā. Skatīt AR daļas rasējumus. Fasādē asīs 4-11 pirms logu L-10 montāžas veikt pilnīgu ailes demontāžu (PVC dēļu un koka karkasa demontāžu), izveidot jaunu aili, izmantojot gāzbetona bloku mūri 300mm un metāla leņķus.
  Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai un to materiāliem ir jāatbilst ETAG 004 prasībām.
  Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes rādītājs. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu būvizstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie būvmateriāli.

IEEJAS MEZGLU UZJUMTEŅU REKONSTRUKCIJA

  Fasādēs asīs 6-1 un 11-4 esošos ieejas mezglu uzjumteņus paredzēts pilnībā demontēt, un izveidot jaunus ieejas mezglu uzjumteņus no metāla un koka konstrukcijas atbilstoši AR un BK daļas risinājumiem.
  Fasādēs asīs 1-6, 4-11 un A-B esošajiem ieejas mezgliem paredzēts demontēt jumta un metāla statu konstrukcijas. Rekonstruējamajiem ieejas mezgliem veidojama jauna metāla kolonnu un jumta konstrukcija no koka. Ieejas mezgliem nepieciešams uzstādīt margas, kuras ir vismaz 900mm augstumā. Margas krāsot ar metālam paredzētu kāsu. Krāsu tonis – RR 32/RAL 8019. Skatīt AR un BK daļas risinājumus. 
  Skatīt arī vides pieejamības piezīmes.

EVAKUĀCIJAS KĀPNES

  Projekta risinājumos paredzēts veikt esošo evakuācijas kāpņu demontāžu, un izveidot jaunas evakuācijas kāpnes, kas ir izstrādātas ņemot vērā atbilstošus spēkā esošus normatīvos aktus. Evakuācijas kāpnes veidot no metāla konstrukcijas, kāpnēm uzstādīt margas divos līmeņos – 600mm augstumā un 900mm augstumā. Skatīt AR un BK daļas risinājumus.


INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

VI būvniecības kārtā ēkai iekļauta AVK (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) pārbūve, ŪK (ūdensapgādes un kanalizācijas) pārbūve, UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēma) tīklu ierīkošana, lai nodrošinātu projektējamo logu un durvju ugunsdrošības automātiku un domofonu darbību, EL (iekšējie elektrotīkli) tīklu ierīkošana, lai nodrošinātu nepieciešamo ieejas mezglu apgaismojumu un UAS sadaļā paredzēto iekārtu darbību.
Precīzākus inženierkomunikāciju risinājumus skatīt GP-2_IZM lapā un II sējumā. 
Fasādē asīs E-F gar stikloto konstrukciju iestrādāt ACO Eorulaine (vai analogs) ūdens novadīšanas kanālu ar cinkotu tērauda režģi un pieslēgt to lietus kanalizācijas sistēmai.

VIDES PIEEJAMĪBA

  Pirmsskolas izglītības iestādei V būvniecības kārtā fasādē asīs 2/D-1/D ir izbūvēta viena līmeņa ieeja/izeja, kas nodrošina iespēju ēkā iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ieeja aprīkota ar uztveramām zīmēm, apgaismojumu un citām prasībām.
  Cilvēkiem ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem ēkā iespējams iekļūt un izkļūt arī caur ieeju, kas izbūvēta iepriekšējās būvniecības kārtās un atrodas fasādē E-F.
  VI būvniecības kārtā rekonstruējamos ieejas mezglus paredzēts aprīkot ar domofoniem, zvanu pogām, kodu sistēmu un uzstādīt apgaismojumu atbilstoši EL sadaļas projektam. 
  Rekonstruējamajiem ieejas mezgliem Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5 paredzēts uzstādīt margas, uz pirmā un pēdējā pakāpiena paredzēt kontrastējošu krāsojumu vismaz 5cm platumā. Krāsu saskaņot autoruzraudzības laikā.
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU RISINĀJUMI

  Ugunsdrošības prasības ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas izdoti 20016. gada 19. aprīlī, un to izpildei piemērojamie standarti. Prasībām ir jābūt realizētām būvobjektā.
  Ēka pēc LBN 201–15 “Būvju ugunsdrošība” kritērijiem atbilst – IVa lietošanas veidam un U1b ugunsnoturības pakāpei. Ārsienu siltumizolācijai jāatbilst ugunsreakcijas klasei B-s1,d0, ārējai apdarei - A2-s1,d0. Projekta risinājumos paredzēts lietot Paroc Linio 10 (vai analogu) akmens vates siltumizolāciju, kas automātiski nodrošina A1 ugunsreakcijas klasi. 
  Atbilstoši projekta risinājumam ēkā nepieciešams montēt ugunsdrošās durvis un ugunsdrošos logus 2m attālumā ap ārējām evakuācijas kāpnēm. Logus un durvis nepieciešams aprīkot ar specifikācijā norādīto aprīkojumu, kā arī aprīkojumu pieslēgt ugunsdzēsības automātikas sistēmai (UAS), risinājumus skatīt II sējumā UAS projekta sadaļā. Ēkas evakuācijas kāpnes nepieciešams izgatavot no A1 ugunsreakcijas klases materiāliem.
  Ēkā paredzēts saglabāt esošās automātiskās ugunsdzēsības, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas.
  Ēkas rekonstrukcijas darbu laikā nedrīkst aizsprostot evakuācijas izejas – cilvēkiem ir jābūt iespējai brīvi izkļūt no ēkas ugunsgrēka gadījumā. Rekonstrukcijas darbu laikā ir jāievēro spēkā esošie ugunsdrošības pasākumi, veicot būvdarbus.
  Ja būvniecības darbu laikā tiek pieļautas atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām, tad tās jāsaskaņo ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.
  Ugunsdrošības pasākumu darbības var tikt koriģētas vai papildinātas, ja no būvniecības uzraudzības iestādes tiek saņemti brīdinājumi, norādes vai citi ieteikumi. 

[bookmark: _Toc243818530]Veicot remontdarbus Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, jāievēro:
· minimālais veikto darbu garantijas perioda termiņš no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas – ne mazāk kā 60 (pieci) mēneši;
· Pretendentam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās Darbu uzraudzības grupas sanāksmēs, kurās tiek pārrunāta Darbu īstenošanas gaita. Darbu uzraudzības grupas sanāksmes Pasūtītājs organizēs ne retāk kā vienu reizi nedēļā.
· Būves apgāde ar ūdeni un elektroenerģiju – no iestādes tīkliem, ar iestādes administrāciju saskaņotu patēriņa uzskaiti un samaksas kārtību (par saņemtajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens) norēķinās Būvuzņēmējs)
· Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas, jāpārliecinās par tehniskā piedāvājumā sastāvā sniegtajiem izmēriem un nosacījumiem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie Pasūtītāja.
· Būvmateriāli un konstrukcijas novietojamas iestādes teritorijā/telpās, iestādes administrācijas norādītās vietās.
· Būvdarbu gaitā iegūtie materiāli nododami iestādes administrācijai, vai ar Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja akceptu atzīstami par būvgružiem, kuru savākšanai un uzkrāšanai līdz aizvešanai uz sertificētu izgāztuvi izmantojami būvgružu konteineri. Būvniecības procesā radītie atkritumi jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
· Iestādes telpās norobežojama darbu zona ar atbilstošu nožogojumu un brīdinājuma zīmēm (darbam iestādes darbības laikā).
· Izpildot un pieņemot darbus ievērot spēkā esošos būvnormatīvus, standartus un prasības visiem būvējamo konstrukciju veidiem un izpildāmiem darbiem.
· Darbu apjomos norādītais ražojums vai preces nosaukums ir norādīts kā vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām, lai identificētu preci – pretendents drīkst piedāvāt tādu pašu kā minēts specifikācijā vai ekvivalentu prasītajam pēc tā īpašībām, izmēriem, tilpuma, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām preces raksturojošām īpašībām.
· Tehniskās specifikācijas pielikumi “Darbu_apjomi_Rotala_PII_Rekonstrukcija_6_karta” (iesniegt arī (CD) Microsoft Excel faila formātā failā) pieejami mājas lapā www.jelgava.lv
· Būvdarbu plānotais izpildes termiņš ir: 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.


4.pielikums
ATKLĀTS KONKURSS
„Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārta”
identifikācijas Nr.JPD2017/64/AK
Tehniskais piedāvājums

Darba organizācijas apraksts, kas apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību akceptētajā būvniecības dokumentācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams šajā pielikumā noteiktajā formā, norādot tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei, un saturā ievērojot noteikto secību. 
1. Sagatavots apraksts par 1.tabulā norādītajiem darba veidiem, saskaņā ar būvprojektu sarakstu un būvprojektu:
1.tabula
	Darba veids
	Pretendenta piedāvājums
(apraksts, kā Pretendents plāno organizēt darbus, izpildīt tos un nodrošināt kvalitātes kontroli)

	1. Logi un durvis
	I. darba organizācijas/sagatavošanās procesu;
II. darba izpildes procesu;
III. darba kvalitātes kontroles/nodrošināšanas procesu.

	2. Fasādes un cokola apdare
	

	3. Ugunsgrēka atklāšanas sistēma
	

	4. Evakuācijas kāpnes
	

	5. Apkure un karstais ūdensvads
	



2. Par ekvivalentu. Ja Pretendents izvēlās iesniegt nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā „Darbu_apjomi_Rotala_PII_Rekonstrukcija_6_karta” norādītajiem materiāliem, iekārtām, aprīkojumam utt., ekvivalentu, tad iesniegt salīdzinošu tabulu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums, norādot arī iesniedzamā ekvivalenta tehnisko raksturojumu un ražotāju un modeli.
3. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji, apakšuzņēmēji, izmantojamo materiālu kvalitātes kontroles institūcijas – laboratorijas, norādot iesaistīto juridisko un fizisko personu atbildības līmeni darbu veikšanas procesā. 
4. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Veicamo darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši nolikumā, līguma projektā un būvprojektā norādītajām prasībām, un Pretendenta piedāvātājam darbu izpildes laikam, norādot piedāvājumā paredzētos Pretendenta resursus (personāls, tehnikas vienības), tai skaitā daudzums un cilvēkstundas attiecīgajiem darbiem katram atsevišķi
5. Garantijas perioda termiņš ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
6. Tehniskajā piedāvājumā iesniedz arī aizpildītu “Lokālo tāmi”. Pretendents, aizpildot pielikumu „Lokālā tāme”:
6.1. nedrīkst to patvaļīgi grozīt, piemēram izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, grozīt darbu nosaukumus, mērvienības u.c.
6.2. norāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, norādot visu pozīciju izcenojumus.
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