Informacija par projektu
“UZ DATIEM BALSTITA PILSETAS UDENSAPGADES TIKLU PARVALDIBA”

Projekta pieteikums tiks iesniegts vértéSanas pédgjai kartai finansétajam “FinEst Centre for
Smart Cities” iniciativai “Smart City Challenge 2025” 2026.gada 21.augusta.

Projekta iesniedz&js un vadosais partneris Tallinas Tehnologiju universitate (TalTech).

Sadarbibas partneri: Tallinas pilsétas pasvaldiba, SIA “Siidi Robotics OU” (lgaunija),
Jurmalas valstspilsétas pasSvaldiba, Jelgavas valstspilsétas pasvaldibas iestade “Jelgavas

digitalais centrs”.

Projekta kopé€jais budzets: 840 000,00 euro.

Projekta nav planots lidzfinans€jums vai prieks$finanséjums. Planotas projekta izmaksas segs

projekta vadoSais partneris (tai skaita pakalpojumu ligumus un atlidzibas izdevumus),
kopgjas planotas izmaksas Jelgavas pasvaldibai ir 16 000,00 euro izp&tei un 13 246,00 euro
specialistu atlidzibai.

Projekta planotais istenoSanas laiks — 2026.gada 1.novembris — 2028.gada 31.oktobris.

Projekta ietvaros tiks izstradats risindjums pilsétas lietusidens un kanalizacijas tiklu
parvaldibai, kas, izmantojot inovativas datu iegiSanas tehnologijas un matematisko
model&sanu, laus savlaicigi novertét infrastruktiiras tehnisko stavokli, prognozget iesp&jamos
bojajumus un efektivak planot uzturé$anas darbus. Risinajuma mérkis ir pariet no reagéSanas
uz avarijam uz datos balstitu un savlaicigu infrastrukttiras parvaldibu

Galvenas projekta darbibas un rezultati:
1. tiks izstradatas un testétas jaunas tehnologijas (roboti, sensori) datu iegiSanai no

lietusiidens un kanalizacijas tikliem;

2. tiks izveidoti un pilnveidoti digitali eso$as infrastruktiiras modeli, izmantojot iegtitos
datus;

3. tiks parbaudita risinajuma darbiba pilotteritorijas un novérteéta ta praktiska
pielietojamiba;

4. tiks izstradatas rekomendacijas risindjuma ievieSanai pasvaldibas un infrastruktiiras
parvaldiba.

Ieguvumi Jelgavas valstspilsétai

Projekta ietvaros Jelgava paredzets veikt izveléta lietusidens kanalizacijas posma detalizétu
1zpéti, ieglistot augstas kvalitates datus par ta tehnisko stavokli. Pamatojoties uz iegiitajiem
datiem, tiks izstradats attieciga tikla digitalais modelis, kuru pasvaldiba var€s izmantot
turpmakai lietusiidens plismu model&Sanai, infrastruktiras attistibas planos$anai un dazadu
scenariju analizei. Tas sniegs iesp&ju pienemt datos balstitus [@€mumus par lietusiidens



kanalizacijas uzturéSanu, rekonstrukciju un attistibu, vienlaikus samazinot avariju un
appliisanas riskus.



